straalreinigingsapparatuur elcometer

De mobiele
kunnen meerdere persluchtapparaten
voorzien van een consistent luchtstroom.

Zware 6mm (¥4”) stalen uitvoering
Wordt standaard geleverd met plug

Kan tot wel 6 verschillende
persluchtapparaten voeden

Ingebouwde vochtafscheider &
vochtkeerder haalt het vocht uit de
luchttoevoer

Geschikt voor gebruik met
compressors met een maximale
werkdruk tot wel 15bar (217psi)

Ingebouwde hefogen en wielen -
om eenvoudige te kunnen
manoeuvreren op locatie
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straalreinigingsapparatuur

Alsumeerdere persluchtapparaten aansluit op een compressor,
kan de persluchtvraag variéren door het aan- en uitslaan van
apparaten. Een persluchtverdeeltank fungeert als buffer en
kan de schommelingen in de vraag verminderen om zo een
consistente luchttoevoer te leveren aan meerdere apparaten.
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Capaciteit 75 liters (2,6cu ft) 150 liters (5,3cu ft) 300 liters (10,6cu ft)
Keteldiameter 353mm (13%0”) 492mm (19%”) 604mm (23%”)
Hoogte 1,155mm (45'%") 1,155mm (45'%") 1,365mm (53%”)
Breedte 663mm (26%0”) 762,3mm (30”) 846mm (33%0”)
Gewicht 90kg (198,4lb) 125kg (275,61b) 205kg (452Ib)
Luchtingang’ 1 x 50,8mm (2”) BSP 1 x 50,8mm (2”) BSP 1 x 76,2mm (3”) BSP!
Aantal luchtuitgangen 5 5 6

1 x 50,8mm (2”) BSP? 1 x 50,8mm (2”) BSP? 2 x 50,8mm (2”) BSP2

Afmetingen van luchtuitgang 4 x 31,75mm (1%") BSP 4 x 31,75mm (1%”) BSP 4 x 31,75mm (1%") BSP

Uitgang overdrukklep 1 x 25,4mm (1”) BSP? 1 x 25,4mm (1”) BSP? 1 x 25,4mm (17) BSP?
Afvoeruitgang 1x 19mm (3%4”) BSP Kogelklep 1 x 19mm (%”) BSP Kogelklep 1 x 19mm (34”) BSP Kogelklep
Max. werkdruk 15bar (217psi) 15bar (217psi) 15bar (217psi)
Bedriifstemperatuurbereik 0 naar 60°C 0 naar 60°C 0 naar 60°C
! P (32 tot 140°F) (32 tot 140°F) (32 tot 140°F)
"Met 76,2mm (3”) naar 50,8mm (2”) aangebrachte verwisselbare verloopbus 2Met 50,8mm (2”) naar 38,1mm (1%2") verwisselbare verloopbus

3 Voor montage op Elcometer PRV is een 12,7mm ('%") verloopbus vereist




straalreinigingsapparatuur elcometer

De persluchtverdeeltanks van Elcometer hebben een
reeks functies en voordelen en kunnen gelijktijdig tot
voeden, afhankelijk van

het model.
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De persluchtverdeeltank van Elcometer is voorzien van pluggen zodat de perslucht niet ontsnapt als een luchtuitgang niet
wordt gebruikt.

De persluchtverdeeltank heeft een vochtafscheidingssysteem dat garandeert dat de aangevoerde lucht geen vocht bevat.
Het systeem koelt de lucht zodat waterdeeltjes afgescheiden kunnen worden. Het water komt vervolgens via de regelbare
kogelklep uit de verdeeltank.
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Onderdeelnummer Beschrijving
75 liter (2,6c¢u ft) persluchtverdeeltank met 5 uitgangen
150 liter (5,3cu ft) persluchtverdeeltank met 5 uitgangen
300 liter (10,6cu ft) persluchtverdeeltank met 6 uitgangen

' Aantal uitgangen afhankelijk van het model
2 Maat van ingang afhankelijk van model

elcometer.com |



Kogelkleppen voor Luchttoevoer

De luchttoevoer-kogelklep van Elcometer kan aangebracht worden tussen de luchttoevoer
en de vochtafscheider om de compressor af te zonderen voor onderhoudswerk. De
kogelklep sluit de perslucht naar de straalmachine af zodat u veilig kunt werken.

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer  Beschrijving
L ) MT30189 3" (76mm) BSP buitendraad-binnendraad kogelklep

MT30191 2" (51mm) BSP buitendraad-binnendraad kogelklep

MT29177 1%." (38mm) BSP buitendraad-binnendraad kogelklep

MT30193 1%" (32mm) BSP buitendraad-binnendraad kogelklep

MT30195 1" (25mm) BSP buitendraad-binnendraad kogelklep

MT28610 %" (19mm) BSP buitendraad-binnendraad kogelklep

MT28619 4" (6mm) BSP binnendraad-binnendraad kogelklep

L MT30085 4" (6mm) BSP buitendraad adapter )
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Universele Koppeling

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer  Beschrijving
4-klauws slangkoppelingen met nippel:
MT30220 2" (51mm) 4-klauwskoppeling
MT30219 172" (38mm) 4-klauwskoppeling
L ) 2-klauws slangkoppelingen met nippel:
MT30543 1%" (32mm) 2-klauwskoppeling
L MT30222 ¥4" (19mm) 2-klauwskoppeling )




Gecertificeerde Overdrukkleppen

Het systeem moet voorzien zijn van overdrukkleppen om te voldoen aan mondiale
veiligheidseisen. Elcometers gecertificeerde overdrukkleppen kunnen gemakkelijk
gemonteerd worden op uw Elcometer luchtspruitstuk waarmee de RCV4000+
afstandbediende regelklep is uitgerust. Overdrukkleppen ontluchten de straalmachine als
die de barstdruk bereikt.

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer Beschrijving

MT28606 2" (13mm) Gecertificeerde overdrukkleppen (15bar/217psi), BSP-schroefdraad
MT28607 2" (13mm) Gecertificeerde overdrukkleppen (15bar/217psi), BSP-schroefdraad
L MT30199 1”7 - %" (25mm - 13mm) BSP buitendraad-binnendraad verloopbus — vereist voor overdrukklep J

Accessoires
Onderdeelnummer Beschrijving
MT30537 Drukmeter
L MT30539 Aansluitingseenheid voor Drukmeter (inclusief drukmeter, T-stuk, bus, nippel en plug)

( )
Verloopbussen

Elcometer biedt een reeks verloopbussen gemaakt uit kwalitatief hoogwaardig materiaal. De
verloopbussen zijn corrosievast, getapt conform BSP-standaarden en snel en gemakkelijk
te installeren op uw persluchtverdeeltank.

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer Beschrijving
MT30180 3" (76mm) - 2" (561mm) BSP buitendraad-binnendraad verloopbus
MT30181 2" (51mm) - 172" (38mm) BSP buitendraad-binnendraad verloopbus
MT30187 2" (51mm) - 1%" (32mm) BSP buitendraad-binnendraad verloopbus
MT29707 1%" (38mm) - 1" (25mm) BSP buitendraad-binnendraad verloopbus
MT28595 172" (38mm) - %" (19mm) BSP buitendraad-binnendraad verloopbus
MT30201 1%" (32mm) - 1" (25mm) BSP buitendraad-binnendraad verloopbus
MT30541 174 (32mm) - %” (19mm) buitendraad-binnendraad BSP verloopbus
MT29685 1" (25mm) - %" (19mm) BSP buitendraad-binnendraad verloopbus
L MT30199 1" (25mm) - 2" (13mm) BSP buitendraad-binnendraad verloopbus

Pluggen

~

De pluggen van Elcometer blokkeren de lucht uit de uitgangen die u niet gebruikt, zijn
verkrijgbaar in een reeks maten en zijn getapt conform BSP-standaarden.

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer  Beschrijving
MT30183 2" (51mm) BSP-plug
MT30182 172" (38mm) BSP-plug L
MT30184 14" (32mm) BSP-plug
MT29681 1" (25mm) BSP-plug
MT30099 2" (13mm) BSP-plug
L MT28596 ¥a" (6mm) BSP-plug )
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straalreinigingsapparatuur B elcometer

cometer 751 Percsluchtverdeeltank .
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Iltem Onderdeelnummer Beschrijving
2" - 1'%" BSP Verloopbus
2" BSPT Standaardplug Massief
172" BSPT Standaardplug Massief
174" BSPT Standaardplug Massief (4x)
1" BSPT Standaardplug Massief
%" (19mm) Kogelklephendel
%" (19mm) Kogelklepeenheid (inclusief MT30095 Kogelklephendel)
@250mm (9,8") Diameter Wiel (1x)
Vlakke Sluitring (4x)

0 Splitpen (4x)

1 Beschermstripset (2,7m) (8,9ft)
Elcometer Veiligheidslabelset
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Beschrijving

2" - 1'%" BSP Verloopbus

2" BSPT Standaardplug Massief

12" BSPT Standaardplug Massief
174" BSPT Standaardplug Massief (4x)
1" BSPT Standaardplug Massief

%" (19mm) Kogelklephendel

%" (19mm) Kogelklepeenheid (inclusief MT30095 Kogelklephendel)
@250mm (9.8") Diameter wiel (1x)
Vlakke Sluitring (4x)

Splitpen (4x)

Beschermstripset (2,7m) (8,9ft)
Elcometer Veiligheidslabelset
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straalreinigingsapparatuur B elcometer
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Iltem Onderdeelnummer Beschrijving

3" x 2" BSP Verloopbus

2" - 172" BSP Verloopbus

2" BSPT Standaardplug Massief

1%" BSPT Standaardplug Massief (2x)

1" BSPT Standaardplug Massief (4x)

1" BSPT Standaardplug Massief

%" (19mm) Kogelklephendel

%" (19mm) Kogelklepeenheid (inclusief MT30095 Kogelklephendel)

@250mm (9,8") Diameter wiel (1x)

Vlakke Sluitring (4x)

Splitpen (4x)

Beschermstripset (2,7m) (8,9ft)

Elcometer Veiligheidslabelset
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