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La Vanne Générale Automatique Elcometer AGV 
garantit un contrôle précis de l’abrasif et 
possède un système de sécurité d’arrêt du jet 

d’abrasif et témoin 
d’usure de garniture

Idéal pour toutes 
les machines de 
sablage - jusqu’à 
15 bars (217 psi)

Contrôle précis de 
l’abrasif pour une 

même durant le 
sablage

en toute sécurité 
pendant le sablage 
pour gagner du 
temps

La garniture en 
caoutchouc 
ElcoTOUGH™ peut 
être rapidement 
remplacée sans 
déconnecter la 
vanne

Coupure totale des 
abrasifs pour réduire 
le gaspillage

Vanne Générale 
Automatique

Elcometer AGV

  engineered

MADE IN GREA
T 

BR
IT

AI
N 

   
   

FA
BR

IQ
UÉ EN GRANDE-BRETAGNE       HERGESTELLT IN GROSSBRITANNIEN

Remplacez la garniture 
de vanne en caoutchouc 
ElcoTOUGH™ en enlevant 
simplement 2 boulons
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La Vanne Générale Automatique Elcometer est équipée 
d’un système de sécurité intégré pour interrompre le jet de 

et en toute sûreté - réduisant la perte d’abrasif.

Polyvalente
La Vanne Générale Automatique Elcometer AGV est 
compatible avec la plupart des machines de sablage 
disponibles sur le marché.

Simple d’Emploi

Générale Automatique Elcometer permet à l’opérateur 

régulier et uniforme.

Maintenance Rapide
Il n’est pas nécessaire de démonter la vanne automatique 
générale Elcometer de la machine de sablage pour 
remplacer la garniture résistante à l’usure ElcoTOUGH™. 

à écrasement’ empêche tout contact entre le corps de vanne et le jet 
d’abrasif grâce à la garniture en caoutchouc très résistante ElcoTOUGH™ 
destinée à le protéger. La garniture peut être rapidement remplacée 
lorsqu’elle est usée.

Référence Description
AGV-B Vanne Générale Automatique Elcometer - complète avec garniture en caoutchouc elcoTOUGH™

Références

Elcometer AGVVanne Générale Automatique Elcometer
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T Mélangeur

# Référence Description
1 MT28553

Références

# Référence Description
2 MT29710
3 MT29014
4 MT30002

Pièces Détachées

Usiné en un seul bloc 
d’acier ultra résistant à 
l’usure

Connecté à la base des 
vannes à abrasif GV 

mélanger l’air et l’abrasif 
venant du tuyau de 
sablage

L’épaulement intérieur 
empêche les particules 
de pénétrer dans le 

réduite et une durée de 

Le T mélangeur Elcometer est issu 
d’un acier usiné très résistant à 
l’usure conçu pour durer : lorsqu’il 

tourner de 180° pour doubler sa 
durée de vie.
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elcoTOUGH™ Garniture de vanne en caoutchouc ElcoTOUGH™

Référence Description
Garniture de vanne standard
GV-LINER1
GV-LINER5
GV-LINER20
Garniture pour vanne mini
MGV-LINER1
MGV-LINER5
MGV-LINER20

Références

Les garnitures ElcoTOUGH™ 
durent 3 fois plus longtemps 
et peuvent être facilement 
remplacées sans démonter la 
vanne de la machine.

Garniture de vanne 
ElcoTOUGH™ neuve

Garniture de vanne ElcoTOUGH™ 
après 1665 heures avec scories de 

cuivre à 8 bars (116 psi)

Idéale pour le 
dosage de tous types 
d’abrasif

Fabriquées en 
caoutchouc naturel 
robuste et résistant à 
l’abrasion

Les garnitures 
en caoutchouc 
ElcoTOUGH™ peuvent 
être facilement 
remplacées sans 
déconnecter la vanne
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Bride Mini en T

Référence Description

MT29246

Références

Bride de cuve 8 trous

Référence Description

MT28536  

MT28552  

MT30021
MT30530
MT30528
MT29553

Références

raccord de cuve.
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Elcometer AGV Vanne Générale Automatique Elcometer

Pièces Détachées
Article Référence Description
1 KIT 1
2 KIT 1

KIT 2
4 KIT 2

GV-LINER1
MT29993

7 KIT 2
KIT 2

9 MT29994
KIT 4

11 KIT 4
12 MT29995 Logement Ressort Déclencheur

Article Référence Description
MT29996

14 KIT 4
KIT 4
KIT 3 M12 Ecrou en Acier Zingué

17 KIT 3
MT29997

19 KIT 4
MT29998

21 KIT 4
22 MT29999

KIT 4
24 MT30001

Référence Description
MT30044
MT30045
MT30047
MT29598

Kits d'Entretien

Référence Description
AGV-B

Références
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Article Description Références
Modèle Modèle Modèle Modèle Modèle 

1 - MT28609-1 MT28609-3 MT28609-5 MT28609-6 MT28609-6

2 MT29580-2 MT29580-3 MT29580-4 MT29580-5 MT29580-6
MT29710

4 MT28553
MT29014
MT30002

7 AGV-B
MT28552

9 KIT 5
KIT 5

11 KIT 5
12 KIT 5

MT30089
14 MT30086

MT30048

Pièces Détachées

Température de Fonctionnement
Caractéristiques Techniques

Elcometer AGVEnsemble Vanne Générale Automatique Elcometer

Référence Description

MT30065-1

MT30065-2

MT30065-3

MT30065-4

MT30065-5

Références
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