straalreinigingsapparatuur

De robuuste, weerbestendige buitenlaag wordt
gemaakt van straalmiddelvast en anti-statisch
natuurlik & styreen-butadieen rubber dat de
levensduur van de slang verlengt.

De straalslang van Elcometer heeft een geweven
voering in een 2-laags kruispatroon, wat de slang
meer sterkte en flexibiliteit geeft.

DestraalslangvanElcometerisstraalmiddelbestendig
en gemaakt van een natuurlike, zwarte styreen-
butadieen rubberverbinding, conform DIN53516,
en heeft een anti-statische waarde van minder
dan 106sg/m (48,8sq/ft) ter bescherming van de
gebruiker voor opbouw van statische elektriciteit.

Wat is een whipslang?

De 2-laags straalslangen uit het assortiment van

enzijnverkrijgbaarvooreen

werkdruk van 12 of 15bar (174 of 217psi) met een veiligheidsmarge
van 3 keer de werkdruk*.

De binnendiameter van het

straalgebied zou idealiter 3

tot 4 keer de maat van de
straalmondopening moeten zijn.

Operators vinden een standaard straalslang soms te zwaar en lastig te manoeuvreren. In zo’n geval kunt u een
kort stuk dunner en flexibeler straalslang monteren tussen de straalmond en de standaard straalslang — dit noemt
men een whipslang. Raadpleeg onderstaande tabel om de maat van uw whipslang te kiezen ten opzichte van uw
standaard straalslang — doorgaans is het afdoende om één waarde omlaag te schalen.

Keuzegids voor whipslangen voor straalreinigen bij een straalmonddruk van 100psi (6,89bar) met

garnet als straalmiddel

Straalmondmaat Extension Hose ID
6mm(’4”) 25mm (17)
8mm (%6”) 32mm (174)
9,5mm (%s”) 38mm (17%)
11mm (%e”) 38mm (17%”)
13mm (72" ) 51mm (27)

* Barstdruk veiligheidsmarge = 3 x de werkdruk
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Whip Hose ID
19mm (34”)
25mm (17)

32mm (1%4”)

32mm (1%4”)

38mm (1%%")
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Elcometer Straalslang

Elcometer straalslang is verkrijgbaar in anti-statische
vitvoeringvan40m (131ff) &ineenaantalslangdiameters
voor een werkdruk van 12bar (174psi) of 15bar (217psi)
die aansluiten bij uw toepassing.

12bar (174psi) Straalslang

Onderdeel- Slanglengte B.innen- B-uiten- Mipimalg Max. Max. Bedrijfstemperatuur

nummer diameter diameter buigradius werkdruk barstdruk

BH13 40m (131ft)  13mm (?2") 28mm (1%") 105mm (4%e4") 12bar (174psi) 36bar (522psi) -30 to +85°C (-22 to +185°F)

BH19 40m (131ft)  19mm (3%4")  34mm (136") 155mm (67/e4") 12bar (174psi) 36bar (522psi) -30 to +85°C (-22 to +185°F)

BH25 40m (131ft)  25mm (1")  38mm (1%2") 200mm (77/s")  12bar (174psi) 36bar (522psi) -30 to +85°C (-22 to +185°F)

BH32 40m (131ft)  32mm (1%4") 48mm (176") 260mm (10%/") 12bar (174psi) 36bar (522psi) -30 to +85°C (-22 to +185°F)
\BH38 40m (131ft)  38mm (1%%") 56mm (2%6") 305mm (12'/e4") 12bar (174psi) 36bar (522psi) -30 to +85°C (-22 to +185°F))

15bar (217psi) Hogedruk-Straalslang

BH32X

40m (131ft) 32mm (174")

48mm (17&")

256mm (10%") 15bar (217psi) 45bar (653psi) -30 to +85°C (-22 to +185°F)

BH38X

40m (131ft) 38mm (114")

56mm (2%e")

304mm (11%'/:2") 15bar (217psi) 45bar (653psi) -30 to +85°C (-22 to +185°F)

De snelkoppeling verbinden met uw straalslang
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Stap 1 Knip met een straalslangschaar het uiteinde
van de slang. Zorg dat het uiteinde van de slang perfect
recht is zodat het zonder tussenruimte aansluit op de
flens, aangezien dat vroegtijdige defecten voorkomt.
Boor vier gaten in de aangegeven punten op de
koppeling.
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Stap 3 Veeg het overtollige afdichtingsmiddel weg van
de binnenkant van de slang en controleer of er geen
ruimte zit tussen de slang en de koppeling.
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Stap 2 Breng een laag afdichtingsmiddel aan rond
de binnenkant van de koppeling. Hierdoor ontstaat een
luchtdichte afdichting die de levensduur van de koppeling
verlengt en fungeert als smeermiddel bij de montage.
Draai de koppeling met de klok mee op de slang tot het
uiteinde strak tegen de flens van de koppeling komt.

Stap 4 Draai de meegeleverde schroeven goed vast.
De schroeven zullen uiteindelijk de straalslang van de
koppelingswand ‘wegdrukken’. Het is belangrijk dat u de
schroeven blijft aandraaien tot de slang goed vastzit aan de
koppelingswand. Pas op dat u de schroef niet door de wand
van de slang draait.
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Elcometer Straalslangeenheden met Straalmondhouder & Snelkoppeling

De straalslangeenheden van Elcometer bevatten
een tweelijns afstandsbedieningsslang, DMH I
dodemansknop, straalmondhouder en snelkoppeling
— straalslangeenheden zijn verkrijgbaar in versies voor
een werkdruk van 12bar (174psi) of 15bar (217psi).

2" (13mm) ID 12bar (174psi) Straalslangeenheid

Technische Specificaties

Max. werkdruk Binnendiameter Buitendiameter Minimale Buigradius
\12bar (174psi) 13mm (%%2") 28mm (1%") 105mm (4%e4")
Onderdeelnummers
Onderdeelnummer Slanglengte Straalmondhouder Schroefdraadtype Snelkoppeling
BH13NFSB-5 5m (16,4ft) Nylon %4" Fijn Gietijzer
 BH13NFSB-10 10m (32,8ft) Nylon %" Fijn Gietijzer )

%" (19mm) ID 12bar (174psi) Straalslangeenheid

Technische Specificaties
Max. werkdruk Binnendiameter Buitendiameter Minimale buigradius
12bar (174psi) 19mm (%4") 34mm (13%4") 155mm (67/e4")

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer Slanglengte Straalmondhouder Schroefdraadtype Snelkoppeling
BH19NCNB-5 5m (16,4ft) Nylon 2" Contractor Nylon
BH19NCNB-10 10m (32,8ft) Nylon 2" Contractor Nylon

Contractor-schroefdraad vs. fijn schroefdraad

Fijn schroefdraad

Contractor-schroefdraad | Ay

Standaard  schroefdraad  voor
de industrie met 4% gangen per
inch (114mm). Deze uitvoering l
verkleint de kans dat de straalmond R
scheef wordt ingedraaid en is veel

makkelijker te monteren.

Fijn schroefdraad is geschikt voor
slangen en koppelingen met een
kleinere diameter.
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1" (25mm) ID 12bar (174psi) Straalslangeenheid

Technische Specificaties

Max. werkdruk Binnendiameter Buitendiameter Minimale buigradius
L ) 12bar (174psi) 25mm (1") 38mm (17%") 200mm (77/s") )
Onderdeelnummer Slanglengte Straalmondhouder Schroefdraadtype Snelkoppeling
BH25NCNB-5 5m (16,4ft) Nylon 2" Contractor Nylon
BH25NCNB-10 10m (32,8ft) Nylon 2" Contractor Nylon
BH25ACSB-5 5m (16,4ft) Aluminium 2" Contractor Gietijzer
BH25ACSB-10 10m (32,8ft) Aluminium 2" Contractor Gietijzer
BH25NCSB-5 5m (16,4ft) Nylon 2" Contractor Gietijzer
BH25NCSB-10 10m (32,8ft) Nylon 2" Contractor Gietijzer
BH25ACNB-5 5m (16,4ft) Aluminium 2" Contractor Nylon
¥BH25ACNB-1 0 10m (32,8ft) Aluminium 2" Contractor Nylon )

Technische Specificaties

17" (32mm) ID 12bar (174psi) Straalslangeenheid

Max. werkdruk Binnendiameter Buitendiameter Minimale buigradius
L ) 12bar (174psi) 32mm (1%4") 48mm (176") 260mm (10"%/e4") )
Onderdeelnummer Slanglengte Straalmondhouder Schroefdraadtype Snelkoppeling
BH32NCNB-5 5m (16,4ft) Nylon 2" Contractor Nylon
BH32NCNB-10 10m (32,8ft) Nylon 2" Contractor Nylon
BH32ACSB-5 5m (16,4ft) Aluminium 2" Contractor Gietijzer
BH32ACSB-10 10m (32,8ft) Aluminium 2" Contractor Gietijzer
BH32NCSB-5 5m (16,4ft) Nylon 2" Contractor Gietijzer
BH32NCSB-10 10m (32,8ft) Nylon 2" Contractor Gietijzer
BH32ACNB-5 5m (16,4ft) Aluminium 2" Contractor Nylon
\BH32ACNB-1 0 10m (32,8ft) Aluminium 2" Contractor Nylon )

Technische Specificaties

Max. werkdruk

Binnendiameter

Buitendiameter

Minimale buigradius

174" (32mm) ID 15bar (217psi) Hogedruk Straalslangeenheid

15bar (217psi)

32mm (1%4")

48mm (17&")

256mm (108/e4")

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer Slanglengte Straalmondhouder Schroefdraadtype Snelkoppeling
BH32XNCSB-5 5m (16,4ft) Nylon 2" Contractor Gietijzer
BH32XNCSB-10 10m (32,8ft) Nylon 2" Contractor Gietijzer
BH32XACSB-5 5m (16,4ft) Aluminium 2" Contractor Gietijzer
BH32XACSB-10 10m (32,8ft) Aluminium 2" Contractor Gietijzer
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1°2" (38mm) ID 12b

Technische Specificaties

Max. werkdruk

ngsapparatuur

ar (174psi) Straalslangeenheid

Binnendiameter Buitendiameter Minimale buigradius

\12bar (174psi)

38mm (1%4") 56mm (2%s") 305mm (127/e4")

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer Slanglengte Straalmondhouder Schroefdraadtype Snelkoppeling
BH38NCNB-10 10m (32,8ft) Nylon 2" Contractor Nylon
BH38NCNB-20 20m (65,6ft) Nylon 2" Contractor Nylon
BH38ACSB-10 10m (32,8ft) Aluminium 2" Contractor Gietijzer
BH38ACSB-20 20m (65,6ft) Aluminium 2" Contractor Gietijzer
BH38NCSB-10 10m (32,8ft) Nylon 2" Contractor Gietijzer
BH38NCSB-20 20m (65,6ft) Nylon 2" Contractor Gietijzer
BH38ACNB-10 10m (32,8ft) Aluminium 2" Contractor Nylon

L BH38ACNB-20 20m (65,6ft) Aluminium 2" Contractor Nylon

172" (38mm) ID 15bar (217psi) Hogedruk Straalslangeenheid

Technische Specificaties

Max. werkdruk

Binnendiameter Buitendiameter Minimale buigradius

15bar (217psi)

38mm (1%4") 56mm (2%e") 304mm (113'/z")

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer Slanglengte Straalmondhouder Schroefdraadtype Snelkoppeling
BH38XACSB-10 10m (32,8ft) Aluminium 2" Contractor Gietijzer
BH38XACSB-20 20m (65,6ft) Aluminium 2" Contractor Gietijzer
BH38XNCSB-10 10m (32,8ft) Nylon 2" Contractor Gietijzer
BH38XNCSB-20 20m (65,6ft) Nylon 2" Contractor Gietijzer )
e A
Elcometer Straalslangschaar
De Elcometer straalslangknipper knipt rubberen slangen tot 63mm (2'2”) diameter recht en strak.

Onderdeelnummers
Onderdeelnummer  Beschrijving
MT29211 Elcometer Straalslangschaar L )
Uitleg Straalslangeenheid Onderdeelnummers
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Produkt Druk Straalmondhouder Snelkoppeling Lengte
BH = straalslang Voor straalslang X = 15bar Materiaal & schroef- Materiaal van de Slanglengte
met =12bar  draadtype van de Snelkoppeling: (m).

straalmondhouder:

NC = Nylon/Contractor

NF = Nylon/Fijn

AC = Aluminium/
Contractor

binnendiameter. NB = Nylon

SB = Gietijzer

elcometer.com |
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Elcometer straalslang-verlengstukken zijn ideaal
wanneer uw straalslang de gewenste locatie niet
kan halen.

Onze straalslang-verlengstukken zin  voorzien
van tweelijns afstandsbedieningsslang en 2
snelkoppelingen, met borgpennen en pakkingen.

Max. werkdruk Binnendiameter Buitendiameter Minimale buigradius
12bar (174psi) 13mm (12") 28mm (1%&") 105mm (4%64")

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer Slanglengte Snelkoppeling
BH13SB-10 10m (32,8ft) Gietijzer
BH13SB-20 20m (65,6ft) Gietijzer

Technische Specificaties

Max. werkdruk Binnendiameter Buitendiameter Minimale buigradius
12bar (174psi) 19mm (%4") 34mm (13%") 155mm (67/64")

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer Slanglengte Snelkoppeling
BH19NB-10 10m (32,8ft) Nylon
BH19NB-20 20m (65,6ft) Nylon

1" (25mm) ID Straalslang-Verlengstuk - 12bar (174psi)

Technische Specificaties
Max. werkdruk Binnendiameter Buitendiameter Minimale buigradius
12bar (174psi) 25mm (1") 38mm (172") 200mm (77/s")

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer Slanglengte Snelkoppeling
BH25NB-10 10m (32,8ft) Nylon
BH25NB-20 20m (65,6ft) Nylon
BH25SB-10 10m (32,8ft) Gietijzer
BH25SB-20 20m (65,6ft) Gietijzer
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17" (32mm) ID Straalslang-Verlengstuk - 12bar (174psi)

Technische Specificaties

Max. werkdruk Binnendiameter Buitendiameter Minimale buigradius
K12bar (174psi) 32mm (1%4") 48mm (176") 260mm (10"%/e4")

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer Slanglengte Snelkoppeling
BH32NB-10 10m (32,8ft) Nylon
BH32NB-20 20m (65,6ft) Nylon
BH32SB-10 10m (32,8ft) Gietijzer

( BH32SB-20 20m (65,6ft) Gietijzer

14" (32mm) ID Hogedruk-straalslangverlengstuk - 15bar (217psi)

Technische Specificaties

Max. werkdruk Binnendiameter Buitendiameter Minimale buigradius
¥15bar (217psi) 32mm (1%4") 48mm (17s") 256mm (10%s4")

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer Slanglengte Snelkoppeling
BH32XSB-10 10m (32,8ft) Gietijzer
\BH32XSB-20 20m (65,6ft) Gietijzer

172" (38mm) ID Straalslang-Verlengstuk - 12bar (174psi)

Technische Specificaties

Max. werkdruk Binnendiameter Buitendiameter Minimale buigradius
\12bar (174psi) 38mm (17%") 56mm (2%6") 305mm (12/e4")

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer Slanglengte Snelkoppeling
BH38NB-10 10m (32,8ft) Nylon
BH38NB-20 20m (65,6ft) Nylon
BH38SB-10 10m (32,8ft) Gietijzer
\BH3SSB-20 20m (65,6ft) Gietijzer

12" (38mm) ID Hogedruk-straalslangverlengstuk - 15bar (217psi)

Technische Specificaties

Max. werkdruk Binnendiameter Buitendiameter Minimale buigradius
\15bar (217psi) 38mm (17%") 56mm (2%6") 304mm (113'/s2")

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer Slanglengte Snelkoppeling
BH38XSB-10 10m (32,8ft) Gietijzer
L BH38XSB-20 20m (65,6ft) Gietijzer
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