Mobile Strahlgerdte

Elcometer 103 Strahldiisenmesslehre

Die Elcometer 103 Strahldisenmesslehre dient zum Messen des

< Offnungsdurchmessers von Strahldiisen. Die Messlehre wird zum Bestimmen des
e ~ Verschleil’es der Dlisendffnung verwendet, der zu einem niedrigen Disendruck und
Leistungsverlust fuhrt. Der Verschlei® an der Dusendffnung resultiert in reduzierter

Produktivitat und erhohtem Strahimittelverbrauch.
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’ ’ \ Als Faustregel sollten Sie lhre Duse zur Beibehaltung einer gleichmaRig hohen
Produktivitat austauschen, wenn die Offnung um eine DiisengréRe verschlissen ist.

Weitere Informationen zu Disengrof3en finden Sie auf Seite 6-3.

Verwendung einer Strahldisenlehre
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Technische Daten
Bestellnummer Beschreibung
E103-A Elcometer 103 Strahldisenmesslehre
T10323558 Ersatzwachs-/-fettstifte (12er-Pack)
Messbereich 6,4 - 16mm, V4 - %" (81 - 548cfm)
Abmessungen 200 x 19mm (7,87 x 0,75") Gewicht 1509 (5,290z)
Packliste Elcometer 103 Strahldisenlehre, Wachs-/Fettstift (in der Lehre), Schutzbeutel und Bedienungsanleitung
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