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straalmachine gebruikt.

&Q Lees deze gebruiksinstructies en zorg dat u ze begrijpt voordat u deze

Als u deze gebruiksinstructies niet opvolgt, kan dat leiden tot ernstig of
fataal letsel, of tot schade aan de apparatuur.

De straalmachines van Elcometer werken veilig bij correct gebruik en zijn ontwikkeld, vervaardigd en
getest conform de Europese Richtlijn Drukapparatuur en CE 2014/68/EU. Het is noodzakelijk dat alle
gebruikers van deze straalmachine deze gebruikershandleiding lezen en volledig begrijpen VOORDAT

ze een straalmachine gebruiken of onderhouden.
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Raadpleeg de originele Engelse versie van deze gebruikershandleiding om twijfel uit te sluiten. De meest recente
versie kunt u downloaden van de Elcometer-website via de sectie Straalreinigen, www.elcometer.com/blasting.
Zorg ervoor dat alle productverpakkingen milieuvriendelijk worden afgevoerd. Neem contact op met de
milieuafdeling van uw gemeente voor advies.

elcometer is een gedeponeerd handelsmerk van Elcometer Limited, Edge Lane, Manchester, M43 6BU.
Verenigd Koninkrijk

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

© Elcometer Limited 2018-2019. Alle rechten voorbehouden. Niets van dit document mag worden gereproduceerd,
overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen (in een retrievalsysteem of anderszins) of vertaald in enige taal, in
enige vorm of door enig middel (elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, handmatig of anderszins) zonder
de voorafgaande schriftelijke toestemming van Elcometer Limited.
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1 CONFORMITEITSVERKLARING

Elcometer Limited verklaart hierbij dat de geleverde apparatuur, mits
gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing,
overeenkomt met de vereisten van de EU-richtlijnen opgenomen in
deze verklaring door te voldoen aan de volgende standaarden:

2014/68/EU Drukapparatuur

PD 5500:2015+A3:2017 Specificatie voor niet aan vlambelasting
blootgestelde gesmeltlaste drukketels

Module voor Module B (productietype) & Module D

conformiteitsbeoordeling:

Naam en adres van de ZURICH ENGINEERING

erkende instantie: 126 Hagley Road, Edgbaston,
Birmingham, B16 9PF. United Kingdom

Identificatienummer: 0037

Certificaatnummer: M1020 PS16-1353 / 001
M1440 PS16-1353 / 002
M1460 PS16-1353 / 003
M20100 PS16-1353 / 004
M24200 PS16-1353 / 005
M24285 PS16-1353 / 007
M20100H PS16-1353 / TBA
M24200H PS16-1353 / TBA
M24285H PS16-1353 / TBA

2 PRODUCTIDENTIFICATIE

Aan de voorkant van de machine is een typeplaatje bevestigd met
daarop de volgende informatie:

Model en serienummer; ‘elcometern

Maximale werkdruk (bar/psi);
Bedrijfstemperatuur (°C / °F);
Capaciteit (liter / ft’);
Testdruk (bar / psi);
Testdatum (d/m/j);

Bouwijaar; el
Drukrichtlijn

www.elcometer.com/blasting nl-4



WAARSCHUWINGEN & VOORZORGSMAATREGELEN

3

A De waarschuwingen in deze handleiding zijn opgenomen
voor de gezondheid en veiligheid van zowel de operator van
de machine als van personen in de directe omgeving.

1 Deze straalmachine werkt veilig bij correct gebruik. Personen
die deze straalmachine willen bedienen of onderhouden en
personen die zich in de omgeving van deze straalmachine
ophouden en deze handleiding niet kunnen lezen en volledig
begrijpen, MOETEN passende training krijgen VOORAFGAAND
aan het gebruik, door een goed opgeleide en bevoegde
toezichthouder, opdrachtgever of leverancier.

2 Personen die deze straalmachine willen bedienen en personen
die zich in de omgeving van deze straalmachine ophouden en
deze handleiding niet kunnen lezen en volledig begrijpen,
moeten voorafgaand aan het gebruik, door een goed opgeleide
en bevoegde toezichthouder, opdrachtgever of leverancier,
volledig op de hoogte worden gebracht over de gevaren,
waarschuwingen en veiligheidskennisgevingen uit deze
handleiding en de veilige werking van de machine.

3  Gebruik nooit beschadigde of defecte apparatuur. Inspecteer steeds
voor gebruik de straalmachine en persoonlijke beschermingsmiddelen
om te garanderen dat die in goede staat verkeren.

4 Bedien, verkoop of verhuur NOOIT deze of enig andere
straalmachine zonder het juiste afstandsbedieningssysteem
(ook wel aangeduid als dodemansknop).

5 Als u geen afstandsbediening gebruikt, kan dat leiden tot ernstig
of fataal letsel.

6  Gebruik deze straalmachine NIET tenzij er een geschikte
overdrukklep is aangebracht in het persluchtsysteem. Elcometer
straalmachines hebben een maximale werkdruk van 12 bar/170
psi. Elcometer hogedruk-straalmachines, in het modelnummer
aangeduid met de letter 'H', hebben een maximale werkdruk van
15 bar/217 psi. Indien aangebracht zal de overdrukklep het
persluchtsysteem ontluchten als de druk in het systeem de
maximale waarde overschrijdt van de overdrukklep. Als er nog
geen overdrukklep is opgenomen in het systeem, biedt deze
straalmachine een 1,27 cm/’2" poort die geschikt is voor een
passende overdrukklep.

7 Gebruik GEEN straalmiddelen die vrije silica bevatten. Silica kan silicose
veroorzaken en andere vergelijkbare schade aan de luchtwegen.
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3 WAARSCHUWINGEN & VOORZORGSMAATREGELEN (vervolg)

8  Gebruik deze straalmachine NIET in ruimtes die beschouwd
kunnen worden als gevaarlijke locaties. Plaats de straalmachine
op een vlakke, horizontale ondergrond om te voorkomen dat die
per ongeluk omvalt.

9  Kom NIET in de buurt van deze straalmachine en bedien deze
niet zonder geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen,
waaronder beschermende kleding, goedgekeurde
ademluchtrespirators/-filters, straalreinigingshelmen,
beschermend schoeisel en oog- en oorbeschermers.

10 Plaats passende waarschuwingsborden rond het werkgebied en
neem maatregelen die ervoor zorgen dat het gebied alleen
toegankelijk is voor bevoegd personeel dat geschikte
persoonlijke beschermingsmiddelen draagt.

11 Als iemand het werkgebied betreedt zonder afdoende
persoonlijke beschermingsmiddelen, moet de keteloperator
onmiddellijk de straalmachine uitzetten door de
veiligheidsaflaatklep te openen (rode hendel) op de Elcometer
RCV4000 afstandbediende regelklep en/of moet de
straalreiniger de hendel van de afstandsbediening loslaten.

12 Deze straalmachine bevat een drukhoudende ketel met een
grote hoeveelheid opgeslagen energie die ernstig of fataal letsel
kan veroorzaken als veiligheidsprocedures niet worden
opgevolgd. Voer GEEN onderhoud uit en probeer onder geen
enkel beding de aansluitpoorten van deze drukketel te openen
zonder eerst het systeem te ontluchten en de straalmachine los
te koppelen van de persluchtslang (soms aangeduid als
gewapende persluchtslang).

13 Deze straalmachine of enig andere drukketel MOET ontlucht en
afgekoppeld worden van de luchttoevoer VOORDAT u enig
onderhoud uitvoert.

14 Deze straalmachine en het regelsysteem mogen NIET
gemodificeerd, geherconfigureerd, gelast, geslepen of
gestraalreinigd worden zonder de schriftelijke toestemming van
Elcometer of een geautoriseerde Elcometer-distributeur. Als u dat
doet, vervalt de certificering en kan de straalmachine beschadigen.

15 Gebruik deze straalmachine voor NIETS anders dan het
beoogde doel.

www.elcometer.com/blasting nl-6



WAARSCHUWINGEN & VOORZORGSMAATREGELEN (vervolg)
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De onderdelen van deze straalmachine, afstandsbediening of
straalmiddelklep mogen alleen worden gerepareerd of
vervangen met door Elcometer geautoriseerde vervangende
onderdelen. Het gebruik van onderdelen die niet zijn
goedgekeurd door Elcometer, kan leiden tot defecten aan de
apparatuur met ernstig of fataal letsel tot gevolg. Door
onderdelen te gebruiken die niet zijn geautoriseerd door
Elcometer vervalt de garantie. Zie Sectie 10 ‘Tekeningen &
onderdelenlijsten van Elcometer straalmachines’ op pagina nl-38
voor een volledige lijst met vervangende onderdelen.

Gebruik voor deze straalmachine alleen droge perslucht die vrij is
van vuil. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot onveilige situaties.
Voed deze straalmachine NIET met perslucht met een hogere
druk dan 12 bar/170 psi of 15 bar/217 psi bij hogedruk-
straalmachines, in het modelnummer aangeduid met de letter 'H'.

Perslucht kan gevaarlijk zijn. Zorg dat alle
voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van perslucht en
compressors zijn uitgevoerd.

Deze straalmachine is zwaar. Probeer de machine NIET op te
tillen zonder geschikte hefvoorzieningen.

Elcometer straalmachines mogen alleen worden opgetild aan de
daartoe bestemde hefogen, met uitzondering van de Elcometer
1020. Overschrijd het maximale hefgewicht NIET, zie Sectie 6
‘“Technische specificaties’ op pagina nl-15 voor meer informatie. De
hefogen zijn zorgvuldig gepositioneerd zodat de eenheid enigszins
naar achter helt bij het optillen. Hierdoor raken de wielen als eerste
de grond en niet de voorpoten als de eenheid wordt neergezet.

Gebruik deze straalmachine NIET als u vermoeid bent of onder
invloed bent van drugs of alcohol. Lees de bijsluiter om te bepalen
of medicijnen uw beoordelingsvermogen en reflexen beinvlioeden.
Als u twijfelt, moet u de straalmachine NIET bedienen.

Zorg dat de water/vochtafscheider is ingesteld op permanente
‘doorlaat’. Door de afvoerklep van de water/vochtafscheider
volledig af te sluiten, loopt u het risico dat er water/vocht in de
machine komt. Als de aangevoerde perslucht vuil is, kan het
nodig zijn om de vochtafscheider en afvoerklep te reinigen.

Kleppen, leidingwerk, slangen, pakkingen, koppelingen en
straalmonden slijten en moeten dagelijks gecontroleerd worden
om te garanderen dat ze in veilige staat verkeren.

nl-7
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WAARSCHUWINGEN & VOORZORGSMAATREGELEN (vervolg)
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Gebruik deze straalmachine NIET in afgesloten ruimtes zonder
voldoende ventilatie.

De temperatuur kan de eigenschappen van het staal
beinvloeden en aangezien de straalmachine onder druk staat,
MAG die NIET gebruikt worden buiten de toegestane
opperviaktemperatuur zoals vermeld op het typeplaatje

(0-60 °C/32-140 °F). Als u zich hier niet aan houdt, kan de
drukketel scheuren en ernstig of fataal letsel veroorzaken. Merk
op dat de temperatuur van de straalmachine hoger kan zijn dan
de omgevingstemperatuur door zonnewarmte.

Om onbedoelde scheiding te voorkomen, moet u zorgen dat alle
straalslangen en luchtslangen correct zijn aangesloten en
geborgd met geschikte borgpennen en dat op elke aansluiting
een whipcheck-slangzekering is aangebracht.

Richt de straalslang NIET op mensen of losstaande voorwerpen.

Zorg dat de omgeving vrij is van losstaande voorwerpen. Zorg
dat het voorwerp dat u wilt straalreinigen afdoende is
vastgemaakt.

Ontkoppel altijd de dodemansknop en ontlucht de straalmachine
voordat u verstoppingen gaat opheffen of situaties waarin er
geen straalmiddel of lucht uit de straalmond komt als u de
dodemansknop indrukt, of als u de straalmond vervangt.

Verwijder het straalmiddel uit de straalmachine voordat u die
vervoert of die op zijn rug kantelt.

Zorg dat alle waarschuwingslabels zijn aangebracht op de juiste
plek en dat de labels altijd duidelijk zichtbaar zijn.
Waarschuwingslabels mogen nooit worden afgedekt. Zie Sectie
4 ‘Informatie over veiligheidssymbolen & veiligheidslabels’ op
pagina nl-9 om te zien waar de labels zijn aangebracht.

www.elcometer.com/blasting nl-8
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VEILIGHEIDSSYMBOLEN & VEILIGHEIDSLABELS (vervolg)

41 WAARSCHUWINGSLABEL ELCOMETER STRAALMACHINE

elcometer;

« To prevent injury or death, read and
nderﬂand allwarnings and safey procedures
n the operation manual.

in the area must receive
and wear health and safety

prop
pproved ira!ory equipment, eye and ear
protectiol

« Depressurise machine before any
maintenance, loading or relocation.

« To prevent delayed lung injury, do not use
d or any silica product abrasives.

«+ Failure to properly use
could result in silicosis an

« Al het personeel in de omgeving moet de
* Maak de machine drukloos voor
+ Om uitgesteld longletsel te voorkomen,

« Het niet correct gebruiken van
blasting equipment
d death.

+ Om ongelukken of de dood te voorkomen,
lees en begrijp alle waarschuwingen en
veiligheidsprocedures in de handleiding.

juiste training ontvangen en elgheds
goedgekeurde ademhalingsuitrusting dragen
00g- en oorbescherming

onderhoud, laden of verplaatsen.

gebruik geen zand of silica product
schuurmiddelen.

straalinstallaties kan resulteren in longfibrose
en de dood.

P
iratori le seguridad homologado y
proteccion para ojos y oidos.

+ Despresurice la maquina antes de cualquier
operacion de mantenimiento, carga o
reubicacion.

+ Para evitar lesiones pulmonares a largo
plazo, absténgase de utilizar abrasivos de
arena ocualque p roducto de silice.

. L t\ t d | equipo de

d p d p silicosis y la
muerte

e | « Tout le personnel

+ Dépressurisez la machine avant toute

« Pour éviter des lésions pulmonaires a long

+ Le fait de ne pas ulihser correctement
rail a

avel e

dans le manuel d'utilisation.

| dans la zone d'utilisation
doit recevoir une formation appropriée et
porter un équipement respiratoire approuvé
santé et sécurité, ainsi que des protections
occulaires et auditives.

maintenance, chargement ou déplacement.

terme, n'utilisez pas de sable ou de produit
abrasif a base de silice.

I'équipement de grel
silicose et la mort.

+« Um Verletzungen oder gar Todesfille
u verhindern, lesen d i lichen

N
h(k rekte Betrieb v S(hllg
u Staublungenerkra kgd
Todfuh n!

@
®

www.elcometer.com

Part No.: 28797

Onderdeelnummer: MT28797
Hoeveelheid: 1
Locatie(s): 1

Om ongelukken of de dood te
voorkomen, lees en begrijp alle
waarschuwingen en
veiligheidsprocedures in de handleiding.

Al het personeel in de omgeving moet
de juiste training ontvangen en
veiligheids goedgekeurde
ademhalingsuitrusting dragen, oog-
en oorbescherming.

Maak de machine drukloos voor
onderhoud, laden of verplaatsen.

Om uitgesteld longletsel te
voorkomen, gebruik geen zand of
silica product schuurmiddelen.

Het niet correct gebruiken van
straalinstallaties kan resulteren in
longfibrose en de dood.

Lees deze handleiding en zorg dat u die begrijpt
voordat u deze machine gebruikt.

Als u deze gebruiksinstructies niet opvolgt, kan dat
leiden tot ernstig of fataal letsel, of tot schade aan
de apparatuur.

vervolg...

Drukhoudende ketel. Weggeslingerde voorwerpen
veroorzaken ernstig of fataal letsel. Ontlucht de
ketel voordat u onderhoud pleegt.

nl-11
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4 VEILIGHEIDSSYMBOLEN & VEILIGHEIDSLABELS (vervolg)

Onjuist aangebrachte of beschadigde onderdelen van
handluiken/manluiken kunnen leiden tot storingen.

Onderhoud verrichten terwijl de machine onder druk
staat, kan leiden tot ernstig letsel. Luchttoevoer
UITSCHAKELEN en VERGRENDELEN en machine
ONTLUCHTEN voordat u onderhoud uitvoert.

Raadpleeg deze gebruikershandleiding voor
instructies.

Dit product en de bijbehorende apparatuur mogen
onder geen enkele voorwaarde gebruikt worden met
zand of silicaproducten van enig soort. Met het gebruik
van dergelijke materialen vervalt de garantie.

Knelpunt.

Houd handen en vingers weg bij dit knelpunt.

Gevaar veroorzaakt door lawaai en rondvliegend vuil.
Het is verplicht om oog- en oorbeschermers te dragen.

De fabrikant, distributeur of wederverkoper aanvaardt
geen verantwoordelijkheid voor het niet gebruiken van
een passende veiligheidsuitrusting of het niet goed
trainen van medewerkers voor het gebruik van
producten en apparatuur.

Gevaar veroorzaakt door lawaai en rondvliegend vuil.
Het is verplicht om o0og- en oorbeschermers te dragen.

De fabrikant, distributeur of wederverkoper aanvaardt
geen verantwoordelijkheid voor het niet gebruiken van
een passende veiligheidsuitrusting of het niet goed
trainen van medewerkers voor het gebruik van
producten en apparatuur.

Tilgevaar.

Een persoon die de machine alleen optilt, kan zich
blesseren. Vraag hulp of gebruik heftuig om de
machine op te tillen.

www.elcometer.com/blasting nl-12



4 VEILIGHEIDSSYMBOLEN & VEILIGHEIDSLABELS (vervolg)

Pletgevaar.

A Deze machine en zware voorwerpen die
ﬁ gestraalreinigd worden, kunnen omvallen en ernstig of
fataal letsel veroorzaken.

Deze machine en voorwerpen die gestraalreinigd
worden, moeten op een vlakke ondergrond staan.

4.2 UITLEG OVER OVERIGE WAARSCHUWINGSLABELS

Waarschuwingslabel drukhoudend apparaat
Deze ruimte bevat een ontluchtingsapparaat

Onderdeelnummer: MT29028
Hoeveelheid: 2
Locatie(s): 2en3

Waarschuwingslabel drukhoudend apparaat
Drukhoudend apparaat, ontlucht het apparaat
voordat u het opent of onderhoudt

Onderdeelnummer: MT29028
Hoeveelheid: 1
Locatie(s): 4

Waarschuwingslabel voor knelpunt
\ Houd handen en vingers weg bij dit knelpunt

y Onderdeelnummer: MT29030
Hoeveelheid: 3
Locatie(s): 5, 6en7

Label met Elcometer-logo

Hoeveelheid: 1

Locatie(s): 8
Elcometer Elcometer 1020 en 1440: MT29603-1
straalmachine |Elcometer 1460, 20100 en 24200: MT29603-2
veiligheids- Elcometer 24285: MT29603-3
labelsets Bevat: Waarschuwingslabel Elcometer straalmachine (1x),

waarschuwingslabel drukhoudend apparaat (3x),
waarschuwingslabel knelpunt (3x), label met Elcometer-logo (1x)

nl-13 www.elcometer.com/blasting
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5 PRODUCTOVERZICHT — HET STRAALREINIGINGSSYSTEEM

.| Hefoog/hefogen
Uitlaat T-stuk

Pop-upring & pakking

L Pop-upklep

Uitlaatspruitstuk

Afstandbediende regelklep
Smoorklep

Spruitstuk afstandbediende regelklep
Vochtafscheider

Montageplaat kogelvibrator

Luchtslangen &
afstandsbedieningsslangen

Aanvoerslangeenheid
Spruitstukplaat

s o =

—

|
p

[
-
-

Primaire & secundaire steunwielen

Pop-upplaat
Typeplaatje

Luiksamenstel met
afdichtrand & spanklem

Montagepunt
ademluchtfilter

Ketelflens
Straalmiddelklep
Mixer T-stuk ———
Ketelkoppeling
Vioermontagepunt——
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elcometer
6 TECHNISCHE SPECIFICATIES

24200 & | 24285 & [24200H &(24285H &

1020 | 1440 | 1460 | 20100 | 549005 | 242855 |24200HS |24285HS

12bar 12bar 12bar 12bar 12bar 12bar 15bar 15bar

Maximale werkdruk
174psi 174psi 174psi 174psi 174psi 174psi 217psi 217psi

3,5bar 3,5bar 3,5bar 3,5bar 3,5bar 3,5bar 3,5bar 3,5bar

Minimale werkdruk®
50psi 50psi 50psi 50psi 50psi 50psi 50psi 50psi

19mm 38mm 38mm 38mm 38mm 38mm 38mm 38mm

Leidingdiameter
3/4" 11/2!! 11/2!! 1‘y21! 1‘y21! 1‘y2H 1‘y2'1 1‘V2H

201 40l 60l 1001 2001 285l 200l 285|

Volume (bij benadering)
0.7t 1.5ft’ 2.0ft° 3.5ft° 7.0ft° 10.0ft° 7.0ft’ 10.0ft°

. .. 254mm | 355mm | 355mm | 508mm | 610mm | 610mm | 610mm | 610mm
Keteldiameter (bij

benadering) 1 Oll 14" 14" 20" 24" 24" 24" 24"

1034mm | 1070mm | 1170mm | 1180mm | 1385mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm

Hoogte (maximaal)
40,7" 42,0" 46,0" 46,4" 545" 65,7" 65,7" 65,7"

565mm | 615mm | 615mm | 668mm | 809mm | 809mm | 809mm | 809mm

Breedte (maximaal)
22,25" | 24,20" | 24,20" 26,3" 31,85" | 31,85" | 31,85" | 31,85"

85kg | 110kg | 120kg | 160kg | 220kg | 250kg | 250kg | 250kg

Gewicht® (leeg)
188lb 243lb 265lb 353Ib 485lb 552Ib 552Ib 552Ib

Maximumgewicht - 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg

hefoog - 3000lb | 3000lb | 3000b | 3000lb | 3000lb | 3000lb | 3000Ib

Geschatte 47kg 94kg | 140kg | 234kg | 468kg | 667kg | 468kg | 667kg

straalmiddelcapaciteit:

Garnet 102Ib | 206lb | 308b | 515b | 1031b | 1469b | 1031b | 1469Ib

Geschatte 88kg | 176kg | 264kg | 440kg | 880kg | 1254kg | 880kg | 1254kg

straalmiddelcapaciteit:

Staalshot 193lb | 388b | 580b | 971b | 1942lb | 2767b | 1942lb | 2767Ib

. 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C

Maximale

bedrijfstemperatuur 140°F | 140°F | 140°F | 140°F | 140°F | 140°F | 140°F | 140°F
- 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C 0°C

Minimale

bedrijfstemperatuur 32°F | 32°F | 32°F | 32°F | 32°F | 32°F | 32°F | 32°F

*  De minimale werkdruk voor de afstandbediende regelklep met dodemansknop en 20 m (65 ft.) tweelijns
afstandsbedieningsslang.
Indien uitgevoerd met een Elcometer GV straalmiddelklep.

nl-15 www.elcometer.com/blasting
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CONTROLELIJST VOOR INSTALLATIE

71

UW STRAALMACHINE OPSTELLEN

Mobiele straalmachines kunt u naar het werkgebied rijden, maar
zowel mobiele als statische straalmachines mag u alleen optillen aan
de hefogen aan de bovenkant van de drukketel.

Bind de straalmachine nooit op aan andere delen dan de hefogen om
deze op te tillen. Voorafgaand aan het optillen moet u de luchttoevoer,
straalslang en afstandsbedieningsslang afkoppelen.

Zorg dat de straalmachine stabiel, waterpas en rechtop staat. Om te
voorkomen dat straalmiddel de compressor beschadigt, moet u de
compressor tegengesteld opstellen van de richting waarin u werkt.
Stel de compressor niet op in het werkgebied.

De basisplaat van de voorpoot bevat een borggat waarmee de
straalmachine kan worden vastgezet aan de ondergrond of aan een
constructie.

Zorg dat alle delen van de straalmachine gemakkelijk bereikbaar zijn
en dat u de ketel eenvoudig en veilig kan vullen met straalmiddel.

UW STRAALMACHINE AARDEN

Alle Elcometer straalmachines hebben een ongecoat stuk basisplaat
aan de onderkant van de voorpoot, wat dient om de straalmachine te
aarden tijdens gebruik.

Als u extra aarding nodig hebt, bevestig dan de optionele Elcometer
straalmachine aardedraad (onderdeelnummer MT30128) met de
meegeleverde bout aan de montageplaat voor de kogelvibrator en
verwijder de eventueel aanwezige verflaag in de schroefdraad van de
montageplaat. Zie onderstaande afbeelding.

Verbind de aardedraad NIET aan het chassis van de straalmachine,
aangezien dit geen elektrische verbinding garandeert.

Aansluitingspunt aardedraad

www.elcometer.com/blasting nl-16



CONTROLELIJST VOOR INSTALLATIE (vervolg)

7.3

1

PERSLUCHT & COMPRESSORCAPACITEIT

Hoewel de werkelijke efficiéntie van de straalreiniging afhangt
van een aantal variabelen (het gebruikte straalmiddel, het type en
de diameter van de straalmond, de slanglengte, klimatologische
variabelen e.d.), zakt de efficiéntie over het algemeen ongeveer
met 1,5% voor elke 1 psi onder de 100 psi (6,9 bar) aan
straaldruk aan de straalmond’. Zo kan straalreinigen bij 100 psi
(6,9 bar) 26% efficiénter zijn dan straalreinigen bij 80 psi (5,5 bar)
en kan straalreinigen bij 120 psi (8,3 bar) de efficiéntie tot wel
30% verbeteren.

De door u gewenste straalreinigingsproductiviteit, bepaald door
de straalmonddruk die op zijn beurt weer wordt bepaald door de
capaciteit van de compressor, bepaalt bij benadering de
luchtconsumptie (in cfm).

De minimaal vereiste druk voor Elcometer straalmachines staat
vermeld in de tabel in Sectie 6 ‘Technische specificaties’ op
pagina nl-15. Wees voorzichtig met het installeren van een
drukregelaar (voor straalreinigen op lage druk). Als u straalreinigt
met een druk lager dan 2 bar (30 psi) moet u de luchttoevoer
naar de dodemansknop afnemen voor de drukregelaar.

TOEVOERSLANG PERSLUCHT

Overschrijd NOOIT de maximale werkdruk van de Elcometer
straalmachine. De maximale werkdruk staat duidelijk vermeld op
het typeplaatje aan de voorkant van de machine boven het
handluik en er wordt naar verwezen in de tabel in Sectie 6
‘Technische specificaties’ op pagina nl-15.

Gebruik alleen onderdelen voor de straalmachine die geschikt
zijn voor deze werkdruk. De door Elcometer goedgekeurde
onderdelen zijn geschikt voor veilig gebruik met alle Elcometer
straalmachines.

KWALITEIT VAN DE PERSLUCHT

Vocht en verontreiniging in de luchttoevoer kunnen leiden tot
storing in de straalmachine, aangezien het vocht uit de lucht
geabsorbeerd kan worden door het straalmiddel. Dit leidt tot een
slechte straalmiddelstroom, verstoppingen en verharding van het
straalmiddel. Plaats daarom een passend
vochtafscheidingsapparaat voor straalreinigingssystemen.

National Association of Corrosion Engineers (NACE)
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CONTROLELIJST VOOR INSTALLATIE (vervolg)

7.6

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Personeel dat zich in het werkgebied bevindt, moet passende en
goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken,
waaronder beschermende kleding, handschoenen, oog- en
oorbeschermers, luchtfilters en respirators, en
klimaatmonitoringsystemen voor bijvoorbeeld koolstofdioxide. U
kunt een reeks persoonlijke beschermingsmiddelen aanschaffen
bij Elcometer of uw lokale Elcometer-leverancier, zie
www.elcometer.com/blasting voor meer informatie.

Om altijd verzekerd te zijn van duidelijke communicatie tussen de
straalreiniger en de keteloperator moet een code worden
afgesproken tussen beide partijen, of moet een
communicatiesysteem worden gebruikt, zoals een
communicatieapparaat in de straalreinigingshelm.

STRAALMIDDEL

Om verstopping in en schade aan de straalmachine te voorkomen,
moet u zorgen dat het straalmiddel droog is en vrij van vuil. U kunt
een zeef gebruiken om het risico te minimaliseren dat grove
deeltjes en grof vuil de straalmachine inkomt. Deze zeven zijn
verkrijgbaar bij Elcometer of uw lokale Elcometer-leverancier, zie
www.elcometer.com/blasting voor meer informatie.

Om te voorkomen dat er water (regen) in de straalmachine komt,
kunt u ook een deksel gebruiken, zie
www.elcometer.com/blasting voor meer informatie.

Laat geen straalmiddel achter in de straalmachine om te
voorkomen dat het straalmiddel vocht absorbeert.

Voor sommige straalmiddelen kan hulp nodig zijn voor de
doorstroming in de straalmachine. De Elcometer straalmachine
kan uitgevoerd worden met een kogelvibrator op perslucht
(onderdeelnummer MT28812 of MT28813 voor Elcometer 1020)
die het straalmiddel ‘fluidiseert’ en zorgt dat het straalmiddel
gelijkmatig door de straalmachine stroomt.

De Elcometer kogelvibrator op perslucht kan snel bevestigd
worden met de meegeleverde bouten op de montageplaat aan de
achterkant van de trechter van de Elcometer straalmachine.
Opmerking: als u gebruikmaakt van de Elcometer aardedraad,
moet u zorgen dat u deze vastdraait aan de onderste bout en dat
u eventuele coating in de schroefdraad van de montageplaat
verwijdert voordat u de vibrator aanbrengt.

www.elcometer.com/blasting nl-18
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7 CONTROLELIJST VOOR INSTALLATIE (vervolg)

7.8 OVERDRUKKLEP

. Een overdrukklep is een beveiligingsklep die de druk in het
systeem beperkt en de straalmachine beschermt tegen
overschrijding van de maximale werkdruk.

. Een overdrukklep wordt gebruikt in het straalsysteem voor de
veiligheid. Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om
een overdrukklep aan te brengen die voldoet aan de lokale
regelgeving.

e Als erin het persluchtsysteem geen passende locatie is voor een
overdrukklep, bieden Elcometer straalmachines hiervoor ruimte
op het luchtspruitstuk onder de Elcometer afstandbediende
regelklep (RCV4000).

Overdrukklep locatie
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8 GEBRUIK VAN EEN ELCOMETER STRAALMACHINE
Lees deze gebruiksinstructies en zorg dat u ze begrijpt
o voordat u deze machine gebruikt.
Als u deze gebruiksinstructies niet opvolgt, kan dat

leiden tot ernstig of fataal letsel, of tot schade aan de
apparatuur.

Lees deze sectie in combinatie met de tekeningen van Elcometer
straalmachines in Sectie 10 op pagina nl-38.

8.1 VOORDAT U DE PERSLUCHTVOEDING INSCHAKELT

1

w

~N O

Markeer het werkgebied duidelijk en zorg dat alleen bevoegd
personeel in het werkgebied komt voorzien van geschikte
persoonlijke beschermingsmiddelen en dat al die middelen® in
goede staat verkeren.

Controleer het gehele straalreinigingssysteem, van de
compressor tot de straalmond, en garandeer dat alle delen in
goede staat verkeren, dat er geen lekken zijn en dat alle
slangaansluitingen correct zijn aangebracht en dat de pakkingen
van alle lucht- en straalslangkoppelingen correct zijn aangebracht
en in goede staat verkeren.

Zorg dat het systeem is uitgerust met een geschikte overdrukklep.
Zorg dat elke koppeling geborgd zit met een geschikte borgpen
en dat whipcheck-slangzekeringen zijn aangebracht.

Zorg dat de pop-upklep in goede staat verkeert, correct is
aangebracht en dat de pop-uppakking is aangebracht en in
goede staat verkeert. De uitlijning van de pop-upklep kan
gewijzigd zijn tijdens het transport.

Controleer of de pop-upplaat is aangebracht en goed vastzit.
Zorg dat de afdichtrand van het handluik is aangebracht, in goede
staat verkeert en dat de luikeenheid in de juiste stand is
afgesloten en vastgeschroefd met de spanklem.

Open de veiligheidsaflaatklep (rode kraanhendel) op de
afstandbediende regelklep (RCV4000). De klep is open als de
rode kraanhendel staat uitgelijnd met het zilveren kraanhuis.
Sluit de afvoerklep aan de basis van het luchtspruitstuk van de
afstandbediende regelklep (RCV4000). De klep is dicht als de
zwarte kraanhendel 90 graden verdraaid staat ten opzichte van
het zilveren kraanhuis.

U kunt een reeks persoonlijke beschermingsmiddelen aanschaffen bij Elcometer of uw lokale Elcometer-
leverancier, zie www.elcometer.com/blasting voor meer informatie.
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8 GEBRUIK VAN EEN ELCOMETER STRAALMACHINE (vervolg)

10 Open de smoorklep boven de aanvoerslang, zodat de oranje
hendel van de kogelklep staat uitgelijnd met het klephuis.

11 Zorg dat de tweelijns afstandsbedieningsslangen correct zijn
aangesloten:

a) Aan de kant van de straalmachine:

i. De gele slang wordt op de spruitstukplaat aangesloten op
de gele slang van de straalmachine

ii. De groene slang wordt op de spruitstukplaat aangesloten
op de groene slang van de straalmachine

lii. Als u een drukregelaar hebt aangebracht op de
straalmachine, moet de ademlucht-filterslang (rood)
stroomopwaarts aangesloten worden (voér) de drukregelaar
en niet aan de onderkant van het RCV4000 luchtspruitstuk

b) Aan de kant van de afstandsbediening:

i. Bij de zwarte afstandsbediening (onderdeelnummer
RCHB-B): Groene slang op OUT en gele slang op IN

ii. Bijde zilveren afstandsbediening (onderdeelnummer
RCHC-B): Sluit beide slangen aan op de aansluitingen

12 Als u meer dan één lengte afstandsbedieningsslang gebruikt,
controleert u of alle verbindingen correct zijn aangebracht en
tapet u de slangen aan de straalslang zodat de kans op schade
en knikken tot een minimum wordt beperkt.

13 Zorg dat er geen knikken of scherpe bochten zitten in de
straalslang, luchtslang of afstandsbedieningsslangen.
Opmerking: Scherpe bochten zullen de levensduur van de
straalslang ernstig beinvioeden. Knikken in de luchtslang en
tweelijns afstandsbedieningsslang zullen de prestaties van de
luchtstroom ernstig beinvioeden.

14 Zorg dat de afstandsbediening stevig is aangesloten op de
straalslang (net achter de straalmondhouder) en in goede staat
verkeert en dat de rubberen pakking schoon en onbeschadigd is.
Vervang zo nodig de pakking.

15 Zorg dat hendel van de dodemansknop vrij terugveert als u die
loslaat. Vervang de afstandsbediening voor gebruik als de hendel
niet goed terugveert.
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17

8.2

Controleer of de rubberen plug van de dodemansknop in goede
staat verkeert. Als de plug beschadigd of versleten is, moet u die
onmiddellijk vervangen. Vervang zo nodig de rubberen plug.
Controleer of de straalmond in goede staat verkeert en niet
geblokkeerd is. Controleer of de straalmondpakking ook in goede
staat verkeert en vervang de pakking als dat niet het geval is.
Draai de straalmond handvast in de straalmondhouder.

DE VOCHTAFSCHEIDER INSTELLEN & CONTROLEREN
(INDIEN AANGEBRACHT):

Zelfs als een extern vochtafscheidingsapparaat wordt gebruikt,
zoals de Elcometer persluchtverdeeltank, is het nuttig om een
secundaire geintegreerde vochtafscheider aan te brengen vooér
de afstandbediende regelklep van de straalmachine
(onderdeelnummer Mt28617).

Gebruik alleen een geintegreerde vochtafscheider met een
maximale werkdruk gelijk aan of groter dan de maximale
werkdruk van de straalmachine zelf — zie Sectie 6 ‘Technische
specificaties’ op pagina nl-15. De door Elcometer goedgekeurde
vochtafscheiders hebben een maximale werkdruk van 15 bar
(217 psi).

Het is belangrijk dat geintegreerde vochtafscheiders de
luchtstroom niet beperken met leidingwerk met een kleinere
interne diameter.

Voordat u de persluchtvoeding naar de straalmachine inschakelt,
moet u het metalen filterelement inspecteren en reinigen voor een
maximale luchtstroom door de vochtafscheider.

Het vochtniveau van de vochtafscheider mag nooit tot het einde
van de elementkegel komen. Bij bedrijf moet de afvoerklep aan
de onderkant van de vochtafscheider ingesteld worden op een
constante, maar lichte doorlaat van lucht/waterdamp.

Een tekening en onderdelenlijst van de Elcometer geintegreerde
vochtafscheider vindt u in Appendix B ‘Vochtafscheider’ op pagina
nl-66.
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8 GEBRUIK VAN EEN ELCOMETER STRAALMACHINE (vervolg)

8.3 DE GELUIDDEMPER, HET UITLAAT T-STUK &
UITLAATSPRUITSTUK CONTROLEREN

AVoordat u enig werk of onderhoud uitvoert aan onderdelen van de
straalmachine, moet u de straalmachine volledig ontluchten en
ontkoppelen van de persluchtvoeding.

Om te garanderen dat de straalmachine is ontlucht, opent u de
rode veiligheidsaflaatklep op de Elcometer RCV4000
afstandbediende regelklep. De klep is open als de rode hendel
staat uitgelijnd met het zilveren klephuis.

A GELUIDDEMPER
Elcometer straalmachines zijn uitgevoerd met een geluiddemper
om het geluid te dempen dat wordt gemaakt als u de
straalmachine ontlucht. Als het straalmiddel in de straalmachine
afneemt, zal een klein deel van het straalmiddel mengen met de
uitblaaslucht (als de straalmachine ontlucht) en dit mengsel van
lucht en straalmiddel verlaat de straalmachine via de uitlaat.

Veel van dit straalmiddel hoopt op in de geluiddemper en moet zo
nu en dan worden verwijderd.

Ga als volgt te werk om de geluiddemper te reinigen: verwijder de
basisplaat aan de onderkant van de geluiddemper door de
onderste moeren te verwijderen. Verwijder het geluiddemperfilter
in de geluiddemper en reinig dit. Zodra het filter schoon is, plaatst
u het geluiddemperfilter terug en monteert u de geluiddemper
weer. Borg de moeren van de basisplaat grondig.

Het is van belang om zo nu en dan de interne slijtage te
beoordelen aan de versterkte kniebocht die de geluiddemper
verbindt met het uitlaatspruitstuk (onderdeelnummer MT28591).
Dit item is gevoelig voor slijtage aan de onderkant van de
kniebocht, onder het versterkte gebied, aangezien het
straalmiddel hier van het uitlaatspruitstuk in de geluiddemper
stroomt. Vervang zo nodig het onderdeel.
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8 GEBRUIK VAN EEN ELCOMETER STRAALMACHINE (vervolg)

B UITLAAT T-STUK
Als het mengsel van lucht en straalmiddel bij het ontluchten uit de
uitlaat van de straalmachine vliegt, slijt de slijtplaatmoer van het
uitlaat T-stuk langzaam. Deze moer van het uitlaat T-stuk moet u
controleren als onderdeel van uw onderhoudsprogramma en bij
slijtage vervangen.

WAARSCHUWING: Als u de moer van het uitlaat T-stuk hebt
gecontroleerd of vervangen, moet u de moer strak aandraaien en
afdichten met een passende schroefdraadtape, zoals PTFE-tape.

C UITLAATSPRUITSTUK
Het uitlaatspruitstuk zit aan de bovenkant van de Elcometer
RCV4000 afstandbediende regelklep en regelt de uitlaatstroom
van de straalmachine tijdens het ontluchten. Raadpleeg Appendix
A op pagina nl-58 voor meer informatie over hoe u het
uitlaatspruitstuk kunt inspecteren en beoordelen en hoe u zo
nodig het rubberen membraan kunt vervangen.

8.4 DE AANVOERSLANGEENHEID, HET MIXER T-STUK & DE
DOSEERKLEP CONTROLEREN

1 Elcometer straalmachines zijn voorzien van een aanvoerslang (zie
Sectie 10 ‘Tekeningen & onderdelenlijsten van Elcometer
straalmachines’ op pagina nl-38) die de perslucht uit de compressor
levert aan het mixer T-stuk en/of de doseerklep. Alle Elcometer
aanvoerslangen zijn voorzien van geklonken slangverbindingen en
de aanvoerslangeenheid heeft een maximale werkdruk van 15 bar
(217 psi). De slang en verbindingen moeten voér gebruik en daarna
periodiek geinspecteerd worden op schade en/of slijtage. Als de
aanvoerslangeenheid beschadigd is, moet u die voor gebruik
vervangen.

2  Het Elcometer mixer T-stuk (zie Sectie 10 “Tekeningen &
onderdelenlijsten van Elcometer straalmachines’ op pagina ni-38)
verbindt de aanvoerslangeenheid met de onderkant van de
straalmiddelkleppen uit de Elcometer GV en AGV serie. Het
Elcometer mixer T-stuk is gemaakt uit zeer stevig machinestaal
en gaat lang mee. Desalniettemin zal de binnenkant van het
mixer T-stuk door gebruik langzaam slijten door het straalmiddel.
Het mixer T-stuk moet daarom zo nu en dan gecontroleerd en zo
nodig vervangen worden.
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8 GEBRUIK VAN EEN ELCOMETER STRAALMACHINE (vervolg)

Het is raadzaam om de slijtage aan het Elcometer mixer T-stuk te
controleren elke keer dat u de Elcometer GV of AGV
elcoTOUGH™ Kklepvoering vervangt. U kunt de levensduur van
het Mixer T-stuk verlengen en de slijtage spreiden door het mixer
T-stuk 180° te draaien. Daarnaast kunt u de slijtage aan de
ketelkoppelingsnippel spreiden door periodiek de zware nippel

aan te halen die het mixer T-stuk verbindt met de ketelkoppeling.
Opmerking: Hoe scherper het straalmiddel des te sneller slijt het mixer T-stuk.
Ga als volgt te werk om het mixer T-stuk te controleren: schroef de
ketelkoppeling los en verwijder die van het mixer T-stuk (zie Sectie 10
Tekeningen & onderdelenlijsten van Elcometer straalmachines’ op pagina nl-38)
en beoordeel de interne slijtage aan het mixer T-stuk. Vervang het onderdeel
indien nodig.

3  De Elcometer straalmachine is geschikt voor een reeks
doseerkleppen. Elke doseerklep moet gecontroleerd worden op

slijtage en zo nodig gerepareerd of vervangen worden.

i. Elcometer GV, AGV en MGV doseerkleppen voor
straalmiddel bevatten een slijtvaste oranje elcoTOUGH™
rubberen klepvoering die de klep beschermt tegen schade
en storing. Deze rubberen klepvoeringen verslijten na
verloop van tijd en moeten vervangen worden voordat er
gaten in komen. Ga als volgt te werk om te controleren of
de klepvoering vervangen moet worden: sluit de
doseerklep met de oranje kraan. Als de uitlezing van de
kraan in het rode gebied valt, moet u de rubberen
klepvoering onmiddellijk vervangen. Raadpleeg Appendix
C, Sectie C2 op pagina nl-72 voor meer informatie over
het vervangen van de klepvoering.

i De slijtplaat aan de binnenkant van de Elcometer FV
doseerklep slijt ook na verloop van tijd. Deze slijtplaat kunt
u ook vervangen. Raadpleeg Appendix D op pagina nl-90
voor meer informatie.
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8 GEBRUIK VAN EEN ELCOMETER STRAALMACHINE (vervolg)

8.5 SMOORKLEP

1 De smoorklep aan de bovenkant van de aanvoerslang moet in de
volledig geopende stand blijven staan tijdens normaal gebruik. De
smoorklep is open als de oranje klephendel staat uitgelijnd met het
zilveren huis van de smoorklep.

2 U kunt de smoorklep gebruiken om in de straalmachine
achtergebleven straalmiddel te verwijderen en om de
straalmiddelklep te deblokkeren. Door de smoorklep iets te sluiten
als de straalmiddelklep volledig geopend is en de dodemansknop
wordt ingeknepen, zal de luchtstroom door de straalslang iets
worden beperkt, wat boven en onder de doseerklep dan weer een
drukverschil opwekt en het straalmiddel door de doseerklep dwingt.

8.6 EEN ADEMLUCHTFILTER AANSLUITEN OP DE
STRAALMACHINE

1 Als u ademluchtvoeding gebruikt vanaf de straalmachine, moet u
de slang voor de ademluchtvoeding aansluiten op de rode slang op
de straalmachineplaat en de luchtfilteraansluiting conform de
instructies van de fabrikant.

2  Als u een drukregelaar gebruikt in de straalmachine, moet u de
ademluchttoevoer afnemen vd6r de drukregelaar, zodat de
minimale luchtdruk/cfm voor de ademlucht beschikbaar is conform
de vereisten van de fabrikant van de helm met ademluchtrespirator.

3  Open de luchttoevoerklep die is aangesloten op de rode luchtslang
op het luchtspruitstuk van de afstandbediende regelklep
(RCV4000). De klep is open als de zwarte kraanhendel staat
uitgelijnd met het zilveren kraanhuis.

4 Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de helm met
ademluchtrespirator.

8.7 DE STRAALMACHINE VULLEN MET STRAALMIDDEL

1 Sluit de doseerklep voor straalmiddel.

2  Zorg dat de veiligheidsaflaatklep van de straalmachine (rode
kraanhendel) op de afstandbediende regelklep (RCV4000) openstaat.
De klep is open als de rode kraanhendel staat uitgelijnd met het
zilveren kraanhuis. Deze klep dient altijd open te staan tijdens het
handmatige vulproces om onbedoelde drukopbouw te voorkomen.
Zorg dat de zeef in goede staat verkeert en goed vastzit.

Zorg dat het straalmiddel droog is en vrij van vuil.

Vul de straalmachine met de zeef en houd daarbij rekening met
gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen voor het tillen van zware
voorwerpen.
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8 GEBRUIK VAN EEN ELCOMETER STRAALMACHINE (vervolg)

6  De pop-upklep gaat langer mee als u de straalmachine niet te vol
doet. De straalmachine dient gevuld te worden tot net onder de
pop-upklep.

7  Plaats het deksel op de zeef zodat er geen water in de
straalmachine kan komen.

8  Sluit de veiligheidsaflaatklep van de straalmachine (rode
kraanhendel) op de afstandbediende regelklep (RCV4000). De
klep is dicht als de rode kraanhendel 90 graden verdraaid staat
ten opzichte van het zilveren kraanhuis.

9 Laat het straalmiddel in de straalmachine nooit zakken onder de 15%

van de maximumcapaciteit van de straalmachine, aangezien dit
ernstige en vermijdbare slijtage kan toebrengen aan de onderdelen —
zie Sectie 6 “Technische specificaties’ op pagina nl-15.

8.8 DE HOOGTE VAN DE POP-UPPLAAT AFSTELLEN
Elcometer straalmachines zijn uitgevoerd met een pop-upplaat. De

pop-upplaat:

Beschermt de keteloperator (en overig personeel dat zich in de
omgeving bevindt) tegen straalmiddel dat zich in de schaal kan
bevinden boven in de straalmachine en dat rondgeslingerd wordt
als de pop-upklep wordt aangesproken bij het op druk komen van
de machine.

Beschermt de pop-upklep tegen beschadiging tijdens normaal
gebruik als de straalmachine wordt gevuld met een vultrechter.

Hoewel de typische rusthoek, het punt waarop straalmiddel over
zichzelf zakt, op 45 graden van de normaal ligt, is de rusthoek
afhankelijk van het gebruikte straalmiddel. Om de straalmachine snel
te kunnen vullen, is de hoogte van de pop-upplaat afstelbaar om
wijzigingen aan de rusthoek van het straalmiddel op te vangen.
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8 GEBRUIK VAN EEN ELCOMETER STRAALMACHINE (vervolg)
WAARSCHUWING: Knelpunt

De pop-upplaat is GEEN vingerbeschermkap.

..__\, Als de pop-upklep op druk komt, sluit deze snel en
y krachtig tegen de pop-upring en als daar ledematen
tussenkomen, kunnen die ernstig verwond raken.

Voordat u werk uitvoert in de nabijheid van de pop-upklep moet u zorgen
dat de perslucht is afgesloten, dat de straalmachine volledig is ontlucht,

en dat de veiligheidsaflaatklep van de straalmachine (rode kraanhendel)

op de afstandbediende regelklep (RCV4000) openstaat.

De klep is open als de rode kraanhendel staat uitgelijnd met het zilveren
kraanhuis.

Door simpelweg de klemmen op de pennen te verwijderen en de stand
van de afstandhouders ten opzichte van de plaat te verstellen, kunt u
de pop-upplaat afstellen op 3 verschillende hoogten.

N |
N |
L
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GEBRUIK VAN EEN ELCOMETER STRAALMACHINE (vervolg)

DE PERSLUCHTVOEDING INSCHAKELEN & ALGEMENE
WERKING

Raadpleeg de instructies van de fabrikant van de compressor en
controleer of de druk van de compressor de maximale werkdruk
van de straalmachine niet overschrijdt.

Controleer of de luchttoevoerslang goed is aangesloten en of geschikte
borgpennen en whipcheck-slangzekeringen zijn aangebracht.

Zorg dat de veiligheidsaflaatklep van de straalmachine (rode
kraanhendel) op de afstandbediende regelklep (RCV4000)
openstaat. De klep is open als de rode kraanhendel staat
uitgelijnd met het zilveren kraanhuis.

Schakel de compressor in en open de uitvoerklep, zodat
perslucht naar de straalmachine kan stromen.

Stel de afvoerklep af aan de onderkant van de vochtafscheider
(indien aanwezig) op een constante, maar lichte doorlaat van
lucht/waterdamp.

Schakel de luchttoevoer in naar de helm met ademluchtrespirator
en controleer of er voldoende lucht de helm instroomt. Raadpleeg
zo nodig de instructies van de fabrikant van de helm.

Controleer of het personeel dat zich in het werkgebied bevindt
geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en sluit, als
dat veilig kan, de rode veiligheidsaflaatklep (rode kraanhendel) op
de afstandbediende regelklep (RCV4000). De klep is dicht als de
rode kraanhendel 90 graden verdraaid staat ten opzichte van het
zilveren kraanhuis.

Bij nood kunt u de straalmachine ontluchten door de rode
veiligheidsaflaatklep te openen.

8

Zorg dat de smoorklep (oranje Elcometer-hendel op de kogelklep
direct boven de aanvoerslang) volledig is geopend. De klep is
open als de oranje klephendel staat uitgelijnd met het zilveren
huis van de kogelklep.

Sluit de straalmiddelklep, draai de straalmond weg van personen
en losstaande voorwerpen en knijp de dodemansknop in. De
straalmachine zal nu op druk komen en de perslucht door de

straalmond laten stromen.

Opmerking: De operator zal terugslag voelen van de perslucht die door de
straalmond stroomt. De operator moet zich hierop instellen en de terugslag
opvangen door zich stabiel op te stellen en de straalmondhouder en
straalslang stevig vast te houden.
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8 GEBRUIK VAN EEN ELCOMETER STRAALMACHINE (vervolg)

10 Als er geen lucht uit de straalmond komt, laat dan de
dodemansknop los om de straalmachine te ontluchten. Open de
rode veiligheidsaflaatklep, schakel de compressor uit en
controleer, als dat veilig kan, het gehele systeem op
verstoppingen en start vervolgens opnieuw met deze sectie,
Sectie 8.

11 Als er lucht uit de straalmond komt, zal die luchtstroom stoppen
als u de dodemansknop loslaat. Tijdens het ontluchten van de
straalmachine via de uitlaat en geluiddemper is het belangrijk dat
de keteloperator (en overige personen in de directe omgeving
van de straalmachine) altijd afstand houden van de uitlaat en
geluiddemper.

12 Na nogmaals te hebben gecontroleerd of het personeel dat zich
in het werkgebied bevindt geschikte persoonlijke
beschermingsmiddelen draagt en is ingelicht, houdt u de
straalmond en straalslang krachtig vast, neemt u de juiste
houding aan en richt u de straalmond op het te stralen oppervlak.

13 Knijp de dodemansknop in en zodra de straalmachine op druk is
gekomen en lucht door de straalmond loopt, moet de
keteloperator langzaam de straalmiddelklep aan de onderkant
van de straalmachine openen zodat het straalmiddel kan mengen
met de luchtstroom.

14 Via duidelijke communicatie met de straalreiniger moet de
keteloperator de straalmiddelklep nu zo afstellen dat een
minimale hoeveelheid straalmiddel wordt aangevoerd voor een
geliikmatige en effectieve werking. Registreer de stand van de
straalmiddelklep via de schaaluitlezing op de straalmiddelklep als
u gebruikmaakt van de Elcometer GV, MGV of AGV. Dit is nuttig
voor toekomstig afstellen. Als u de Elcometer FV of MFV
gebruikt, kunt u de borgmoer passend afstellen voor toekomstig
gebruik.

15 Om het straalreinigen te stoppen, kan de straalreiniger op elk
gewenst moment de dodemansknop loslaten en/of kan de
keteloperator de rode veiligheidsaflaatklep openen op de

afstandbediende regelklep (RCV4000).

Opmerking: Als u gebruikmaakt van een handbediende straalmiddelklep,
blijft het straalmiddel door de klep stromen tot de straalmiddelklep volledig
is afgesloten. Als een automatische basisklep (Elcometer AGV) wordt
gebruikt, zal de straalmiddelstroom automatisch stoppen zodra de
dodemansknop wordt losgelaten.
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8 GEBRUIK VAN EEN ELCOMETER STRAALMACHINE (vervolg)

8.10 AFSLUITPROCEDURE

1 Als u klaar bent met straalreinigen of als u het proces even
onderbreekt, moet u de straalmiddelklep sluiten, vervolgens, na
het volgen van alle bovenstaande veiligheids- en operationele
voorzorgsmaatregelen, moet u de dodemansknop inknijpen om
het systeem te ontdoen van eventuele straalmiddelresten in de
slang. Hiermee minimaliseert u de kans op verstoppingen.

2  Straalmiddel mag niet lang in de straalmachine achterblijven,
aangezien het straalmiddel vocht kan absorberen waardoor de
straalmachine verstopt kan raken. Om achtergebleven
straalmiddel uit de straalmachine te verwijderen, sluit u de
smoorklep boven de aanvoerslang enigszins en opent u de
doseerklep volledig. Hierdoor wordt de luchtstroom door de
straalslang beperkt en wordt het straalmiddel door de
straalmiddelklep gedrukt. Na het volgen van alle bovenstaande
veiligheids- en operationele voorzorgsmaatregelen, knijpt u de
dodemansknop in om het systeem te reinigen.

3 Als er geen straalmiddel meer uit de straalmond komt, laat u de
dodemansknop los en opent u de rode veiligheidsaflaatklep. Als de
straalmachine volledig is ontlucht en de operator en overige ploegleden
die door het systeem gevoede ademluchtrespirators dragen hun
helmen hebben afgezet, kunt u de compressor uitschakelen.

4 Als u zeker weet dat het systeem volledig is ontlucht en dat de
compressor is uitgeschakeld, is het veilig om de slangen los te
koppelen.

8.11 DE AFSTANDBEDIENDE REGELKLEP (RCV4000)

De Elcometer afstandbediende regelklep is verkrijgbaar in twee versies
(RCV4000 en RCV4000+) en is een van de belangrijkste onderdelen
van de straalmachine. In combinatie met de dodemansknop kan de
straalreiniger met de RCV4000 de straalmachine op druk brengen en
ontluchten. Door de rode aflaatklep op de RCV4000 te sluiten, kan de
keteloperator ook de veiligheid van het personeel in het werkgebied
garanderen. Het is daarom essentieel dat de afstandbediende regelklep
altijd in goede staat verkeert en regelmatig wordt onderhouden.

Als de kwaliteit van de perslucht slecht is, kan vuil en vocht ophopen
op de bodem van de RCV4000. Om dit te verwijderen, moet u
simpelweg de zwarte RCV4000 afvoerklep openen en voorzichtig en
veilig de luchttoevoer aanzetten. Het vuil zal uit de onderkant van de
klep worden geblazen als de dodemansknop wordt ingeknepen.
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8 GEBRUIK VAN EEN ELCOMETER STRAALMACHINE (vervolg)

De zwarte RCV4000 afvoerklep is open als de zwarte kraanhendel
staat uitgelijnd met het zilveren kraanhuis. Sluit de afvoerklep als die
gereinigd is. De klep is dicht als de zwarte kraanhendel 90 graden
verdraaid staat ten opzichte van het zilveren kraanhuis.

Opmerking: De minimale werkdruk voor de RCV4000 afstandbediende regelklep
is 2 bar (29 psi). De minimale werkdruk vereist voor gebruik van de
dodemansknop is 3,5 bar (50 psi).

Raadpleeg Appendix A op pagina nl-58 voor informatie over het
onderhoud van de Elcometer RCV4000.
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9 VERZORGING & ONDERHOUD

Deze straalmachine werkt veilig bij correct gebruik. Personen die
deze straalmachine willen bedienen of onderhouden en personen die
zich in de omgeving van deze straalmachine ophouden en deze
handleiding niet kunnen lezen en volledig begrijpen, MOETEN
passende training krijgen VOORAFGAAND aan het gebruik, door
een goed opgeleide en bevoegde toezichthouder, opdrachtgever of
leverancier.

Gebruik nooit beschadigde of defecte apparatuur. Het is de
verantwoordelijkheid van de eigenaar en/of de gebruiker om te zorgen
dat deze straalmachine altijd in goede staat verkeert en dat de
drukveiligheid hydrostatisch of pneumatisch is getest, met intervallen
vastgesteld door wetgeving van regio, land, county, provincie of staat.

Beheer een preventief onderhouds- en inspectieschema om te
garanderen dat deze straalmachine en persoonlijke
beschermingsmiddelen altijd in goede staat verkeren.

Deze straalmachine bevat een drukhoudende ketel met een grote
hoeveelheid opgeslagen energie die ernstig of fataal letsel kan
veroorzaken als veiligheidsprocedures niet worden opgevolgd. Voer
GEEN onderhoud uit en probeer onder geen enkel beding de
aansluitpoorten van deze drukketel te openen zonder eerst het
systeem te ontluchten en de straalmachine los te koppelen van de
persluchtslang (soms aangeduid als gewapende persluchtslang).

Deze sectie, Sectie 9, is een gids en is niet ter vervanging van uw
procedures voor preventief onderhoud en inspectie. Lees deze sectie
in combinatie met alle andere secties van deze gebruikershandleiding.
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9 VERZORGING & ONDERHOUD (vervolg)

ONDERHOUDSTAAK

FREQUENTIE

Inspectie van binnenkant straalmachine en luikeenheid

Leeg en inspecteer de binnenkant van de drukketel van de
straalmachine.

Corrosie en erosie kan putvorming en afname in wanddikte
van de drukketel en de luikeenheid veroorzaken. Als de
wanddikte verder is afgenomen dan de minimaal toegestane
corrosiedikte (1 mm), of als altijd overmatige interne corrosie
zichtbaar is, moet de straalmachine onmiddellijk uit bedrijf
worden genomen en naar een erkend testcentrum worden
gestuurd voor een volledige hydrostatische test.

Controleer alle interne leidingverbindingen op slijtage en
besteed bijzondere aandacht aan kniebochten. Vervang zo
nodig het onderdeel. Controleer de afdichtrand van het luik en
vervang die bij schade of slijtage.

Wekelijks

Ongeschonden staat vaststellen van de drukketel via
pneumatische of hydrostatische testmethoden

Merk op dat de straalmachine schoon en droog moet zijn
voordat u die opnieuw monteert, aangezien vocht en/of vuil
storingen aan de apparatuur kan veroorzaken.

Conform
wetgeving van
regio, land,
county,
provincie of
staat

Controle op schade aan de buitenkant van de straalmachine

Schade veroorzaakt door deuken, stoten, corrosie e.d. kan de
straalmachine onveilig maken voor gebruik. Als de schade
meer is dan uiterlijke beschadiging, moet de straalmachine
onmiddellijk uit bedrijf worden genomen en geinspecteerd
worden door een erkende tester en zo nodig gerepareerd of
vervangen worden.

Wekelijks

Pop-upklep en afdichtring

LET OP, knelgevaar. Houd handen en vingers weg uit dit
gebied. Ontkoppel de persluchtvoeding voordat u de pop-
upklep of afdichtring beoordeelt of er onderhoud aan uitvoert.

Om de uitlijning van de pop-upklep en afdichtring te kunnen
controleren, moet u de pop-upplaat verwijderen.

Controleer de pop-uppakking op slijtage en schade en
vervang deze zo nodig.

vervolg...

Dagelijks
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9 VERZORGING & ONDERHOUD (vervolg)

ONDERHOUDSTAAK FREQUENTIE
Pop-upklep en afdichtring (vervolg) Dagelijks

Controleer de uitlijning van de pop-upklep en zorg dat de klep
is gecentreerd ten opzichte van de straalmiddelinlaat. Regel af
naar behoeven.

Controleer of de pop-upklep en -stift in goede staat verkeren
en niet beschadigd zijn. Vervang zo nodig het onderdeel.

Opmerking: Het is raadzaam om de verticale pijp waar de stift van
de pop-upklep in rust gelijktijdig te vervangen met de kniebocht.

Straalslang, luchtslang, afstandsbedieningsslangen, Elke 8 uur
aanvoerslang & uitwendig leidingwerk, verbindingen,
koppelingen en pakkingen

Controleer alle slangen en afstandsbedieningsslangen op
zwakke of zachte plekken en slijtage en vervang deze zo nodig.

Controleer de pakkingen van koppelingen en straalmonden op
lekken, schade of slijtage en vervang deze zo nodig.

Zorg dat alle koppelingen zijn voorzien van borgpennen en
whipcheck-slangzekering en dat ze in goede staat verkeren.

Controleer het uitwendige leidingwerk op lekken, barsten,
gaten of andere schade en repareer of vervang het zo nodig.

Straalmond Elke 8 uur
Controleer of de straalmond niet is beschadigd.

Verwijder de straalmond uit de straalmondhouder en inspecteer
de pakking van de straalmondhouder, vervang deze zo nodig.

Controleer de doorlaat van de straalmond met behulp van een
straalmondmeter zoals de Elcometer 103. De efficiéntie neemt
af als de binnendiameter toeneemt. Het is raadzaam om de
straalmond te vervangen als de doorlaat een maat groter is
geworden door slijtage. Bijvoorbeeld als een #3 straalmond
(3/16") is afgesleten tot de maat van een #4 straalmond (1/4").

Uitlaat T-stuk, uitlaatspruitstuk en geluiddemper Dagelijks

Controleer het uitlaat T-stuk, uitlaatspruitstuk, geluiddemper
en leidingwerk op schade en/of slijtage. Vervang indien nodig.

vervolg...
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9 VERZORGING & ONDERHOUD (vervolg)

Controleer of de moer van het uitlaat T-stuk versleten is en
vervang die indien nodig.

WAARSCHUWING: Als u de moer van het uitlaat T-stuk hebt
gecontroleerd of vervangen, moet u de moer strak aandraaien

en afdichten met een passende schroefdraadtape, zoals
PTFE-tape.

ONDERHOUDSTAAK FREQUENTIE
Uitlaat T-stuk, uitlaatspruitstuk en geluiddemper (vervolg) |Dagelijks
Controleer of de geluiddemper en het geluiddemperfilter

schoon zijn en vrij van vuil.

Moer van uitlaat T-stuk Wekelijks

Dodemansknop

Controleer de dodemansknop op schade en of deze vrij terugveert
als de knop wordt losgelaten. Vervang zo nodig het onderdeel.

Zorg dat de rubberen stop op zijn plek zit en onbeschadigd is.
Vervang zo nodig het onderdeel.

Elke 4 uur

Doseerklep voor straalmiddel

Dagelijks

Veiligheidsaflaatklep

Met de rode veiligheidsaflaatklep op de zijkant van de
RCV4000 en RCV4000+ afstandbediende regelkleppen kunt u
bij nood snel de straalmachine ontluchten. Het is essentieel
dat deze klep volledig operationeel is en te allen tijde
gemakkelijk geopend kan worden.

Als u de rode veiligheidsaflaatklep moeilijk kunt openen terwijl
de straalmachine is ontlucht en afgesloten van de
compressor, breng dan een kleine hoeveelheid kwalitatief
hoogwaardig vet aan op de uitgang van de klep terwijl u die
opent en sluit. Verwijder het overtollige vet van de uitgang.

Als de klep moeilijk te openen blijft, moet u die onmiddellijk
vervangen.

Dagelijks

Afstandbediende regelklep (RCV4000, RCV4000+)

Periodiek of na

langdurige
De O-ringen en pakkingen van de RCV4000 zijn tijdens de inactieve
montage gesmeerd met lithiumvet voor een langere perioden
levensduur.
vervolg...
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ONDERHOUDSTAAK FREQUENTIE

Afstandbediende regelklep (RCV4000, RCV4000+) Periodiek of na

(vervolg) langdurige
inactieve

Voor initieel gebruik en als de straalmachine langere tijd niet | perioden
gebruikt is, moet u de RCV4000 demonteren en de O-ringen
en pakkingen opnieuw smeren met een hoogwaardig vet.

Vochtafscheider Periodiek

Tijdens bedrijf moet u de afvoerklep van de vochtafscheider
instellen op doorlaat. Als de perslucht vuil is, kan het nodig
zijn om de vochtafscheider en afvoerklep te reinigen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen Elke 4 uur

De persoonlijke beschermingsmiddelen moeten doelmatig zijn
en altijd in goede staat verkeren. Vervang beschadigde of
versleten items onmiddellijk.
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Sectie 10

Elcometer straalmachines
Tekeningen & onderdelenlijsten
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10 TEKENINGEN & ONDERDELENLIJSTEN

10.1 ELCOMETER 1020 MOBIELE STRAALMACHINE

i i Elcometer
'-----------------------------------------------------------i straalmiddelkleppen E
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10 TEKENINGEN & ONDERDELENLIJSTEN (vervolg)

10.1 ELCOMETER 1020 MOBIELE STRAALMACHINE (vervolg)

Item Onderdeelnummer | Beschrijving

1 MT28622 Pop-upklep

2 MT28631-1 1" pop-upschacht; 175 mm (6,9") lang

3 MT29661 1" binnendraad 90° kniebocht met gelijke maat

4 MT29663 172" zeskantnippel

5 MT28617 Vochtafscheider (zie Appendix B op pagina nl-66)

6 MT29662 172" verbindingsstuk buitendraad/buitendraad

7 MT29664 4" schotconnector — verpakking met 3 stuks

8 MT29665 Tweelijns luchtslangeenheid (geel & groen)

9 MT29666 Luchtslangeenheid (rood)

10 MT28627-5 O-ring voor pop-upklep — verpakking met 5 stuks

11 MT29601 Beschermstrip (2,7 m) (8,9 ft.)

12 MT29667 Verende borgpen type E — verpakking met 3 stuks

13 MT29668 Korte afstandhouder voor keerplaat; 9 mm (0,3") lang — verpakking met 3 stuks
14 MT29669 Lange afstandhouder voor keerplaat;18 mm (0,75") lang — verpakking met 3 stuks
15 MT29670 Keerplaat

16 MT28629-1 As van keerplaat; 33 mm (1,3") lang — verpakking met 3 stuks
17 MT29672 1" eindmoer (verdiept)

18 MT29673 1" verbindingsstuk binnendraad/binnendraad

19 MT29679 1" zeskantnippel

20 MT29680 1" uitlaat T-stuk-eenheid (inclusief MT29681 uitlaatplug)

21 MT29681 1" uitlaatplug

22 MT29682 1" leiding; 98 mm (3,9") lang

23 MT29683 1" fitting

24 MT29685 1" naar %" verloopbus

25 MT29684 %" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
26 MT29686 %" leiding; 92 mm (3,6") lang

27 MT29687 %" buitendraad/binnendraad 90° kniebocht

28 MT28599 %" versterkte kniebocht

29 MT29688 %" zeskantnippel

30 MT29465 Elcometer RCV4000+ afstandbediende regelklep (zie Appendix A op pagina nl-58)
31 MT29656 Veiligheidsaflaatklep-eenheid (rode hendel)

32 MT28595 174" naar %" verloopbus

33 MT29689 %" pitcher T-stuk met gelijke maat

34 MT30095 %" smoorklephendel

35 MT28610 %" smoorklepeenheid (inclusief MT30095 smoorklephendel)
36 MT29691 %" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter

37 MT29658 4" kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

38 MT29660 Ya" luchtslang kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

39 MT28597 Geluiddempereenheid

40 MT29692-1 Beschermkap

41 MT29693 Elcometer inspectieluik

42 MT28613 ElcoFit™ afdichtrand voor Elcometer inspectieluik

43 MT29695 Bout voor Elcometer inspectieluik (M16 x 110 mm)

44 MT28615 Spanklem voor Elcometer inspectieluik

45 MT29696 M16 zeskant flensmoer

46 MT28635 200 mm (7,9") diameter wiel

47 MT29697 Vlakke sluitring — verpakking met 8 stuks

48 MT29698 Splitborgpennen — verpakking met 4 stuks

- MT29490-1 Elcometer RCV4000+ & leidingwerk-eenheid serviceset (bevat de items 17 t/m 39)
- MT29603-1 Elcometer 1020 straalmachine veiligheidslabelset
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10 TEKENINGEN & ONDERDELENLIJSTEN (vervolg)

10.2 ELCOMETER 1440 MOBIELE STRAALMACHINE (vervolg)

Item Onderdeelnummer | Beschrijving

1 MT28622 Pop-upklep

2 MT28631-2 1" pop-upschacht; 99 mm (3,9") lang

3 MT29661 1" binnendraad 90° kniebocht met gelijke maat

4 MT29663 172" zeskantnippel

5 MT28617 Vochtafscheider (zie Appendix B op pagina nl-66)

6 MT29662 172" verbindingsstuk buitendraad/buitendraad

7 MT29664 4" schotconnector — verpakking met 3 stuks

8 MT29699 Tweelijns luchtslangeenheid (geel & groen)

9 MT29700 Luchtslangeenheid (rood)

10 MT28627-5 O-ring voor pop-upklep — verpakking met 5 stuks

11 MT29601 Beschermstrip (2,7 m) (8,9 ft.)

12 MT29667 Verende borgpen type E — verpakking met 3 stuks

13 MT29701 Korte afstandhouder voor keerplaat; 16 mm (0,6") lang — verpakking met 3 stuks
14 MT29702 Lange afstandhouder voor keerplaat; 30 mm (1,2") lang — verpakking met 3 stuks
15 MT29670 Keerplaat

16 MT28629-2 As van keerplaat; 51 mm (2") lang — verpakking met 3 stuks
17 MT29672 1" eindmoer (verdiept)

18 MT29673 1" verbindingsstuk binnendraad/binnendraad

19 MT29679 1" zeskantnippel

20 MT29680 1" uitlaat T-stuk-eenheid (inclusief MT29681 uitlaatplug)

21 MT29681 1" uitlaatplug

22 MT30121 1" leiding; 79x mm (3,1") lang

23 MT29683 1" fitting

24 MT29704 1" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
25 MT30120 1" leiding; 115 mm (4,5") lang

26 MT29706 1" buitendraad/binnendraad 90° kniebocht

27 MT29707 1" naar 1'%" verloopbus

28 MT28599 %" versterkte kniebocht

29 MT29688 %" zeskantnippel

30 MT29465 Elcometer RCV4000+ afstandbediende regelklep (zie Appendix A op pagina nl-58)
31 MT29656 Veiligheidsaflaatklep-eenheid (rode hendel)

32 MT30122-5 172" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
33 MT29708 174" pitcher T-stuk met gelijke maat

34 MT30094 1%2" smoorklephendel

35 MT29177 172" smoorklepeenheid (inclusief MT30094 smoorklephendel)
36 MT29710 1%" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter

37 MT29658 4" kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

38 MT29660 Ya" luchtslang kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

39 MT28597 Geluiddempereenheid

40 MT29692-2 Beschermkap

41 MT28616 Elcometer inspectieluik

42 MT28613 ElcoFit™ afdichtrand voor Elcometer inspectieluik

43 MT29695 Bout voor Elcometer inspectieluik (M16 x 110 mm)

44 MT28615 Spanklem voor Elcometer inspectieluik

45 MT29696 M16 zeskant flensmoer

46 MT28636 250 mm (9,8") diameter wiel

47 MT29697 Vlakke sluitring — verpakking met 8 stuks

48 MT29698 Splitborgpennen — verpakking met 4 stuks

- MT29490-2 Elcometer RCV4000+ & leidingwerk-eenheid serviceset (bevat de items 17 t/m 39)
- MT29603-1 Elcometer 1440 straalmachine veiligheidslabelset
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10 TEKENINGEN & ONDERDELENLIJSTEN (vervolg)

10.3 ELCOMETER 1460 MOBIELE STRAALMACHINE (vervolg)

Item Onderdeelnummer | Beschrijving

1 MT28622 Pop-upklep

2 MT28631-3 1" pop-upschacht; 144 mm (5,7") lang

3 MT29661 1" binnendraad 90° kniebocht met gelijke maat

4 MT29663 172" zeskantnippel

5 MT28617 Vochtafscheider (zie Appendix B op pagina nl-66)

6 MT29662 172" verbindingsstuk buitendraad/buitendraad

7 MT29664 4" schotconnector — verpakking met 3 stuks

8 MT29711 Tweelijns luchtslangeenheid (geel & groen)

9 MT29712 Luchtslangeenheid (rood)

10 MT28627-5 O-ring voor pop-upklep — verpakking met 5 stuks

11 MT29601 Beschermstrip (2,7 m) (8,9 ft.)

12 MT29667 Verende borgpen type E — verpakking met 3 stuks

13 MT29701 Korte afstandhouder voor keerplaat; 16 mm (0,6") lang — verpakking met 3 stuks
14 MT29702 Lange afstandhouder voor keerplaat; 30 mm (1,2") lang — verpakking met 3 stuks
15 MT29670 Keerplaat

16 MT28629-2 As van keerplaat; 51 mm (2") lang — verpakking met 3 stuks
17 MT29672 1" eindmoer (verdiept)

18 MT29673 1" verbindingsstuk binnendraad/binnendraad

19 MT29679 1" zeskantnippel

20 MT29680 1" uitlaat T-stuk-eenheid (inclusief MT29681 uitlaatplug)

21 MT29681 1" uitlaatplug

22 MT29714 1" leiding; 110 mm (4,3") lang

23 MT29683 1" fitting

24 MT29704 1" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
25 MT29713 1" leiding; 126 mm (5") lang

26 MT29706 1" buitendraad/binnendraad 90° kniebocht

27 MT29707 1" naar 1'%" verloopbus

28 MT28599 %" versterkte kniebocht

29 MT29688 %" zeskantnippel

30 MT29465 Elcometer RCV4000+ afstandbediende regelklep (zie Appendix A op pagina nl-58)
31 MT29656 Veiligheidsaflaatklep-eenheid (rode hendel)

32 MT30122-5 172" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
33 MT29708 174" pitcher T-stuk met gelijke maat

34 MT30094 1%2" smoorklephendel

35 MT29177 172" smoorklepeenheid (inclusief MT30094 smoorklephendel)
36 MT29710 1%" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter

37 MT29658 4" kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

38 MT29660 Ya" luchtslang kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

39 MT28597 Geluiddempereenheid

40 MT29692-2 Beschermkap

41 MT28616 Elcometer inspectieluik

42 MT28613 ElcoFit™ afdichtrand voor Elcometer inspectieluik

43 MT29695 Bout voor Elcometer inspectieluik (M16 x 110 mm)

44 MT28615 Spanklem voor Elcometer inspectieluik

45 MT29696 M16 zeskant flensmoer

46 MT28636 250 mm (9,8") diameter wiel

47 MT29697 Vlakke sluitring — verpakking met 8 stuks

48 MT29698 Splitborgpennen — verpakking met 4 stuks

- MT29490-3 Elcometer RCV4000+ & leidingwerk-eenheid serviceset (bevat de items 17 t/m 39)
- MT29603-2 Elcometer 1460 straalmachine veiligheidslabelset
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10 TEKENINGEN & ONDERDELENLIJSTEN (vervolg)

10.4 ELCOMETER 20100 MOBIELE STRAALMACHINE (vervolg)

Item Onderdeelnummer | Beschrijving

1 MT28622 Pop-upklep

2 MT28631-4 1" pop-upschacht; 122 mm (4,8") lang

3 MT29661 1" binnendraad 90° kniebocht met gelijke maat

4 MT29663 172" zeskantnippel

5 MT28617 Vochtafscheider (zie Appendix B op pagina nl-66)

6 MT29662 172" verbindingsstuk buitendraad/buitendraad

7 MT29664 4" schotconnector — verpakking met 3 stuks

8 MT29716 Tweelijns luchtslangeenheid (geel & groen)

9 MT29717 Luchtslangeenheid (rood)

10 MT28627-5 O-ring voor pop-upklep — verpakking met 5 stuks

11 MT29601 Beschermstrip (2,7 m) (8,9 ft.)

12 MT29667 Verende borgpen type E — verpakking met 3 stuks

13 MT29719 Korte afstandhouder voor keerplaat; 25 mm (1") lang — verpakking met 3 stuks
14 MT29720 Lange afstandhouder voor keerplaat; 51 mm (2") lang — verpakking met 3 stuks
15 MT29670 Keerplaat

16 MT28629-3 As van keerplaat; 82 mm (3,2") lang — verpakking met 3 stuks
17 MT29672 1" eindmoer (verdiept)

18 MT29673 1" verbindingsstuk binnendraad/binnendraad

19 MT29679 1" zeskantnippel

20 MT29680 1" uitlaat T-stuk-eenheid (inclusief MT29681 uitlaatplug)

21 MT29681 1" uitlaatplug

22 MT29718 1" leiding; 118 mm (4,6") lang

23 MT29683 1" fitting

24 MT29704 1" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
25 MT29682 1" leiding; 98 mm (3,9") lang

26 MT29706 1" buitendraad/binnendraad 90° kniebocht

27 MT29707 1" naar 1'%" verloopbus

28 MT28599 %" versterkte kniebocht

29 MT29688 %" zeskantnippel

30 MT29465 Elcometer RCV4000+ afstandbediende regelklep (zie Appendix A op pagina nl-58)
31 MT29656 Veiligheidsaflaatklep-eenheid (rode hendel)

32 MT30122-5 172" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
33 MT29708 174" pitcher T-stuk met gelijke maat

34 MT30094 1%2" smoorklephendel

35 MT29177 172" smoorklepeenheid (inclusief MT30094 smoorklephendel)
36 MT29710 1%" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter

37 MT29658 4" kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

38 MT29660 Ya" luchtslang kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

39 MT28597 Geluiddempereenheid

40 MT29692-3 Beschermkap

41 MT28616 Elcometer inspectieluik

42 MT28613 ElcoFit™ afdichtrand voor Elcometer inspectieluik

43 MT29695 Bout voor Elcometer inspectieluik (M16 x 110 mm)

44 MT28615 Spanklem voor Elcometer inspectieluik

45 MT29696 M16 zeskant flensmoer

46 MT28637 350 mm (13,8") diameter wiel

47 MT29697 Vlakke sluitring — verpakking met 8 stuks

48 MT29698 Splitborgpennen — verpakking met 4 stuks

- MT29490-4 Elcometer RCV4000+ & leidingwerk-eenheid serviceset (bevat de items 17 t/m 39)
- MT29603-2 Elcometer 20100 straalmachine veiligheidslabelset
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10 TEKENINGEN & ONDERDELENLIJSTEN (vervolg)

10.5 ELCOMETER 24200 MOBIELE STRAALMACHINE (vervolg)

Item Onderdeelnummer | Beschrijving

1 MT28622 Pop-upklep

2 MT28631-5 1" pop-upschacht; 183 mm (7,3") lang

3 MT29661 1" binnendraad 90° kniebocht met gelijke maat

4 MT29663 1%2" zeskantnippel

5 MT28617 Vochtafscheider (zie Appendix B op pagina nl-66)

6 MT29662 174" verbindingsstuk buitendraad/buitendraad

7 MT29664 4" schotconnector — verpakking met 3 stuks

8 MT29721 Tweelijns luchtslangeenheid (geel & groen)

9 MT29722 Luchtslangeenheid (rood)

10 MT28627-5 O-ring voor pop-upklep — verpakking met 5 stuks

11 MT29601 Beschermstrip (2,7 m) (8,9 ft.)

12 MT29667 Verende borgpen type E — verpakking met 3 stuks

13 MT29719 Korte afstandhouder voor keerplaat; 25 mm (1") lang — verpakking met 3 stuks
14 MT29720 Lange afstandhouder voor keerplaat; 51 mm (2") lang — verpakking met 3 stuks
15 MT29670 Keerplaat

16 MT28629-3 As van keerplaat; 82 mm (3,2") lang — verpakking met 3 stuks
17 MT29672 1" eindmoer (verdiept)

18 MT29673 1" verbindingsstuk binnendraad/binnendraad

19 MT29679 1" zeskantnippel

20 MT29680 1" uitlaat T-stuk-eenheid (inclusief MT29681 uitlaatplug)

21 MT29681 1" uitlaatplug

22 MT29723 1" leiding; 170 mm (6,7") lang

23 MT29683 1" fitting

24 MT29704 1" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
25 MT29724 1" leiding; 108 mm (4,25") lang

26 MT29706 1" buitendraad/binnendraad 90° kniebocht

27 MT29707 1" naar 12" verloopbus

28 MT28599 %" versterkte kniebocht

29 MT29688 %" zeskantnippel

30 MT29465 Elcometer RCV4000+ afstandbediende regelklep (zie Appendix A op pagina nl-58)
31 MT29656 Veiligheidsaflaatklep-eenheid (rode hendel)

32 MT30122-5 12" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
33 MT30127-1 1" leiding; 83 mm (3,3") lang

34 MT29708 174" pitcher T-stuk met gelijke maat

35 MT30094 1%." smoorklephendel

36 MT29177 172" smoorklepeenheid (inclusief MT30094 smoorklephendel)
37 MT29710 1%4" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter

38 MT29658 V4" kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

39 MT29660 4" luchtslang kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

40 MT28597 Geluiddempereenheid

41 MT29692-4 Beschermkap

42 MT28616 Elcometer inspectieluik

43 MT28613 ElcoFit™ afdichtrand voor Elcometer inspectieluik

44 MT29695 Bout voor Elcometer inspectieluik (M16 x 110 mm)

45 MT28615 Spanklem voor Elcometer inspectieluik

46 MT29696 M16 zeskant flensmoer

47 MT29697 Vlakke sluitring — verpakking met 8 stuks

48 MT28636 250 mm (9,8") diameter wiel

49 MT28637 350 mm (13,8") diameter wiel

50 MT29698 Splitborgpennen — verpakking met 4 stuks

- MT29490-5 Elcometer RCV4000+ & leidingwerk-eenheid serviceset (bevat de items 17 t/m 39)
- MT29603-2 Elcometer 24200 straalmachine veiligheidslabelset
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10 TEKENINGEN & ONDERDELENLIJSTEN (vervolg)

10.6 ELCOMETER 24285 MOBIELE STRAALMACHINE (vervolg)

Item Onderdeelnummer | Beschrijving

1 MT28622 Pop-upklep

2 MT28631-6 1" pop-upschacht; 470 mm (18,5") lang

3 MT29661 1" binnendraad 90° kniebocht met gelijke maat

4 MT29663 1%2" zeskantnippel

5 MT28617 Vochtafscheider (zie Appendix B op pagina nl-66)

6 MT29662 174" verbindingsstuk buitendraad/buitendraad

7 MT29664 4" schotconnector — verpakking met 3 stuks

8 MT29727 Tweelijns luchtslangeenheid (geel & groen)

9 MT29728 Luchtslangeenheid (rood)

10 MT28627-5 O-ring voor pop-upklep — verpakking met 5 stuks

11 MT29601 Beschermstrip (2,7 m) (8,9 ft.)

12 MT29667 Verende borgpen type E — verpakking met 3 stuks

13 MT29719 Korte afstandhouder voor keerplaat; 25 mm (1") lang — verpakking met 3 stuks
14 MT29720 Lange afstandhouder voor keerplaat; 51 mm (2") lang — verpakking met 3 stuks
15 MT29670 Keerplaat

16 MT28629-3 As van keerplaat; 82 mm (3,2") lang — verpakking met 3 stuks
17 MT29672 1" eindmoer (verdiept)

18 MT29673 1" verbindingsstuk binnendraad/binnendraad

19 MT29679 1" zeskantnippel

20 MT29680 1" uitlaat T-stuk-eenheid (inclusief MT29681 uitlaatplug)

21 MT29681 1" uitlaatplug

22 MT29729 1" leiding; 448 mm (17,6") lang

23 MT29683 1" fitting

24 MT29704 1" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
25 MT29730 1" leiding; 106 mm (4,2") lang

26 MT29706 1" buitendraad/binnendraad 90° kniebocht

27 MT29707 1" naar 12" verloopbus

28 MT28599 %" versterkte kniebocht

29 MT29688 %" zeskantnippel

30 MT29465 Elcometer RCV4000+ afstandbediende regelklep (zie Appendix A op pagina nl-58)
31 MT29656 Veiligheidsaflaatklep-eenheid (rode hendel)

32 MT30122-5 12" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
33 MT29726 1" leiding; 84 mm (3,3") lang

34 MT29708 174" pitcher T-stuk met gelijke maat

35 MT30094 1%." smoorklephendel

36 MT29177 172" smoorklepeenheid (inclusief MT30094 smoorklephendel)
37 MT29710 1%4" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter

38 MT29658 V4" kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

39 MT29660 4" luchtslang kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

40 MT28597 Geluiddempereenheid

41 MT29692-4 Beschermkap

42 MT28616 Elcometer inspectieluik

43 MT28613 ElcoFit™ afdichtrand voor Elcometer inspectieluik

44 MT29695 Bout voor Elcometer inspectieluik (M16 x 110 mm)

45 MT28615 Spanklem voor Elcometer inspectieluik

46 MT29696 M16 zeskant flensmoer

47 MT29697 Vlakke sluitring — verpakking met 8 stuks

48 MT28636 250 mm (9,8") diameter wiel

49 MT28637 350 mm (13,8") diameter wiel

50 MT29698 Splitborgpennen — verpakking met 4 stuks

- MT29490-6 Elcometer RCV4000+ & leidingwerk-eenheid serviceset (bevat de items 17 t/m 39)
- MT29603-3 Elcometer 24285 straalmachine veiligheidslabelset
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10 TEKENINGEN & ONDERDELENLIJSTEN (vervolg)

10.7 ELCOMETER 20100H MOBIELE HOGEDRUK-
STRAALMACHINE (vervolg)

Item Onderdeelnummer | Beschrijving

1 MT28622 Pop-upklep

2 MT28631-4 1" pop-upschacht; 122 mm (4,8") lang

3 MT29661 1" binnendraad 90° kniebocht met gelijke maat

4 MT29663 174" zeskantnippel

5 MT28617 Vochtafscheider (zie Appendix B op pagina nl-66)

6 MT29662 172" verbindingsstuk buitendraad/buitendraad

7 MT29664 4" schotconnector — verpakking met 3 stuks

8 MT29716 Tweelijns luchtslangeenheid (geel & groen)

9 MT29717 Luchtslangeenheid (rood)

10 MT28627-5 O-ring voor pop-upklep — verpakking met 5 stuks

11 MT31073 Beschermstrip (2,7 m) (8,9 ft.)

12 MT29667 Verende borgpen type E — verpakking met 3 stuks

13 MT29719 Korte afstandhouder voor keerplaat; 25 mm (1") lang — verpakking met 3 stuks
14 MT29720 Lange afstandhouder voor keerplaat; 51 mm (2") lang — verpakking met 3 stuks
15 MT29670 Keerplaat

16 MT28629-3 As van keerplaat; 82 mm (3,2") lang — verpakking met 3 stuks
17 MT29672 1" eindmoer (verdiept)

18 MT29673 1" verbindingsstuk binnendraad/binnendraad

19 MT29679 1" zeskantnippel

20 MT29680 1" uitlaat T-stuk-eenheid (inclusief MT29681 uitlaatplug)

21 MT29681 1" uitlaatplug

22 MT29718 1" leiding; 118 mm (4,6") lang

23 MT29683 1" fitting

24 MT29704 1" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
25 MT29682 1" leiding; 98 mm (3,9") lang

26 MT29706 1" buitendraad/binnendraad 90° kniebocht

27 MT29707 1" naar 12" verloopbus

28 MT28599 %" versterkte kniebocht

29 MT29688 Y4" zeskantnippel

30 MT29465 Elcometer RCV4000+ afstandbediende regelklep (zie Appendix A op pagina nl-58)
31 MT29656 Veiligheidsaflaatklep-eenheid (rode hendel)

32 MT30122-5 174" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
33 MT29708 12" pitcher T-stuk met gelijke maat

34 MT30094 172" smoorklephendel

35 MT29177 172" smoorklepeenheid (inclusief MT30094 smoorklephendel)
36 MT29710 172" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter

37 MT29658 4" kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

38 MT29660 4" luchtslang kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

39 MT28597 Geluiddempereenheid

40 MT29692-3 Beschermkap

41 MT28616 Elcometer inspectieluik

42 MT28613 ElcoFit™ afdichtrand voor Elcometer inspectieluik

43 MT29695 Bout voor Elcometer inspectieluik (M16 x 110 mm)

44 MT28615 Spanklem voor Elcometer inspectieluik

45 MT29696 M16 zeskant flensmoer

46 MT28637 350 mm (13,8") diameter wiel

47 MT29697 Vlakke sluitring — verpakking met 8 stuks

48 MT29698 Splitborgpennen — verpakking met 4 stuks

- MT29490-4 Elcometer RCV4000+ & leidingwerk-eenheid serviceset (bevat de items 17 t/m 39)
- MT29603-2 Elcometer 20100 straalmachine veiligheidslabelset
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10 TEKENINGEN & ONDERDELENLIJSTEN (vervolg)

10.8 ELCOMETER 24200H MOBIELE HOGEDRUK-
STRAALMACHINE (vervolg)

Item Onderdeelnummer Beschrijving

1 MT28622 Pop-upklep

2 MT28631-5 1" pop-upschacht; 185 mm (7,3") lang

3 MT29661 1" binnendraad 90° kniebocht met gelijke maat

4 MT29663 1%." zeskantnippel

5 MT28617 Vochtafscheider (zie Appendix B op pagina nl-66)

6 MT29662 174" verbindingsstuk buitendraad/buitendraad

7 MT29664 4" schotconnector — verpakking met 3 stuks

8 MT29721 Tweelijns luchtslangeenheid (geel & groen)

9 MT29722 Luchtslangeenheid (rood)

10 MT28627-5 O-ring voor pop-upklep — verpakking met 5 stuks

11 MT31073 Beschermstrip (2,7 m) (8,9 ft.)

12 MT29667 Verende borgpen type E — verpakking met 3 stuks

13 MT29719 Korte afstandhouder voor keerplaat; 25 mm (1") lang — verpakking met 3 stuks
14 MT29720 Lange afstandhouder voor keerplaat; 51 mm (2") lang — verpakking met 3 stuks
15 MT29670 Keerplaat

16 MT28629-3 As van keerplaat; 82 mm (3,2") lang — verpakking met 3 stuks
17 MT29672 1" eindmoer (verdiept)

18 MT29673 1" verbindingsstuk binnendraad/binnendraad

19 MT29679 1" zeskantnippel

20 MT29680 1" uitlaat T-stuk-eenheid (inclusief MT29681 uitlaatplug)

21 MT29681 1" uitlaatplug

22 MT29723 1" leiding; 170 mm (6,7") lang

23 MT29683 1" fitting

24 MT29704 1" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
25 MT29724 1" leiding; 108 mm (4,25") lang

26 MT29706 1" buitendraad/binnendraad 90° kniebocht

27 MT29707 1" naar 1%2" verloopbus

28 MT28599 %" versterkte kniebocht

29 MT29688 Y4" zeskantnippel

30 MT29465 Elcometer RCV4000+ afstandbediende regelklep (zie Appendix A op pagina nl-58)
31 MT29656 Veiligheidsaflaatklep-eenheid (rode hendel)

32 MT30122-5 172" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
33 MT30127-1 172" leiding; 83 mm (8,3") lang

34 MT29708 174" pitcher T-stuk met gelijke maat

35 MT30094 172" smoorklephendel

36 MT29177 172" smoorklepeenheid (inclusief MT30094 smoorklephendel)
37 MT29710 1%2" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter

38 MT29658 4" kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

39 MT29660 4" luchtslang kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

40 MT28597 Geluiddempereenheid

41 MT29692-4 Beschermkap

42 MT28616 Elcometer inspectieluik

43 MT28613 ElcoFit™ afdichtrand voor Elcometer inspectieluik

44 MT29695 Bout voor Elcometer inspectieluik (M16 x 110 mm)

45 MT28615 Spanklem voor Elcometer inspectieluik

46 MT29696 M16 zeskant flensmoer

47 MT29697 Vlakke sluitring — verpakking met 8 stuks

48 MT28636 250 mm (9,8") diameter wiel

49 MT28637 350 mm (13,8") diameter wielWheel

50 MT29698 Splitborgpennen — verpakking met 4 stuks

- MT29490-5 Elcometer RCV4000+ & leidingwerk-eenheid serviceset (bevat de items 17 t/m 39)
- MT29603-2 Elcometer 24200 straalmachine veiligheidslabelset
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10 TEKENINGEN & ONDERDELENLIJSTEN (vervolg)

10.9 ELCOMETER 24285H MOBIELE HOGEDRUK-
STRAALMACHINE (vervolg)

Item Onderdeelnummer Beschrijving

1 MT28622 Pop-upklep

2 MT28631-6 1" pop-upschacht; 470 mm (18,5") lang

3 MT29661 1" binnendraad 90° kniebocht met gelijke maat

4 MT29663 1%." zeskantnippel

5 MT28617 Vochtafscheider (zie Appendix B op pagina nl-66)

6 MT29662 174" verbindingsstuk buitendraad/buitendraad

7 MT29664 4" schotconnector — verpakking met 3 stuks

8 MT29727 Tweelijns luchtslangeenheid (geel & groen)

9 MT29728 Luchtslangeenheid (rood)

10 MT28627-5 O-ring voor pop-upklep — verpakking met 5 stuks

11 MT31073 Beschermstrip (2,7 m) (8,9 ft.)

12 MT29667 Verende borgpen type E — verpakking met 3 stuks

13 MT29719 Korte afstandhouder voor keerplaat; 25 mm (1") lang — verpakking met 3 stuks
14 MT29720 Lange afstandhouder voor keerplaat; 51 mm (2") lang — verpakking met 3 stuks
15 MT29670 Keerplaat

16 MT28629-3 As van keerplaat; 82 mm (3,2") lang — verpakking met 3 stuks
17 MT29672 1" eindmoer (verdiept)

18 MT29673 1" verbindingsstuk binnendraad/binnendraad

19 MT29679 1" zeskantnippel

20 MT29680 1" uitlaat T-stuk-eenheid (inclusief MT29681 uitlaatplug)

21 MT29681 1" uitlaatplug

22 MT29729 1" leiding; 448 mm (17,6") lang

23 MT29683 1" fitting

24 MT29704 1" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
25 MT29730 1" leiding; 106 mm (4,2") lang

26 MT29706 1" buitendraad/binnendraad 90° kniebocht

27 MT29707 1" naar 1%2" verloopbus

28 MT28599 %" versterkte kniebocht

29 MT29688 Y4" zeskantnippel

30 MT29465 Elcometer RCV4000+ afstandbediende regelklep (zie Appendix A op pagina nl-58)
31 MT29656 Veiligheidsaflaatklep-eenheid (rode hendel)

32 MT30122-5 172" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
33 MT29726 172" leiding; 84 mm (3,3") lang

34 MT29708 172" pitcher T-stuk met gelijke maat

35 MT30094 172" smoorklephendel

36 MT29177 172" smoorklepeenheid (inclusief MT30094 smoorklephendel)
37 MT29710 1%2" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter

38 MT29658 4" kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

39 MT29660 4" luchtslang kogelklep-eenheid (zwarte hendel)

40 MT28597 Geluiddempereenheid

41 MT29692-4 Beschermkap

42 MT28616 Elcometer inspectieluik

43 MT28613 ElcoFit™ afdichtrand voor Elcometer inspectieluik

44 MT29695 Bout voor Elcometer inspectieluik (M16 x 110 mm)

45 MT28615 Spanklem voor Elcometer inspectieluik

46 MT29696 M16 zeskant flensmoer

47 MT29697 Vlakke sluitring — verpakking met 8 stuks

48 MT28636 250 mm (9,8") diameter wiel

49 MT28637 350 mm (13,8") diameter wiel

50 MT29698 Splitborgpennen — verpakking met 4 stuks

- MT29490-6 Elcometer RCV4000+ & leidingwerk-eenheid serviceset (bevat de items 17 t/m 39)
- MT29603-3 Elcometer 24285 straalmachine veiligheidslabelset
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TRANSPORT & OPSLAG

12

Voordat u de Elcometer straalmachine verplaatst of opslaat, moet
u alle persluchtslangen en straalslangen veilig ontkoppelen en
het straalmiddel uit de straalmachine halen.

Rijd de straalmachine niet over een ongelijke bodem. Gebruik
altijd beide hefogen aan de bovenkant van de drukketel van de
straalmachine (met uitzondering van de Elcometer 1020) als u de
straalmachine optilt. Overschrijd niet het maximale hefgewicht
van de hefogen zoals aangeduid in de tabel in Sectie 6
“Technische specificaties’ op pagina nl-15.

Haal ‘s nachts het straalmiddel uit de straalmachine en als u de
straalmachine voor een langere periode niet gebruikt.

Om te voorkomen dat vocht en regenwater in de straalmachine
komt, moet u altijd het juiste ElIcometer straalmachinedeksel
gebruiken (verkrijgbaar bij Elcometer of uw lokale Elcometer-
leverancier, zie www.elcometer.com/blasting voor meer
informatie).

Als u de machine langdurig opslaat, is het raadzaam om de
doseerklep volledig open te laten en het mixer T-stuk (indien
aangebracht) los te koppelen van de klep om te voorkomen dat
vocht opbouwt aan de basis van de straalmachine. Als een
Elcometer AGV is aangebracht, is het raadzaam om de
elcoTOUGH™ klepvoering te verwijderen.

Als u het mixer T-stuk niet wenst te verwijderen van de Elcometer
straalmachine, kunt u de doseerklep openen en de straalmachine
ondersteboven opslaan.

GARANTIEVERKLARING

Elcometer straalmachines hebben een garantietermijn van 12
maanden vanaf de aankoopdatum zolang ze zijn uitgevoerd met door
Elcometer goedgekeurde reserveonderdelen.

Met uitzondering van slijtage, biedt Elcometer garantie tegen defecten
veroorzaakt door ondeugdelijke constructie, materialen of afwerkingen.
Apparaten worden gratis door Elcometer vervangen of gerepareerd als
er binnen de garantietermijn een defect ontstaat. Deze garantie geldt
niet voor verbruiksartikelen.

Het gebruik van reserveonderdelen en accessoires die niet zijn
goedgekeurd door Elcometer, kan leiden tot ernstig of fataal letsel of
schade aan de apparatuur.
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Appendix A

Elcometer RCV4000 & RCV4000+
afstandbediende regelkleppen

Sectie Pagina
A1 Productoverzicht nl-59
A2 De afstandbediende regelklep ontkoppelen & koppelen nl-60
A3 De afstandbediende regelklep demonteren & monteren nl-61

A4 Het uitlaatspruitstuk van de afstandbediende regelklep nl-62
demonteren & monteren

A5  Tekeningen & onderdelenlijst nl-63
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APPENDIX A: ELCOMETER RCV4000 & RCV4000+

A1 PRODUCTOVERZICHT

De Elcometer RCV4000 & RCV4000+ afstandbediende regelkleppen
worden gebruikt in een straalmachine voor droog straalmiddel en
bestaan uit:

e Uitlaatspruitstuk
afstandbediende regelklep:
Het uitlaatspruitstuk zorgt voor
ontluchting van de

Uitlaatspruitstuk

straalmachine via de Pakking-

geluiddemper. s controlegaten
e Afstandbediende WP gheim

regelklep: In combinatie met (open stand)

de dodemansknop kan deze Afstandbediende

klep de straalmachine op druk regelklep

brengen en ontluchten. De

rode veiligheidsaflaatklep op = S

de afstandbediende regelklep

kan bij nood gebruikt worden

om de straalmachine te Luchtspruitstuk

ontluchten e

(de dodemansknop isoleren). @&
e Luchtspruitstuk Afvoerklep

afstandbediende regelklep:

Geeft de operator een 72"

uitgang voor het aanbrengen

van een overdrukklep en vijf

extra V4" uitgangen voor

luchtvoorziening voor

hulpapparatuur zoals

ademluchtfilters en

pneumatisch gereedschap. U

kunt ook een drukmeter

aansluiten om de druk van de

perslucht te meten. Op een

extra 74" uitgang is een

kogelklep met vochtafvoer

aangebracht.
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APPENDIX A: ELCOMETER RCV4000 & RCV4000+ (vervolg)

Perslucht wordt door de afstandbediende regelklep gevoerd en loopt
via de groene afstandsbedieningsslang naar de dodemansknop. Als u
de dodemansknop inknijpt, keert de lucht terug naar de
afstandbediende regelklep via de gele afstandsbedieningsslang die het
uittaatmembraan omhoog duwt (het membraan voorkomt dat lucht
wordt afgevoerd via de geluiddemper) en de inlaatzuiger omlaag drukt
zodat de perslucht in de straalmachine kan stromen. Hierdoor komt de
straalmachine op druk en kan het straalproces beginnen.

Als u de dodemansknop loslaat, valt het uitlaatmembraan omlaag
waardoor de straalmachine kan ontluchten door de geluiddemper via
het uitlaatspruitstuk.

Aan de voorkant van de RCV4000 & RCV4000+ zitten twee
pakkingcontrolegaten. Als er lucht uit deze gaten blaast, is het
aannemelijk dat de pakkingen in de RCV4000 of RCV4000+ en het
uitlaatspruitstuk vervangen moeten worden.

A2 DE AFSTANDBEDIENDE REGELKLEP ONTKOPPELEN &
KOPPELEN

AVoordat u onderdelen van de straalmachine of enig item in
het straalreinigingssysteem vervangt of onderhoudt, moet u
Sectie 1 van deze gebruikershandleiding lezen en zorgen dat
u die begrijpt.

Ontlucht de straalmachine en alle luchttoevoerslangen naar
de straalmachine en ontkoppel de straalmachine van de
compressor.

Als u dit niet doet, kan dat leiden tot ernstig of fataal letsel.

Raadpleeg de tekeningen van Elcometer straalmachines in Sectie 10.

1 Om de afstandbediende regelklep los te koppelen van de
straalmachine moet u eerst de gele (bovenste) en groene
(onderste) afstandsbedieningsslangen loskoppelen van de
afstandbediende regelklep en overige luchtbronnen loskoppelen
van de afstandbediende regelklep & het luchtspruitstuk.

2  Maak het koppelstuk naast de uitlaatpoort los en het koppelstuk
verbonden met de uitlaatpoort aan de afstandbediende regelklep
en verwijder de afstandbediende regelklep van de straalmachine
inclusief de accessoires.
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APPENDIX A: ELCOMETER RCV4000 & RCV4000+ (vervolg)

3

4

A3

Verwijder de vochtafscheider, haal het koppelstuk los en zet op
een schoon oppervlak.
Verwijder de geluiddemper door de kniebocht los te maken.

DE AFSTANDBEDIENDE REGELKLEP DEMONTEREN &
MONTEREN

Raadpleeg de tekeningen in Sectie A5 op pagina nl-63.

1

Ga als volgt te werk om het uitlaatspruitstuk van de
afstandbediende regelklep te halen: verwijder de vier schroeven
met een speciale ingekorte 6 mm inbussleutel (onderdeelnummer
Mt30072), verwijder en/of vervang de pakking en zet beide op
een schoon oppervlak.

Opmerking: Er zitten 3 pakkingen/O-ringen in de afstandbediende
regelklep die geregeld vervangen of gesmeerd moeten worden; de
zuigerdichtingsring (item 13) op de zuiger, en twee O-ringen (item 18) op
de inlaatklep (item 19).

Ga als volgt te werk om de zuiger (item 12) uit te nemen: plaats
de inbussleutel in de schroef in het midden van de zuiger. Kijk
door de uitvoerpoort en verdraai de zuiger langzaam tot u een gat
in de inlaatklep (item 19) ziet. Neem een staaf (of
kruiskopschroevendraaier) en steek die door de uitgangspoort en
in het gat van de zuigerschacht. Nu kunt u de schroef aan de
bovenkant van de zuigerkop losmaken. Merk op dat de
zuigerschroef geborgd is met een draadborgmiddel om te
voorkomen dat deze loskomt tijdens bedrijf. Let op de oriéntatie
van de zuiger (gat aan bovenzijde) en druk de zuiger er
voorzichtig uit met een platte schroevendraaier. Let op dat u de
zuigerdichtingsring (item 13) niet beschadigt. Vervang en/of
smeer zo nodig de zuigerdichtingsring.

Ga als volgt te werk om de inlaatklep uit te nemen: verwijder eerst
het luchtspruitstuk van de afstandbediende regelklep (of
basisplaat op de RCV4000) door de 4 schroeven (item 4) te
verwijderen met een 6 mm inbussleutel. Verwijder en/of vervang
de pakking en zet beide op een schoon opperviak.

U kunt de inlaatklep nu omlaag drukken vanaf de bovenkant
(nadat u de staaf of kruiskopschroevendraaier hebt verwijderd).
Vervang en/of smeer de twee O-ringen (item 18).

Monteer opnieuw volgens stap 4 tot 1 hierboven en smeer vet op
de volgende items: item 18: O-ringen van inlaatklep, item 19:
inlaatklep en item 12: zuiger.
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APPENDIX A: ELCOMETER RCV4000 & RCV4000+ (vervolg)

A4 HET UITLAATSPRUITSTUK VAN DE AFSTANDBEDIENDE
REGELKLEP DEMONTEREN & MONTEREN

Het uitlaatspruitstuk van de afstandbediende regelklep bevat een

zuigerdichtingsring (item 13) die u geregeld moet vervangen of smeren.

Het rubberen klepzittingsmembraan (item 6) moet u ook geregeld
inspecteren. Dit membraan beschermt de zuigers tegen schade
veroorzaakt door straalmiddel in de uitlaat tijJdens het ontluchten van de
straalmachine.

Raadpleeg de tekeningen in Sectie A5 op pagina nl-63.

1 Ontkoppel de RCV4000 of RCV4000+ van de straalmachine zoals
beschreven in Sectie A2.

2 Ga als volgt te werk om het uitlaatspruitstuk van de afstandbediende
regelklep te halen: verwijder de vier schroeven met een speciale
ingekorte 6 mm inbussleutel (onderdeelnummer Mt30072), verwijder
en/of vervang de pakking en zet de regelklep op een schoon
oppervlak.

3 Laat het uitlaatspruitstuk rusten op een schoon oppervlak, verwijder
de spruitstukadapter (item 1) door deze los te draaien en neem de
spruitstukkap (item 2) uit. Vervang zo nodig de afdichtring (item 3) van
het uitlaatspruitstuk.

4 Draai met de inbussleutel de 4 schroeven (item 4) los en verwijder
deze. Neem vervolgens de dekplaat uit (item 5).

5 Neem het rubberen klepzittingsmembraan (item 6) op en inspecteer
het. Vervang zo nodig het onderdeel.

6 Voer de nokken van de uitlaatspruitstuk-zuigertool (onderdeelnummer
MT30072) in de twee gaten van de basis van de spruitstukcilinder
(item 8) en verwijder vervolgens de schroef (item 4) aan de bovenkant
van de zuigerkop. Let op de oriéntatie van de zuiger (gat aan
bovenzijde) en druk de zuiger er voorzichtig uit met een platte
schroevendraaier. Let op dat u de zuigerdichtingsring (item 13) niet
beschadigt. Vervang en/of smeer zo nodig de zuigerdichtingsring.

7 Monteer opnieuw volgens stap 3 tot 6 hierboven en smeer vet op de
volgende items: item 13 zuigerdichtingsring, item 3: afdichtring van
uitlaatspruitstuk, item 8: uitlaatspruitstukcilinder en item 12: zuiger

Opmerking: Bij het herpositioneren van de spruitstukkap moet u de kap draaien
zodat de uitlaatpoort zo staat uitgericht dat de geluiddemper op de correcte
plaats kan worden aangebracht. Draai de spruitstukadapter (item 1) handvast
zodat u nog kleine aanpassingen kunt doen als u de afstandbediende regelklep
monteert op de straalmachine. Als de geluiddemper correct is gepositioneerd,
haalt u de spruitstukadapter (item 1) stevig aan.
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APPENDIX A: ELCOMETER RCV4000 & RCV4000+ (vervolg)

A5 TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST

Onderdeelnummer

Beschrijving

RCV4000-125B

174" RCV4000 pneumatische afstandbediende regelklep

RCV4000P-75B

%" RCV4000+ pneumatische afstandbediende regelklep voor
Elcometer 1020 straalmachines

RCV4000P-150B

172" RCV4000+ pneumatische afstandbediende regelklep voor
Elcometer straalmachines (met uitzondering van de Elcometer 1020)

RCV4000P-125B

174" RCV4000+ pneumatische afstandbediende regelklep

......

RCV4000

RCV4000+
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APPENDIX A: ELCOMETER RCV4000 & RCV4000+ (vervolg)

A5 TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST (vervolg)

RESERVEONDERDELEN ELCOMETER RCV4000 & RCV4000+
Item Onderdeelnummer Beschrijving

1 MT30022 %" naar 1" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter
2 MT30023 Aflaatspruitstuk

5 MT30024 Dekplaat

7 MT30025 Aflaatklep

8 MT30026 Cilinderhuis aflaatstuk

9 MT28591 Uitlaatspruitstukeenheid

11 MT30086 4" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter
12 MT30081 Zuiger

14 MT28596 V4" vierkantkop plug (2x)

15 MT28594 172" naar 174" verloopbus

16 MT30085 4" buitendraad adapter

17 MT29586 Veiligheidsaflaatklep-eenheid (rode hendel)

19 MT30083 Inlaatklep

20 MT28619 V4" kogelklep (zwarte hendel)

21 MT30084 Basisplaat

22 MT30087 Luchtspruitstuk

23 MT30099 2" vierkantkop plug

SERVICESETS ELCOMETER RCV4000 & RCV4000+
Item Onderdeelnummer | Beschrijving

MT30055 Elcometer RCV4000/RCV4000+ serviceset 1
(bevat onderstaande items)

- O-ring 3 mm koord x 89,6 binnendiameter

- Rubberen klepzitting

10 - Pakking (2x)
13 - Zuigerdichtingsring (2x)
18 - O-ring 3,53 mm koord x 23,29 binnendiameter (3x)
MT30056 Elcometer RCV4000/RCV4000+ serviceset 2
(bevat onderstaande items)
4 - M8 x 25 roestvast stalen zeskantschroeven fittingkap (8x)
MT30072 Elcometer RCV4000/RCV4000+ serviceset 3

(bevat onderstaande items)

- - Onderhoudstool voor afstandbediende regelklep

- - 6 mm inbussleutel

MT28605 Elcometer RCV4000/RCV4000+ serviceset 4
(bevat onderstaande items)

14 - V4" vierkantkop plug (3x)
23 MT30099 2" vierkantkop plug
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Vochtafscheider

Sectie Pagina
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B2 Tekeningen & onderdelenlijst nl-68
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APPENDIX B: VOCHTAFSCHEIDER

B1 HET FILTERELEMENT VERWIJDEREN & VERVANGEN

AVoordat u onderdelen van de straalmachine of enig item in
het straalreinigingssysteem vervangt of onderhoudt, moet u
Sectie 1 van deze gebruikershandleiding lezen en zorgen
dat u die begrijpt.

AOntlucht de straalmachine en alle luchttoevoerslangen naar

de straalmachine en ontkoppel de straalmachine van de
compressor. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot ernstig of
fataal letsel.

Raadpleeg de tekeningen in Sectie B2 op pagina nl-68.

1 Zorg dat de straalmachine is ontlucht en afgekoppeld van de
compressor en dat de afvoerklep (item 11) is geopend.

2  Schroef voorzichtig de montagering (item 9) los zonder de
geintegreerde O-ring (item 7) te beschadigen met de
schroefdraad van de vochtafscheider — gebruik zo nodig een
rubberen bandsleutel (onderdeelnummer MT30276) — en zet het
reservoir en de montagering op een schoon oppervlak zonder de
afvoerklep te beschadigen.

3  Houd het filterelement (item 4) op zijn plaats en schroef
voorzichtig de onderste moer (item 6) los. Verwijder de moer en
het plastic kapje (item 5) en plaats die op een schoon opperviak.
Het filterelement en de plastic keerplaat (item 3) kunnen nu beide
van het draadeind (item 2) geschoven worden.

4  Reinig het filterelement en de plastic keerplaat met water en
schoonmaakmiddel en blaas ze droog. Gebruik geen
oplosmiddelen aangezien die het filterelement kunnen
beschadigen. Vervang het filterelement als dat beschadigd is.

5 Inspecteer de geintegreerde O-ring (item 7) en vervang deze zo
nodig.

6  Monteer de vochtafscheider opnieuw en zorg dat de items in de
juiste stand staan:

e Plastic keerplaat: ribben wijzen omlaag van het draadeind.

e Filterelement: kegel omlaag — brede kant naar boven.

e Plastic kapje: Het kapje loopt bol aan de kant van het
filterelement. Draai het kapje niet te strak aan anders
beschadigt u de plastic schroefdraad.

Opmerking: Draai de onderste moer niet te strak aan anders beschadigt u het
plastic kapje.
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APPENDIX B: VOCHTAFSCHEIDER (vervolg)
B2 TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST

Onderdeelnummer‘ Beschrijving
MT28617

‘ Vochtafscheidereenheid

Item Onderdeel- Beschrijving
nummer

1 MT30031 Spruitstuk

2 MT30032 Draadeind

3 MT30033 Keerplaat

4 MT29435 Filterelement

5 MT30034 Plastic kapje

6 MT30035 Moer

7 MT29436 O-ring

8 MT30036 Reservoir

9 MT30037 Montagering

10 MT30085 V4" buitendraad adapter

11 MT28619 V4" kogelklep (zwarte hendel)

- MT30276 Bandsleutelset, 4" en 6" diameter
Voor het demonteren van de
vochtafscheider zodat u het
filterelement kunt vervangen
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Appendix C

Elcometer straalmiddelkleppen

Basisklep (GV)
Mini basisklep (MGV)
Automatische basisklep (AGV)

Sectie Pagina
C1 Productoverzicht ni-71
C2 De elcoTOUGH™ klepvoering vervangen nl-72
C3 De straalmiddelklep verwijderen uit de straalmachine nl-73
C4 GV & MGV kleppen demonteren & monteren nl-74
C5 De stifteenheid van de AGV automatische basisklep nl-74
demonteren & monteren
C6  Elcometer GV: Tekeningen & onderdelenlijst nl-77
C7  Elcometer MGV: Tekeningen & onderdelenlijst ni-81
C8  Elcometer AGV: Tekeningen & onderdelenlijst nl-85
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APPENDIX C: STRAALMIDDELKLEPPEN - GV, MGV & AGV

C1 PRODUCTOVERZICHT

A Voordat u onderdelen van de straalmachine of enig item in
het straalreinigingssysteem vervangt of onderhoudt, moet u
Sectie 1 van deze gebruikershandleiding lezen en zorgen dat
u die begrijpt.

A Ontlucht de straalmachine en alle luchttoevoerslangen naar

de straalmachine en ontkoppel de straalmachine van de
compressor. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot ernstig of
fataal letsel.

De Elcometer basisklep (GV), mini basisklep (MGV) en automatische
basisklep (AGV) kunnen opgenomen worden in een droog
straalreinigingssysteem om de stroom aan droog straalmiddel te regelen.

Bij de GV en MGV straalmiddelkleppen wordt de straalmiddelstroom
handmatig geregeld door de oranje knop tegen de klok in of met de
klok mee te draaien zodat de klep respectievelijk wordt geopend of
gesloten.

Naast het regelen van de hoeveelheid straalmiddel die door de klep
stroomt, sluit de AGV straalmiddelklep zodra u de dodemansknop
loslaat automatisch de straalmiddelklep en stopt daarmee de stroming
van straalmiddel door de klep.

Op deze manier voorkomt de AGV stroming van straalmiddel door de klep
door de zwaartekracht en sluit deze de stroom af aan de basis van de
mixerklep — dit voorkomt dat navolgend straalmiddel door de straalslang
naar de straalmond stroomt zodra de dodemansknop wordt ingedrukt.

De schaaluitlezing onder de oranje knop toont de openingsstand van
de klep (volledig open: 100%, volledig gesloten: 0%).

De openingsstand van de Elcometer GV, MGV & AGV kleppen (en dus
de straalmiddelstroom) kunt u afstellen voordat u de straalmachine op
druk brengt of als die al in bedrijf is.

Opmerking: De klepopening afstellen terwijl de straalmachine in gebruik is, kan
voor extra veiligheid van het personeel in het werkgebied het beste worden
uitgevoerd door de keteloperator en niet door de straalreiniger zelf.
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APPENDIX C: STRAALMIDDELKLEPPEN - GV, MGV & AGV (verv.)

De Elcometer GV, MGV en AGV kleppen moeten voorzien zijn van een
elcoTOUGH™ klepvoering die de klep beschermt tegen slijtage. De
klep blijft tijdens bedrijf in de gekozen stand en kan alleen handmatig
gesloten worden.

Door gebruik van de machine zal de elcoTOUGH™ klepvoering slijten.
Om dezelfde straalmiddelstroom door de klep te behouden, moet u de
openingsstand van de klep wellicht bijstellen als de klepvoering iets
versleten is.

De schaaluitlezing kan ook gebruikt worden om te beoordelen of de
klepvoering versleten is en vervangen moet worden om te voorkomen
dat de klep zelf wordt beschadigd. Om te bepalen of de elcoTOUGH™
klepvoering versleten is, verdraait u de oranje knop tot de klep volledig
is gesloten en leest u vervolgens de schaaluitlezing uit. Als de uitlezing
in het rood staat, moet u de klepvoering onmiddellijk vervangen.

C2 DE elcoTOUGH™ KLEPVOERING VERVANGEN

Raadpleeg de tekeningen van de Elcometer GV, MGV en AGV
kleppen in Sectie C6, C7 en C8.

De elcoTOUGH™ klepvoering kunt u vervangen zonder de hele klep
uit de machine te hoeven nemen. Ga als volgt te werk tenzij de
Elcometer afsluitklep is aangebracht (onderdeelnummer SOV-B): haal
het straalmiddel uit de straalmachine, of, als de straalmachine minder
dan halfvol zit, kantel de straalmachine voorzichtig op zijn rug en zorg
dat er geen straalmiddel door de uitlaatpoort stroomt.

1 Ontlucht de straalmachine en alle luchttoevoerslangen naar de
straalmachine en ontkoppel de straalmachine van de compressor.

2 Als de straalmachine is uitgevoerd met een Elcometer afsluitklep,
moet u deze sluiten. De klep is dicht als de zwarte hendel 90°
verdraaid staat ten opzichte van de het klephuis.

3  Draai de bovenste 4 en onderste 4 zeskant flensbouten los, maar
neem deze niet uit.

4  Verwijder de 2 klepbouten en sluitringen en sla deze zorgvuldig op.

5  Verwijder de bovenste 2 en onderste 2 flensbouten van dezelfde
kant en sla deze zorgvuldig op, en verwijder voorzichtig een helft
van de straalmiddelklep. Zet het huisdeel op een schoon
oppervlak.
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APPENDIX C: STRAALMIDDELKLEPPEN - GV, MGV & AGV (verv.)

6

11

12
13

C3

Verwijder de oude elcoTOUGH™ Kklepvoering en plaats de nieuwe
elcoTOUGH™ klepvoering. Zorg dat aan de bovenkant de
klepvoering boven en onder tussen de flens en de bovenkant van
de straalmiddelklep past en aan de onderkant tussen de
straalmiddelklep en het mixer T-stuk.

Plaats het huisdeel van de straalmiddelklep terug en zorg dat de
klepvoering correct is gepositioneerd.

Plaats de klepbouten terug en draai deze aan, plaats vervolgens de
4 flensbouten terug.

Draai de 8 flensbouten aan.

Als de straalmachine is uitgevoerd met een Elcometer afsluitklep,
opent u deze. De klep is open als de zwarte hendel staat uitgelijnd
met het klephuis.

Als u de straalmachine op zijn rug hebt gelegd, plaatst u deze nu
terug in de staande positie.

Hervul de straalmachine met droog straalmiddel.

Sluit de persluchtvoeding weer aan en garandeer dat alle
verbindingen in het straalsysteem goed vastzitten en dat alle
borgpennen en whipcheck-slangzekeringen correct zijn aangebracht.

DE STRAALMIDDELKLEP VERWIJDEREN UIT DE
STRAALMACHINE

Raadpleeg de tekeningen van de Elcometer GV, MGV en AGV
kleppen in Sectie C6, C7 en C8.

1

2

Ontlucht de straalmachine en alle luchttoevoerslangen naar de
straalmachine en ontkoppel de straalmachine van de compressor.
Als de straalmachine is uitgevoerd met een Elcometer afsluitklep,
moet u deze sluiten. De klep is dicht als de zwarte hendel 90°
verdraaid staat ten opzichte van de het klephuis. Als de machine
niet is voorzien van een afsluitklep haalt u het straalmiddel uit de
straalmachine, of, als de straalmachine minder dan halfvol zit,
kantelt u de straalmachine voorzichtig op zijn rug en zorg dat er
geen straalmiddel door de uitlaatpoort stroomt.

Als u de AGV verwijdert, moet u de luchttoevoer (rode slang)
loskoppelen van de straalmiddelklep door de koppeling los te
schroeven van de straalmiddelklep.

Draai de onderste 4 flensbouten los, neem ze uit en leg het mixer
T-stuk voorzichtig weg.

Houd de straalmiddelklep vast om te voorkomen dat deze valt en
draai de 4 bovenste flensbouten los en verwijder deze en de
straalmiddelklep.
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C4 GV & MGV KLEPPEN DEMONTEREN & MONTEREN

Raadpleeg de tekeningen van de Elcometer GV, MGV kleppen in
Sectie C6 en C7.

Raadpleeg Sectie C2 op pagina nl-72 over het vervangen van de
elcoTOUGH™ Kklepvoering.

1  Als de straalmiddelklep eenmaal is weggenomen uit de
straalmachine (zie Sectie C3 op pagina nl-73), dan kunt u de
stifteenheid van de klep uithnemen door de 4 bouten los te draaien
en uit te nemen. Zorg hierbij dat u de 4 veerringen en moeren niet
verliest.

2  Zet een sleutel op de klepmoer en schroef met een tweede
sleutel de klepplunjer los. Leg de plunjer apart of vervang deze zo
nodig.

3  Houd de oranje handwieleenheid vast en draai de schroef los.
Opmerking: Zodra u deze schroef hebt verwijderd, komen alle ander items

los zodat u de nylon pasring, rubberen O-ring en de handwieleenheid kunt
uitnemen en/of vervangen.

4 Bij het opnieuw monteren van de straalmiddelklep moet u de
O-ring smeren met een kwalitatief hoogwaardig vet.

C5 DE STIFTEENHEID VAN DE AGV AUTOMATISCHE
BASISKLEP DEMONTEREN & MONTEREN

Raadpleeg de tekeningen van de Elcometer AGV klep in Sectie C8.

Raadpleeg Sectie C2 op pagina nl-72 over het vervangen van de
elcoTOUGH™ Kklepvoering.

1 Als de straalmiddelklep eenmaal is weggenomen uit de
straalmachine (zie Sectie C3 op pagina nl-73), kunt u de
stifteenheid van de automatische klep uithemen door de 4 bouten
los te draaien en uit te nemen, zonder de 4 veerringen en moeren
te verliezen.

2  Draai het handwiel met as los en neem deze uit de automatische
klepeenheid en leg ze apart. Vervang zo nodig de rubberen
O-ring.
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APPENDIX C: STRAALMIDDELKLEPPEN - GV, MGV & AGV (verv.)

3

N O

Plaats de rest van de stifteenheid van de automatische klep
ondersteboven in een bankschroef met de vlakke zijden van het
veerhuis van de actuator in de klemmen.

Maak met een rubberen bandsleutel (onderdeelnummer
MT30276) de actuatorcilinder los, maar neem deze nog niet uit.
Haal de stifteenheid van de automatische klep uit de bankschroef
en neem voorzichtig de actuatorcilinder uit het veerhuis van de
actuator.

Verwijder en/of vervang zo nodig de veer en aanslagring.

Om de overige items in de eenheid te kunnen vervangen,
waaronder de zuiger O-ring, de zuigerpakking, actuatorzuiger en
klepplunjer, zet u een sleutel op de zuigermoer en een tweede
sleutel op de klepplunjer, en haalt u beide items tegelijkertijd los.
Vervang zo nodig de onderdelen.

Bij het opnieuw monteren van de straalmiddelklep moet u alle
rubberen O-ringen en pakkingen smeren met een kwalitatief
hoogwaardig vet.
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APPENDIX C: STRAALMIDDELKLEPPEN - GV, MGV & AGV (verv.)

C6 ELCOMETER GV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST

Onderdeelnummer ‘ Beschrijving

GV-B Elcometer basisklep (GV) —
BSP-schroefdraad

Technische specificaties

Bedrijfstemperatuur

0 °C tot 60 °C (32 °F tot 140 °F)

Maximale werkdruk

15bar (217psi)

Compatibel met de volgende
modellen

1440, 1460, 20100, 24200, 24285

20100H, 24200H, 24285H

nl-77
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APPENDIX C: STRAALMIDDELKLEPPEN - GV, MGV & AGV (verv.)

C6 ELCOMETER GV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST (verv.)

RESERVEONDERDELEN ELCOMETER GV

Item Onderdeelnummer Beschrijving

1 MT28557 Elcometer GV stifteenheid

4 MT29993 Elcometer GV huis

9 GV-LINER1 elcoTOUGH™ rubberen klepvoering voor 1" basisklep
GV-LINERS elcoTOUGH™ rubberen klepvoering voor 1" basisklep (5x)
GV-LINER20 elcoTOUGH™ rubberen klepvoering voor 1" basisklep (20x)

12 MT30166 Elcometer GV handwiel en as

14 MT30076 Elcometer GV schachthuis

16 MT30077 Klepmoer

19 MT30001 Elcometer GV plunjer

ELCOMETER GV SERVICESETS

Item Onderdeelnummer  Beschrijving
- MT30049 Elcometer GV serviceset 1 (bevat onderstaande items)
2 - M8 x 30 verzinkte zeskantbout (4x)
5 - M8 stalen veerring (4x)
6 - M8 verzinkt stalen moer (4x)
- MT30045 Elcometer GV serviceset 2 (bevat onderstaande items)
7 - M12 verzinkt stalen moer (2x)
8 - M12 stalen veerring (2x)
10 - M12 verzinkt stalen sluitring (2x)
11 - M12 x 70 verzinkte zeskantbout (2x)
MT30050 Elcometer GV serviceset 3 (bevat onderstaande items)
3 - Elcometer GV indicatorlabel
13 - O-ring 3 mm koord x 44,5 binnendiameter
15 - M6 vlakke nylon pasring
17 - M12 stalen veerring
18 - M6 x 25 roestvast stalen zeskantschroeven fittingkap
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APPENDIX C: STRAALMIDDELKLEPPEN - GV, MGV & AGV (verv.)

C6 ELCOMETER GV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST (verv.)

Onderdeelnummer Beschrijving

- Elcometer basisklep (GV) aanvoerslangeenheid voor
MT30066-1 Elcometer 1440 straalmachines

MT30066-2 Elcometer 1460 straalmachines

MT30066-3 Elcometer 20100 straalmachines

MT30066-4 Elcometer 24200 straalmachines

MT30066-5 Elcometer 24285 straalmachines

Alle geleverd compleet met aanvoerslang, mixer T-stuk, Elcometer basisklep
(GV), ketelflens, ketelkoppeling en luchtslangeenheid

Technische specificaties
Bedrijfstemperatuur 0 °C tot 60 °C (32 °F tot 140 °F)
Maximale werkdruk 15bar (217psi)
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APPENDIX C: STRAALMIDDELKLEPPEN - GV, MGV & AGV (verv.)
C6 ELCOMETER GV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST (verv.)

RESERVEONDERDELEN VOOR ELCOMETER GV AANVOERSLANGEN

Item Onderdeelnummer Beschrijving
1 ) Elcometer GV 12" aanvoerslangeenheid (15 bar/217 psi)
inclusief geklonken slangverbindingen voor
MT28609-1 Elcometer 1440 straalmachines
MT28609-3 Elcometer 1460 straalmachines
MT28609-5 Elcometer 20100 straalmachines
MT28609-6 Elcometer 24200 & 24285 straalmachines
2 MT29710 174" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter
3 MT28553 172" mixer T-stuk
4 MT29014 172" gesmede zeskantnippel 3000 Ib.
5 MT30002 172" ketelklauwkoppeling
8 GV-B Elcometer basisklep (GV) — BSP-schroefdraad
9 MT28552 172" naar 1” samenstel van zeskant verloopnippel en flens

SERVICESETS VOOR ELCOMETER GV AANVOERSLANGEN

Item Onderdeelnummer Beschrijving

- MT30048 Elcometer GV serviceset 5 (bevat onderstaande items)
6 - M12 x 40 verzinkte zeskantbout (4x)

7 - M12 verzinkt stalen sluitring (12x)

10 - M12 x 50 verzinkte zeskantbout (4x)

11 - M12 verzinkt stalen moer (4x)
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C7 ELCOMETER MGV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST

Onderdeelnummer ‘ Beschrijving

MGV-B Elcometer mini basisklep (MGV) —
BSP-schroefdraad

Technische specificaties

Bedrijfstemperatuur 0 °C tot 60 °C (32 °F tot 140 °F)
Maximale werkdruk 15bar (217psi)

Compatibel met de volgende 1020

modellen
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C7 ELCOMETER MGV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST (verv.)

RESERVEONDERDELEN ELCOMETER MGV

Item Onderdeelnummer Beschrijving

1 MT28541 Elcometer MGV stifteenheid

2 MT30003 Elcometer MGV huis

8 MGV-LINER1 elcoTOUGH™ rubberen klepvoering voor 2" mini basisklep
MGV-LINERS elcoTOUGH™ rubberen klepvoering voor 2" mini basisklep (5x)
MGV-LINER20 elcoTOUGH™ rubberen klepvoering voor 72" mini basisklep (20x)

11 MT30167 Elcometer MGV handwiel en as

13 MT30076 Elcometer MGV schachthuis

16 MT30077 Klepmoer

19 MT30005 Elcometer MGV plunjer

ELCOMETER MGV SERVICESETS

Item Onderdeelnummer  Beschrijving
- MT30049 Elcometer MGV serviceset 1 (bevat onderstaande items)
3 - M8 x 30 verzinkte zeskantbout (4x)
4 - M8 stalen veerring (x4)
5 - M8 verzinkt stalen moer (4x)
- MT30046 Elcometer MGV serviceset 2 (bevat onderstaande items)
6 - M12 verzinkt stalen moer (2x)
7 - M12 stalen veerring (2x)
9 - M12 verzinkt stalen sluitring (2x)
10 - M12 x 50 verzinkte zeskantbout (2x)
MT30051 Elcometer MGV serviceset 3 (bevat onderstaande items)
12 - O-ring 3 mm koord x 44,5 binnendiameter
14 - Elcometer MGV indicatorlabel
15 - M6 vlakke nylon pasring
17 - M12 stalen veerring
18 - M6 x 25 roestvast stalen zeskantschroeven fittingkap
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C7 ELCOMETER MGV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST (verv.)

Onderdeelnummer Beschrijving

MT30067 Elcometer Mini basisklep (MGV) aanvoerslangeenheid
voor Elcometer 1020 straalmachines

Alle geleverd compleet met aanvoerslang, mixer T-stuk, Elcometer Mini
basisklep (MGV), ketelflens, ketelkoppeling en luchtslangeenheid

Technische specificaties
Bedrijfstemperatuur 0 °C tot 60 °C (32 °F tot 140 °F)
Maximale werkdruk 15bar (217psi)
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C7 ELCOMETER MGV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST (verv.)

RESERVEONDERDELEN VOOR ELCOMETER MGV AANVOERSLANGEN
Item Onderdeelnummer Beschrijving

1 MT28608-1 Elcometer MGV 34" aanvoerslangeenheid (15 bar/217 psi)
inclusief geklonken slangverbindingen voor Elcometer 1020
straalmachines

2 MT28540 %" naar 72" 60° 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter
3 MT29246 72" flens T-stuk-eenheid met gelijke maat

4 MT29014 2" gesmede zeskantnippel 3000 Ib.

5 MT30090 2" ketelklauwkoppeling

6 MGV-B Elcometer mini basisklep (MGV) — BSP-schroefdraad

7 MT28552 1%4" naar 2" samenstel van zeskant verloopnippel en flens

SERVICESETS VOOR ELCOMETER MGV AANVOERSLANGEN

Item Onderdeelnummer Beschrijving

- MT30052 Elcometer MGV serviceset 4 (bevat onderstaande items)

- M12 verzinkt stalen sluitring (16x)
- M12 x 45 verzinkte zeskantbout (8x)

10 - M12 verzinkt stalen moer (8x)
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C8 ELCOMETERAGV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST

Onderdeelnummer ‘ Beschrijving

AGV-B Elcometer automatische basisklep
(AGV) — BSP-schroefdraad

Technische specificaties

Bedrijfstemperatuur 0 °C tot 60 °C (32 °F tot 140 °F)
Maximale werkdruk 15bar (217psi)

Compatibel met de volgende | 1440, 1460, 20100, 24200, 24285
modellen 20100H, 24200H, 24285H
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C8 ELCOMETERAGYV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST (verv.)
RESERVEONDERDELEN ELCOMETER AGV

Item Onderdeelnummer Beschrijving
1 GVAGV-KIT Elcometer AGV stifteenheid (Kan ook gebruikt worden om een
Elcometer GV om te zetten naar een AGV)

6 MT29993 Elcometer AGV Housing Body

7 GV-LINER1 elcoTOUGH™ rubberen klepvoering voor 1" automatische basisklep
GV-LINER5S elcoTOUGH™ rubberen klepvoering voor 1" automatische basisklep (5x)
GV-LINER20 elcoTOUGH™ rubberen klepvoering voor 1" automatische basisklep (20x)

10 MT29994 Elcometer AGV handwiel en as

13 MT29995 Elcometer AGV veerhuis van actuator

14 MT29996 Elcometer AGV actuatorveer

19 MT29997 Elcometer AGV actuatorzuiger

21 MT29998 Elcometer AGV actuatorcilinder

23 MT29999 Elcometer AGV plunjer-as

25 MT30001 Elcometer AGV plunjer

ELCOMETER AGV SERVICESETS

Item Onderdeelnummer  Beschrijving
- MT30044 Elcometer AGV serviceset 1 (bevat onderstaande items)
2 - M8 stalen veerring (4x)
3 - M8 x 20 verzinkte zeskantbout (4x)
- MT30045 Elcometer AGV serviceset 2 (bevat onderstaande items)
4 - M12 verzinkt stalen moer (2x)
5 - M12 stalen veerring (2x)
8 - M12 verzinkt stalen sluitring (2x)
9 - M12 x 70 verzinkte zeskantbout (2x)
MT30047 Elcometer AGV serviceset 3 (bevat onderstaande items)
17 - M12 verzinkt stalen moer
18 - M12 stalen veerring (2x)
MT29598 Elcometer AGV serviceset 4 (bevat onderstaande items)
11 - O-ring 3 mm koord x 44,5 binnendiameter
12 - Elcometer AGV indicatorlabel
15 - Aanslagring van actuator
16 - Zuigerpakking; buitendiameter: 101,6 mm, binnendiameter: 88,9 mm
20 - Zuigerpakking; buitendiameter: 35 mm, binnendiameter: 25 mm
22 - Roedewasafdichting; 25 mm schacht
24 - O-ring 2,4 mm koord x 11,6 binnendiameter
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APPENDIX C: STRAALMIDDELKLEPPEN - GV, MGV & AGV (verv.)

C8 ELCOMETERAGV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST (verv.)

Onderdeelnummer

Beschrijving

Elcometer automatische basisklep (AGV)
aanvoerslangeenheid voor

MT30065-1 Elcometer 1440 straalmachines
MT30065-2 Elcometer 1460 straalmachines
MT30065-3 Elcometer 20100 straalmachines
MT30065-4 Elcometer 24200 straalmachines
MT30065-5 Elcometer 24285 straalmachines

Alle geleverd compleet met aanvoerslang, mixer T-stuk, Elcometer
automatische basisklep (AGV), ketelflens, ketelkoppeling en luchtslangeenheid

Technische specificaties

Bedrijfstemperatuur

0 °C tot 60 °C (32 °F tot 140 °F)

Maximale werkdruk

15bar (217psi)
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APPENDIX C: STRAALMIDDELKLEPPEN - GV, MGV & AGV (verv.)

C8 ELCOMETERAGV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST (verv.)

RESERVEONDERDELEN VOOR ELCOMETER AGV AANVOERSLANGEN

Item Onderdeelnummer Beschrijving
1 ) Elcometer AGV 172" aanvoerslangeenheid (15 bar/217 psi)
inclusief geklonken slangverbindingen voor
MT28609-1 Elcometer 1440 straalmachines
MT28609-3 Elcometer 1460 straalmachines
MT28609-5 Elcometer 20100 straalmachines
MT28609-6 Elcometer 24200 & 24285 straalmachines
2 MT30086 4" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter
3 MT29710 172" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter
4 MT28553 174" mixer T-stuk
5 MT29014 174" gesmede zeskantnippel 3000 Ib.
6 MT30002 174" ketelklauwkoppeling
MT29580-2 Luchtslangeenheid voor Elcometer 1440 straalmachines
MT29580-3 Luchtslangeenheid voor Elcometer 1460 straalmachines
9 MT29580-4 Luchtslangeenheid voor Elcometer 20100 straalmachines
MT29580-5 Luchtslangeenheid voor Elcometer 24200 straalmachines
MT29580-6 Luchtslangeenheid voor Elcometer 24285 straalmachines
10 AGV-B Elcometer automatische basisklep (AGV) — BSP-schroefdraad
11 MT30089 V4" buitendraad/binnendraad T-stuk adapter
12 MT28552 174" naar 1" samenstel van zeskant verloopnippel en flens

SERVICESETS VOOR ELCOMETER AGV AANVOERSLANGEN

Item Onderdeelnummer Beschrijving

- MT30048 Elcometer AGV serviceset 5 (bevat onderstaande items)
7 - M12 x 40 verzinkte zeskantbout (4x)

8 - M12 verzinkt stalen sluitring (12x)

13 - M12 x 50 verzinkte zeskantbout (4x)

14 - M12 verzinkt stalen moer (4x)
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Appendix D

Elcometer straalmiddelkleppen

Vlakke regelklep (FV)
Mini vlakke regelklep (MFV)

Sectie Pagina
D1 Elcometer FV: Tekeningen & onderdelenlijst nl-91
D2  Elcometer MFV: Tekeningen & onderdelenlijst nl-93
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APPENDIX D: STRAALMIDDELKLEPPEN - FV & MFV

D1 ELCOMETER FV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST

Onderdeelnummer ‘ Beschrijving

FV-B

Elcometer vlakke regelklep (FV) —
BSP-schroefdraad

Technische specificaties

Bedrijfstemperatuur

0°C tot 60°C (32°F tot 140°F)

Maximale werkdruk

15bar (217psi)

Compatibel met de volgende 1440, 1460, 20100, 24200, 24285,

modellen

20100H, 24200H, 24285H

RESERVEONDERDELEN ELCOMETER FV

Item | Onderdeelnummer Beschrijving

3 MT28578 Elcometer FV leibaan van niveauhendel

7 MT30006 Elcometer FV hendel

14 MT30078 Elcometer FV bovenplaat

17 MT30079 Elcometer FV tussenplaat

22 MT30080 Elcometer FV bodemdeksel

ELCOMETER FV SERVICESETS

Item | Onderdeelnummer | Beschrijving

- MT30153 Elcometer FV serviceset 1
(bevat onderstaande items)

6 - Stalen borgklem

8 - Veer

9 - Hendelpen

15 - Pakking bovenplaat

16 - Pakking (2x)

18 - Afsluitplaat met as

21 - Pakking voor bodemdeksel

- MT30053 Elcometer FV serviceset 2
(bevat onderstaande items)

1 - M6 vileugelmoer

2 - M6 sluitring (2x)

4 - M6 x 11 afstandhouder

5 - M6 x 30 bout

10 - M12 lange bout (2x)

11 - M12 x 50 bout (4x)

12 - M12 moer (8x)

13 - M12 sluitring (12x)

19 - M8 x 35 bout (2x)

20 - M8 sluitring (4x)

23 - M6 vleugelmoer (2x)
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APPENDIX D: STRAALMIDDELKLEPPEN - FV & MFV

D1 ELCOMETER FV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST (verv.)

Onderdeelnummer  Beschrijving

- Elcometer viakke regelklep (FV) aanvoerslangeenheid voor
MT30068-1 Elcometer 1440 straalmachines

MT30068-2 Elcometer 1460 straalmachines

MT30068-3 Elcometer 20100 straalmachines

MT30068-4 Elcometer 24200 straalmachines

MT30068-5 Elcometer 24285 straalmachines

Alle geleverd compleet met aanvoerslang, 45° mixer, Elcometer vlakke regelklep (FV), ketelaansluiting,
ketelkoppeling en luchtslangeenheid

Technische specificaties

Bedrijfstemperatuur

0°C tot 60°C (32°F tot 140°F)

Maximale werkdruk

15bar (217psi)

RESERVEONDERDELEN VOOR ELCOMETER FV AANVOERSLANGEN

Item | Onderdeelnummer Beschrijving
1 - Elcometer FV 12" aanvoerslangeenheid (15 bar/217 psi) inclusief
geklonken slangverbindingen voor
MT28609-2 Elcometer 1440 straalmachines
MT28609-4 Elcometer 1460 straalmachines
MT28609-6 Elcometer 20100 straalmachines
MT28609-7 Elcometer 24200 & 24285 straalmachines
2 MT30019 172" naar 174" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter
3 MT28562 1%4" 45° T-stuk met gelijke maat — rubberen voering
4 MT30009 174" gesmede zeskantnippel 3000 Ib.
5 MT30010 174" ketelklauwkoppeling
6 MT30011 174" nippel
7 FV-B Elcometer viakke regelklep (FV) — BSP-schroefdraad
8 MT30012 14" zeskantnippel
9 MT30013 174" verbindingsstuk met gelijke maat buitendraad/binnendraad
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APPENDIX D: STRAALMIDDELKLEPPEN - FV & MFV

D2 ELCOMETER MFV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST

Onderdeelnummer ‘ Beschrijving

MFV-B Elcometer mini vlakke regelklep (MFV) —
BSP-schroefdraad

Technische specificaties

Bedrijfstemperatuur 0°C tot 60°C (32°F tot 140°F)

Maximale werkdruk 15bar (217psi)

Compatibel met de volgende 1020
modellen

RESERVEONDERDELEN ELCOMETER MFV

Item Onderdeelnummer  Beschrijving H. s
4 MT30150 Elcometer MFV afsluitklepeenheid @133. gg
5 MT30152 Elcometer MFV pakking =5
6 MT30151 Elcometer MFV bodemplaat

()—

ELCOMETER MFV SERVICESETS
Item Onderdeelnummer @ Beschrijving

- MT30054 Elcometer MFV serviceset 1
(bevat onderstaande items)

- M8 moer (4x)

- M8 sluitring (8x)
M8 veerring (4x)
- M8 x 50 bout (4x)

N W N -
1
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APPENDIX D: STRAALMIDDELKLEPPEN - FV & MFV

D2 ELCOMETER MFV: TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST (verv.)

Onderdeelnummer

Beschrijving

MT30069

Elcometer mini viakke regelklep (MFV) aanvoerslangeenheid voor
Elcometer 1020 straalmachines

Alle geleverd compleet met aanvoerslang, 45° mixer, Elcometer mini vlakke regelklep (MFV),
ketelflens, ketelkoppeling en luchtslangeenheid

Technische specificaties

Bedrijfstemperatuur

0°C tot 60°C (32°F tot 140°F)

Maximale werkdruk

15bar (217psi)

RESERVEONDERDELEN VOOR ELCOMETER MFV AANVOERSLANGEN

Item Onderdeelnummer | Beschrijving

1 MT28608-1 Elcometer MFV 34" aanvoerslangeenheid (15 bar/217 psi)
inclusief geklonken slangverbindingen voor Elcometer 1020
straalmachines

2 MT28540 %" naar 2" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter

3 MT28563 V2" flens T-stuk met gelijke maat

4 MT29224 2" gesmede zeskantnippel 3000 Ib.

5 MT30090 2" ketelklauwkoppeling

6 MFV-B Elcometer mini viakke regelklep (MFV) — BSP-schroefdraad

7 MT28567 2" nippel — 60 mm lang

8 MT30020 5" verbindingsstuk binnendraad/binnendraad

9 MT30021 174" naar 2" zeskant verloopnippel
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