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Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort, des 
blessures graves ou endommager sérieusement l'équipement.

Avant de réaliser le remplacement ou l'entretien de toute pièce de la 
machine de sablage ou de tout élément du système de sablage (ABM), 
veuillez lire et comprendre le guide de l'utilisateur de la machine de 
sablage.
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Référence article Description

FV-B Vanne plate Elcometer (FV) - Filetage BSP

Caractéristiques techniques

Température de fonctionnement  0ºC à 60ºC (32ºF à 140ºF)

Pression maximale de fonctionnement 15bar (217psi)

Compatible avec les modèles 1440, 1460, 20100, 24200, 24285, 
20100H, 24200H, 24285H

ELCOMETER FV PIÈCES DÉTACHÉES

Pièce Référence article Description

3 MT28578 Elcometer FV Guide de niveau pour poignée

7 MT30006 Elcometer FV poignée

14 MT30078 Elcometer FV plateau supérieur

17 MT30079 Elcometer FV plateau du milieu

22 MT30080 Elcometer FV couvercle inférieur

ELCOMETER FV KITS D'ENTRETIEN 

Pièce Référence article Description

- MT30153 Elcometer FV Kit d'entretien 1
(contient les composants listés ci-dessous)

6 - Clip de sécurité en acier

8 - Ressort

9 - Tige pour poignée

15 - Joint plateau supérieur

16 - Joint (x 2)

18 - Clapet et tige

21 - Joint couvercle inférieur

- MT30053 Elcometer FV Kit d'entretien 2
(contient les composants listés ci-dessous)

1 - M6 Ecrou papillon

2 - M6 Rondelle (x 2)

4 - M6 x 11 Entretoise

5 - M6 x 30 Boulon

10 - M12 Boulon long (x 2)

11 - M12 x 50 Boulon (x 4)

12 - M12 Ecrou (x 8)

13 - M12 Rondelle (x 12)

19 - M8 x 35 Boulon (x 2)

20 - M8 Rondelle (x 4)

23 - M6 Ecrou papillon (x 2)

1 FV: SCHÉMAS ET LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES
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1 FV: SCHÉMAS ET LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES (suite)
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Référence article Description

- Vanne plate Elcometer (FV) - Ensemble flexible de raccord pour

MT30068-1 Machines de sablage Elcometer 1440

MT30068-2 Machines de sablage Elcometer 1460

MT30068-3 Machines de sablage Elcometer 20100

MT30068-4 Machines de sablage Elcometer 24200

MT30068-5 Machines de sablage Elcometer 24285

Toutes livrées complètes avec flexible de raccord, mélangeur 45°, Vanne plate Elcometer (FV), jointure 
de cuve, raccord de cuve et assemblage conduite d'air

Caractéristiques techniques

Température de fonctionnement  0ºC à 60ºC (32ºF à 140ºF)

Pression maximale de fonctionnement 15bar (217psi)

ELCOMETER  FV PIÈCES DÉTACHÉES FLEXIBLE DE RACCORD

Pièce Référence article Description

1 - Elcometer FV 1½" Ensemble complet flexible de raccord (15 bar / 217 psi) 
complet avec tuyau serti pour

MT28609-2 Machines de sablage Elcometer 1440

MT28609-4 Machines de sablage Elcometer 1460

MT28609-6 Machines de sablage Elcometer 20100

MT28609-7 Machines de sablage Elcometer 24200 et 24285

2 MT30019 1½" à 1¼" Adaptateur mâle/mâle cône 60°

3 MT28562 1¼" Raccord en T 45° - garniture en caoutchouc

4 MT30009 1¼" Manchon hexagonal forgé 3000lb

5 MT30010 1¼" Raccord de cuve à griffe

6 MT30011 1¼" Manchon

7 FV-B Vanne plate Elcometer (FV) - Filetage BSP

8 MT30012 1¼" Manchon hexagonal

9 MT30013 1¼" Raccord conique mâle/femelle
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Référence article Description

MFV-B Mini-vanne Générale Elcometer (MGV) - 
Filetage BSP

Caractéristiques techniques

Température de fonctionnement  0ºC à 60ºC (32ºF à 140ºF)

Pression maximale de 
fonctionnement

15bar (217psi)

Compatible avec les modèles 1020

ELCOMETER MFV PIÈCES DÉTACHÉES

Pièce Référence article Description

4 MT30150 Elcometer MFV Ensemble vanne d'arrêt

5 MT30152 Elcometer MFV joint

6 MT30151 Elcometer MFV plaque inférieure

ELCOMETER MFV KITS D'ENTRETIEN  

Pièce Référence article Description

- MT30054 Elcometer MFV Kit d'entretien 1
(contient les composants listés ci-dessous)

1 - M8 Ecrou (x 4)

2 - M8 Rondelle (x 8)

3 - M8 Rondelle de poussoir (x 4)

7 - M8 x 50 Boulon (x 4)

2 MFV: SCHÉMAS ET LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES
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2 MFV: SCHÉMAS ET LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES (suite)

Référence article Description

MT30069 Mini-vanne plate Elcometer (MFV) Ensemble complet flexible de raccord 
pour machines de sablage Elcometer 1020

Livré complet avec flexible de raccord, T mélangeur, Mini-vanne plate Elcometer MFV , bride de 
cuve, raccord de cuve et assemblage conduite d'air

Caractéristiques techniques

Température de fonctionnement 0ºC à 60ºC (32ºF à 140ºF)F)

Pression maximale de fonctionnement 15bar (217psi)

ELCOMETER MFV PIÈCES DÉTACHÉES FLEXIBLE DE RACCORD

Pièce Référence article Description

1 MT28608-1 Elcometer MFV Ensemble flexible de raccord ¾" (15bar / 217psi) 
complet avec tuyau serti pour machine de sablage Elcometer 1020

2 MT28540 ¾" à ½" Adaptateur mâle/mâle cône 60°

3 MT28563 ½" Raccord en T à bride

4 MT29224 ½" Manchon hexagonal forgé 3000lb

5 MT30090 ½" Raccord de cuve à griffe

6 MFV-B Mini-vanne plate Elcometer (MFV) - Filetage BSP

7 MT28567 ½" Manchon - longueur 60 mm

8 MT30020 ½" Raccord conique femelle/femelle

9 MT30021 Manchon réducteur hexagonal 1¼" à ½”
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En cas de doute, merci de vous référer à la version originale en Anglais de ce guide d'utilisation. Vous pouvez
télécharger la toute dernière version dans la section sablage du site Elcometer : www.elcometer.com/blasting.
Merci d'éliminer les emballages de ce produit dans le respect de l'environnement. Consultez la déchetterie de 
votre localité pour en savoir plus.
                     est une marque déposée d'Elcometer Limited, Edge Lane, Manchester, M43 6BU. Royaume-Uni.

Toutes les autres marques commerciales sont reconnues.

© Elcometer Limited 2018-2020.  Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, 
transmise, transcrite, stockée (dans un système documentaire ou autre) ou traduite dans quelque langue que 
ce soit, sous quelque forme que ce soit ou par n'importe quel moyen (électronique, mécanique, magnétique, 
optique, manuel ou autre) sans la permission écrite préalable d’Elcometer Limited.
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