Gebruikershandleiding

Elcometer RCV4000 & RCV4000+
afstandbediende regelkleppen
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o A WARNING
& Voor het uitvoeren van vervanging of onderhoud aan een onderdeel van

de straalmachines (ABM) of een onderdeel in het straalsysteem, lees en
begrijp a.u.b. de gebruikershandleiding van de straalmachine.

Als u deze gebruiksinstructies niet opvolgt, kan dat leiden tot ernstig of
fataal letsel, of tot schade aan de apparatuur.
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1 PRODUCTOVERZICHT

De Elcometer RCV4000 & RCV4000+ afstandbediende regelkleppen
worden gebruikt in een straalmachine voor droog straalmiddel en

bestaan uit:

e Uitlaatspruitstuk
afstandbediende regelklep:

Het uitlaatspruitstuk zorgt voor

ontluchting van de
straalmachine via de
geluiddemper.

e Afstandbediende
regelklep: In combinatie met
de dodemansknop kan deze

klep de straalmachine op druk

brengen en ontluchten. De
rode veiligheidsaflaatklep op
de afstandbediende regelklep
kan bij nood gebruikt worden
om de straalmachine te
ontluchten
(de dodemansknop isoleren).
e Luchtspruitstuk
afstandbediende regelklep:
Geeft de operator een 2"
uitgang voor het aanbrengen
van een overdrukklep en vijf
extra 4" uitgangen voor
luchtvoorziening voor
hulpapparatuur zoals
ademluchtfilters en
pneumatisch gereedschap. U
kunt ook een drukmeter
aansluiten om de druk van de
perslucht te meten. Op een
extra V2" uitgang is een
kogelklep met vochtafvoer
aangebracht.

Gele afstand-
bedieningsslang (In)

Groene afstand-
bedieningsslang (Uit)

Uitlaatspruitstuk

Pakking-
controlegaten

Veiligheidsaflaatklep
(open stand)

Afstandbediende
regelklep

Luchtspruitstuk

Afvoerklep
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1  PRODUCTOVERZICHT (vervolg)

Perslucht wordt door de afstandbediende regelklep gevoerd en loopt
via de groene afstandsbedieningsslang naar de dodemansknop. Als u
de dodemansknop inknijpt, keert de lucht terug naar de
afstandbediende regelklep via de gele afstandsbedieningsslang die het
uittaatmembraan omhoog duwt (het membraan voorkomt dat lucht
wordt afgevoerd via de geluiddemper) en de inlaatzuiger omlaag drukt
zodat de perslucht in de straalmachine kan stromen. Hierdoor komt de
straalmachine op druk en kan het straalproces beginnen.

Als u de dodemansknop loslaat, valt het uitlaatmembraan omlaag
waardoor de straalmachine kan ontluchten door de geluiddemper via
het uitlaatspruitstuk.

Aan de voorkant van de RCV4000 & RCV4000+ zitten twee
pakkingcontrolegaten. Als er lucht uit deze gaten blaast, is het
aannemelijk dat de pakkingen in de RCV4000 of RCV4000+ en het
uitlaatspruitstuk vervangen moeten worden.

2 DE AFSTANDBEDIENDE REGELKLEP ONTKOPPELEN &
KOPPELEN

AVoor het uitvoeren van vervanging of onderhoud aan een
onderdeel van de straalmachines (ABM) of een onderdeel in
het straalsysteem, lees en begrijp a.u.b. de
gebruikershandleiding van de straalmachine.

A Ontlucht de straalmachine en alle luchttoevoerslangen naar

de straalmachine en ontkoppel de straalmachine van de
compressor. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot ernstig of
fataal letsel.

Kijk a.u.b. in de Elcometer ABM tekeningen in sectie 10 van de laatste

uitgave van de Elcometer straalmachine gebruikershandleiding.

1 Om de afstandbediende regelklep los te koppelen van de
straalmachine moet u eerst de gele (bovenste) en groene
(onderste) afstandsbedieningsslangen loskoppelen van de
afstandbediende regelklep en overige luchtbronnen loskoppelen
van de afstandbediende regelklep & het luchtspruitstuk.

2  Maak het koppelstuk naast de uitlaatpoort los en het koppelstuk
verbonden met de uitlaatpoort aan de afstandbediende regelklep
en verwijder de afstandbediende regelklep van de straalmachine
inclusief de accessoires.
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2 DE AFSTANDBEDIENDE REGELKLEP ONTKOPPELEN &
KOPPELEN (vervolg)

3  Verwijder de vochtafscheider, haal het koppelstuk los en zet op
een schoon oppervlak.

4 Verwijder de geluiddemper door de kniebocht los te maken.

3 DE AFSTANDBEDIENDE REGELKLEP DEMONTEREN &

MONTEREN

Raadpleeg de tekeningen in Sectie 5 op pagina nl-5.

1

Ga als volgt te werk om het uitlaatspruitstuk van de
afstandbediende regelklep te halen: verwijder de vier schroeven
met een speciale ingekorte 6 mm inbussleutel (onderdeelnummer
MT30072), verwijder en/of vervang de pakking en zet beide op
een schoon oppervlak.

Opmerking: Er zitten 3 pakkingen/O-ringen in de afstandbediende
regelklep die geregeld vervangen of gesmeerd moeten worden, de
zuigerdichtingsring (item 13) op de zuiger, en twee O-ringen (item 18) op
de inlaatklep (item 19).

Ga als volgt te werk om de zuiger (item 12) uit te nemen: plaats
de inbussleutel in de schroef in het midden van de zuiger. Kijk
door de uitvoerpoort en verdraai de zuiger langzaam tot u een gat
in de inlaatklep (item 19) ziet. Neem een staaf (of
kruiskopschroevendraaier) en steek die door de uitgangspoort en
in het gat van de zuigerschacht. Nu kunt u de schroef aan de
bovenkant van de zuigerkop losmaken. Merk op dat de
zuigerschroef geborgd is met een draadborgmiddel om te
voorkomen dat deze loskomt tijdens bedrijf. Let op de oriéntatie
van de zuiger (gat aan bovenzijde) en druk de zuiger er
voorzichtig uit met een platte schroevendraaier. Let op dat u de
zuigerdichtingsring (item 13) niet beschadigt. Vervang en/of
smeer zo nodig de zuigerdichtingsring.

Ga als volgt te werk om de inlaatklep uit te nemen: verwijder eerst
het luchtspruitstuk van de afstandbediende regelklep (of
basisplaat op de RCV4000) door de 4 schroeven (item 4) te
verwijderen met een 6 mm inbussleutel. Verwijder en/of vervang
de pakking en zet beide op een schoon opperviak.

U kunt de inlaatklep nu omlaag drukken vanaf de bovenkant
(nadat u de staaf of kruiskopschroevendraaier hebt verwijderd).
Vervang en/of smeer de twee O-ringen (item 18).

Monteer opnieuw volgens stap 4 tot 1 hierboven en smeer vet op
de volgende items: item 18: O-ringen van inlaatklep, item 19:
inlaatklep en item 12: zuiger.
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4 HET UITLAATSPRUITSTUK VAN DE AFSTANDBEDIENDE
REGELKLEP DEMONTEREN & MONTERE

Het uitlaatspruitstuk van de afstandbediende regelklep bevat een
zuigerdichtingsring (item 13) die u geregeld moet vervangen of smeren.

Het rubberen klepzittingsmembraan (item 6) moet u ook geregeld
inspecteren. Dit membraan beschermt de zuigers tegen schade
veroorzaakt door straalmiddel in de uitlaat tijJdens het ontluchten van de
straalmachine.

Raadpleeg de tekeningen in Sectie 5 op pagina nl-5.

1 Ontkoppel de RCV4000 of RCV4000+ van de straalmachine zoals
beschreven in Sectie A2.

2 Ga als volgt te werk om het uitlaatspruitstuk van de afstandbediende
regelklep te halen: verwijder de vier schroeven met een speciale
ingekorte 6 mm inbussleutel (onderdeelnummer Mt30072), verwijder
en/of vervang de pakking en zet de regelklep op een schoon
oppervlak.

3 Laat het uitlaatspruitstuk rusten op een schoon oppervlak, verwijder
de spruitstukadapter (item 1) door deze los te draaien en neem de
spruitstukkap (item 2) uit. Vervang zo nodig de afdichtring (item 3) van
het uitlaatspruitstuk.

4 Draai met de inbussleutel de 4 schroeven (item 4) los en verwijder
deze. Neem vervolgens de dekplaat uit (item 5).

5 Neem het rubberen klepzittingsmembraan (item 6) op en inspecteer
het. Vervang zo nodig het onderdeel.

6  Voer de nokken van de uitlaatspruitstuk-zuigertool (onderdeelnummer
MT30072) in de twee gaten van de basis van de spruitstukcilinder
(item 8) en verwijder vervolgens de schroef (item 4) aan de bovenkant
van de zuigerkop. Let op de oriéntatie van de zuiger (gat aan
bovenzijde) en druk de zuiger er voorzichtig uit met een platte
schroevendraaier. Let op dat u de zuigerdichtingsring (item 13) niet
beschadigt. Vervang en/of smeer zo nodig de zuigerdichtingsring.

7 Monteer opnieuw volgens stap 3 tot 6 hierboven en smeer vet op de
volgende items: item 13 zuigerdichtingsring, item 3: afdichtring van
uitlaatspruitstuk, item 8: uitlaatspruitstukcilinder en item 12: zuiger

Opmerking: Bij het herpositioneren van de spruitstukkap moet u de kap draaien
zodat de uitlaatpoort zo staat uitgericht dat de geluiddemper op de correcte
plaats kan worden aangebracht. Draai de spruitstukadapter (item 1) handvast
zodat u nog kleine aanpassingen kunt doen als u de afstandbediende regelklep
monteert op de straalmachine. Als de geluiddemper correct is gepositioneerd,
haalt u de spruitstukadapter (item 1) stevig aan.
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elcometer
5 TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST

Onderdeelnummer Beschrijving

RCV4000-125B 174" RCV4000 pneumatische afstandbediende regelklep

RCV4000P-75B %" RCV4000+ pneumatische afstandbediende regelklep voor
Elcometer 1020 straalmachines

RCV4000P-150B 172" RCV4000+ pneumatische afstandbediende regelklep voor
Elcometer straalmachines (met uitzondering van de Elcometer 1020)

RCV4000P-125B 174" RCV4000+ pneumatische afstandbediende regelklep

RCV4000 RCV4000+
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5

TEKENINGEN & ONDERDELENLIJST (vervolg)

RESERVEONDERDELEN ELCOMETER RCV4000 & RCV4000+

Item Onderdeelnummer @ Beschrijving

1 MT30022 %" naar 1" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter
2 MT30023 Aflaatspruitstuk

5 MT30024 Dekplaat

7 MT30025 Aflaatklep

8 MT30026 Cilinderhuis aflaatstuk

9 MT28591 Uitlaatspruitstukeenheid

11 MT30086 4" 60° conisch buitendraad/buitendraad adapter
12 MT30081 Zuiger

14 MT28596 V4" vierkantkop plug (2x)

15 MT28594 174" naar 174" verloopbus

16 MT30085 Ya" buitendraad adapter

17 MT29586 Veiligheidsaflaatklep-eenheid (rode hendel)

19 MT30083 Inlaatklep

20 MT28619 V4" kogelklep (zwarte hendel)

21 MT30084 Basisplaat

22 MT30087 Luchtspruitstuk

23 MT30099 5" vierkantkop plug

SERVICESETS ELCOMETER RCV4000 & RCV4000+

Item

Onderdeelnummer

Beschrijving

MT30055

Elcometer RCV4000/RCV4000+ serviceset 1
(bevat onderstaande items)

O-ring 3 mm koord x 89,6 binnendiameter

Rubberen klepzitting

10

Pakking (2x)

13

Zuigerdichtingsring (2x)

18

O-ring 3,53 mm koord x 23,29 binnendiameter (3x)

MT30056

Elcometer RCV4000/RCV4000+ serviceset 2
(bevat onderstaande items)

M8 x 25 roestvast stalen zeskantschroeven fittingkap (8x)

MT30072

Elcometer RCV4000/RCV4000+ serviceset 3
(bevat onderstaande items)

Onderhoudstool voor afstandbediende regelklep

6 mm inbussleutel

MT28605

Elcometer RCV4000/RCV4000+ serviceset 4
(bevat onderstaande items)

14

V4" vierkantkop plug (3x)

23

MT30099

2" vierkantkop plug

www.elcometer.com/blasting

nl-6



Raadpleeg de originele Engelse versie van deze gebruikershandleiding om twijfel uit te sluiten. De meest recente
versie kunt u downloaden van de Elcometer-website via de sectie Straalreinigen, www.elcometer.com/blasting.
Zorg ervoor dat alle productverpakkingen milieuvriendelijk worden afgevoerd. Neem contact op met de
milieuafdeling van uw gemeente voor advies.

elcometer is een gedeponeerd handelsmerk van Elcometer Limited, Edge Lane, Manchester, M43 6BU.
Verenigd Koninkrijk

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

© Elcometer Limited 2018-2020. Alle rechten voorbehouden. Niets van dit document mag worden gereproduceerd,
overgedragen, getranscribeerd, opgeslagen (in een retrievalsysteem of anderszins) of vertaald in enige taal, in
enige vorm of door enig middel (elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, handmatig of anderszins) zonder
de voorafgaande schriftelijke toestemming van Elcometer Limited.
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