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Der GX4® ist ein intelligenter 
Gasmonitor, der bis zu vier 
Gase gleichzeitig erkennen 
kann und der Ihnen die 
Gewissheit gibt, dass die Luft, 
die Sie und Ihre Mitarbeiter 
atmen sauber ist.

Echtzeit-Monitor 
Überwachen Sie vom beleuchteten Anzeigebildschirm aus gleichzeitig 
bis zu vier Gase. Die integrierte Notstromeinheit gewährleistet bei einem 
Stromausfall den fortgesetzten Betrieb des Geräts für 18 Stunden. Der 
intelligente GX4®-Gasmonitor überwacht und protokolliert die Qualität 
der zugeführten Luft.

Fortschrittliches Alarmsystem 
Mit einem 103-dBA-Staccato-Alarm ausgestattet. Für Fernbediener 
können externe Alarme angeschlossen werden.

3 Sensoren für zusätzlichen Schutz erhältlich 
Zusätzlich zum Kohlenmonoxidsensor (CO) sind jetzt Schwefelwasserstoff- 
(H2S) und Sauerstoffsensoren (O2) erhältlich. Viele Gase wie zum 
Beispiel Kohlenmonoxid (CO) sind schwer erkennbar, und wenngleich 
geringe Belastungen keine unmittelbare Todesfolge haben, kann der 
fortdauernde Kontakt mit geringen Konzentrationen des Gases eine 
sich aufsummierende Wirkung aufweisen und Gesundheitsbedenken 
verursachen. 

Bestellnummer Beschreibung
MT08400CE GX4® Gasmonitor; UK/EU-Stecker (ohne Sensoren)
MT0842001 GX4® Sensorpatrone; Kohlenmonoxid (CO) - 10ppm1

MT0842002 GX4® Sensorpatrone; Kohlenmonoxid (CO) - 5ppm2

MT0842003 GX4® Sensorpatrone; Schwefelwasserstoff  (H2S) - 10ppm
MT0842004 GX4® Sensorpatrone; Sauerstoff  (O2) - 19,5-23%
MT08231 GX4® Aluminium-Wandhalterung
MT08434 GX4® Zusatzkabel 15m (50ft) mit freien Enden
MT08435 GX4® Zusatz-Stroboskoplicht mit 15m (50ft) Kabel
MT08436 GX4® Zusatz-Stroboskoplicht und akustischem Alarmturm; 15m (50ft) Kabel
MT08422 GX4® Ersatz-Sensorverteilerschlauch

Bestellnummer

1 CGA G-7.1-2011 Grade D & AS-NZS 1715:2009     2 EN12021:2014


