Elcometer Straalmondhouders

Destraalmondhoudersvan Elcometerzijn verkrijgbaar
In uitvoeringen van nylon en aluminium, waardoor ze
licht en duurzaam zijn.

De straalmondhouders zetten de straalmond goed
vast.

Aluminium Straalmondhouders

De aluminium straalmondhouders van Elcometer worden geleverd met een rubberen pakking
& schroeven.

Onderdeelnummers

Onderdeel- Voor straalslang met  Voor straalslang met Schroefdraad-  Elcometer

nummer binnendiameter buitendiameter type straalslang

ANH-25-C 25mm (1") 38mm (17%") 2" Contractor BH25

ANH-32-C 32mm (1%4") 48mm (174") 2" Contractor BH32 & BH32X
kANH-38-C 38mm (172") 55mm (2%6") 2" Contractor BH38 & BH38X J

Nylon Straalmondhouders

Nylon straalmondhouders worden alleen met schroeven geleverd, aangezien de nylon
straalmonden van Elcometer standaard worden geleverd met rubberen pakkingen. Zie
pagina 5-11 voor reservepakkingen.

Onderdeelnummers

Onderdeel- Voor straalslang met  Voor straalslang met Schroefdraad-  Elcometer

nummer binnendiameter buitendiameter type straalslang

NNH-19-C 19mm (34") 34mm (13%") 2" Contractor BH19

NNH-25-C 25mm (1") 38mm (1%4") 2" Contractor BH25

NNH-32-C 32mm (1%4") 48mm (176") 2" Contractor BH32 & BH32X
\NNH-38-C 38mm (17%") 55mm (2%6") 2" Contractor BH38 & BH38X )

Aluminium & Nylon Straalmondhouders

De straalmondhouders in onderstaande tabel zijn voor gebruik met de Elcometer 1020
straalmachine en de wolfraamcarbide straalmond met rechte doorlaat (zie pagina 6-8).

Onderdeelnummers

Onderdeel- Voor straalslang met ~ Voor straalslang met Schroefdraad-  Elcometer
nummer binnendiameter buitendiameter type straalslang
ANH-19-F 19mm (%4") 34mm (1%") ¥4" Fijn BH19
NNH-13-F 13mm (*2") 28mm (1%") %" Fijn BH13
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straalreinigingsapparatuur

Rubberen Straalmondpakkingen

N
J

Alle straalmonden van Elcometer worden geleverd met een rubberen straalmondpakking, die
alleen geschikt is voor gebruik met nylon straalmondhouders. De aluminium straalmondhouders
van Elcometer worden geleverd met de juiste rubberen pakking voor gebruik met straalmonden
van Elcometer. Raadpleeg onderstaande tabel voor de compatibiliteit van vervangende pakkingen.

De rubberen pakkingen van Elcometer zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 5 of 25 stuks
en worden geplaatst tussen de straalmond en de straalmondhouder om het drukverlies te
beperken.

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer Invoerdiameter Schroef- Compatibel met straalmondhouder
Verpakking met 5 stuks Verpakking met 25 stuk straalmond draadtype Nylon Aluminium
MT29212-13F-5 MT29212-13F-25 13mm (*%2") Fijn ° °
MT29212-25CN-5 MT29212-25CN-25 25mm (1") Contractor °
MT29212-2532CA-5 MT29212-2532CA-25 25mm (1") Contractor °
MT29212-32CN-5 MT29212-32CN-25 32mm (1%4") Contractor °

\MT29212-2532CA-5 MT29212-2532CA-25 32mm (1%4") Contractor ° )

N\
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Schroeven

De vervangende schroeven voor straalslangkoppelingen garanderen een goede verbinding
van de slang met de koppeling.

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer  Beschrijving

Koppelingschroeven (10x) — voor BH13 straalmondhouders en
slangsnelkoppelingen \ J

MT28723

Koppelingschroeven (10x) — voor BH19+ straalmondhouders en

MT28724 :
slangsnelkoppelingen

.

.

Uitleg straalmondhouder en snelkoppeling onderdeelnummers

N Al = 29 =

Materiaal [ Product ] [Straalslang ID] Schroefdraad
Material van NH = Straalmondhouder Voor straalslang C = Contractor
het product QC = Snelkoppeling interne diameter F = Fijn
A = Aluminium (mm).

N = Nylon
S = Gietijzer
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