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Wolfraamcarbide 
venturi straalmond 
met acetaalmantel 

Wolfraamcarbide straalmond 
met 45° voering en 
aluminium mantel

Siliciumcarbide venturi 
straalmond met 
acetaalmantel

De effectieve straalmonden uit het assortiment van Elcometer 
zijn zowel robuust als licht en beperken vermoeidheid bij 
operators tot een minimum.

Wolfraamcarbide 
venturi 

straalmond met 
aluminium mantel

Wolfraamcarbide straalmond 
met rechte doorlaat en 

aluminium mantel

Wolfraamcarbide 
venturi voering met 
aluminium mantel & 
waternevelsysteem

Siliciumnitride ‘Syalon’ 
venturi straalmond met 

acetaalmantel

Boriumcarbide venturi straalmond 
met aluminium mantel en 

rubberen huls

Wolfraamcarbide venturi 
straalmond met 
acetaalmantel 
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Bepaal de binnendiameter van de straalmond met onderstaande tabel op basis van de gewenste 
straaldruk, beschikbare luchtdruk en volume van de luchtstroom, voor maximale productiviteit. 
Elcometer levert een breed assortiment aan straalmonden met een binnendiameter die varieert 
van 3,2mm (1/8”) tot 19mm (3/4”).

Met een grotere opening van de straalmond kunt u een groter oppervlak bestrijken, maar dit vereist wel 
een hogere luchtcapaciteit (in cfm of m³/min) om de straalmond aan te drijven.  Een kleinere straalmond 
zal doorgaans een beperkter straalpatroon produceren en minder lucht verbruiken. Om optimaal van de 
mogelijke voordelen van een grotere straalmond te kunnen profiteren, is het essentieel om de straalmond te 
voorzien van de juiste mix van lucht & straalmiddel bij een afdoende hoge snelheid en druk. De keuze voor 
een straalmond wordt daarom bepaald door de beschikbare luchtstroom van de compressor. Als u kiest voor 
een grotere straalmond om efficiënter te kunnen straalreinigen, is een grotere luchtcapaciteit vereist.
Onderstaande tabel toont de onderlinge relatie tussen luchtvolume, straalmondmaat en straalmonddruk 
en wordt in de industrie vaak gebruikt om de straalmondmaat te bepalen. Het is heel handig om de 
optimale straalmondmaat te kunnen bepalen bij de straalmonddruk vereist om de klus te klaren. 
Als voor een optimale straalreiniging een straalmonddruk van 100psi (6,89bar) vereist is bij een ½” 
#8 straalmonddiameter, dan is een compressor nodig met een luchtstroomcapaciteit van 340cfm  
(9,63m³/min). Als hiervoor een compressor met een luchtstroomcapaciteit van 222cfm zou worden gebruikt, 
dan zou de straalmonddruk bij eenzelfde #8 straalmond afnemen van 100psi naar 60psi (6,89bar naar 
4,14bar), waardoor de straalreinigingsefficiëntie met 50% afneemt.

EEN STRAALMOND KIEZEN in 3 simpele stappen
1. Kies de binnendiameter van uw straalmond

Binnendiameter straalmond

Straalmonddruk psi (bar)
Straalmondgrootte 
& Binnendiameter50 
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12 
(0,34)

13 
(0,37)
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(0,42)

17 
(0,48)

19 
(0,54)

21 
(0,59)

25 
(0,71)

29 
(0,82)

#2
3,2mm - 1/8"

25 
(0,71)

30 
(0,85)

34 
(0,96)

38
(1,10)

42
(1,19)

46
(1,30)

56 
(1,59)

67 
(1,90)

#3
4,8mm - 3/16"

47 
(1,33)

54 
(1,53)

61
(1,73)

68 
(1,93)

75 
(2,12)

81
(2,30)

98
(2,77)

115 
(3,26)

#4
6,35mm - 1/4"

76
(2,15)

89 
(2,52)

101 
(2,86)

114
(3,22)

126
(3,56)

138 
(3,90)

169 
(4,78)

200 
(5,66)

#5
8mm 5/16"

107 
(3,02)

125 
(3,54)

143
(4,04)

161
(4,55)

179
(5,06)

197 
(5,57)

242
(6,85)

287 
(8,12)

#6
9,5mm - 3/8"

149 
(4,21)

171 
(4,84)

193 
(5,46)

215 
(6,09)

237
(6,71)

259
(7,33)

314
(8,89)

369 
(10,44)

#7
11mm - 7/16"

193 
(5,46)

222 
(6,28)

252
(7,13)

281 
(7,95)

310 
(8,77)

340 
(9,63)

412
(11,66)

485 
(13,73)

#8
12,5mm - 1/2"

305
 (8,63)

353
(9,99)

401
(11,35)

449 
(12,71)

497 
(14,07)

545
(15,43)

665 
(18,83)

785 
(22,22)

#10
16mm - 5/8"

401
(11,35)

488 
(13,81)

574
(16,25)

661 
(18,71)

747 
(21,15)

833 
(23,58)

1050 
(29,73)

1266 
(35,84)

#12
19mm - 3/4"

De cijfers uit de tabel zijn geraamde berekeningen op basis van een nieuwe/ongebruikte straalmond.
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Contractor-schroefdraad 51mm (2")

Als u de straalmondmaat hebt bepaald, moet u het materiaal kiezen van de doorlaatvoering 
in de straalmond en het materiaal van de mantel die de doorlaat beschermt. U moet ook 
bedenken welke schroefdraadstijl het beste past bij uw toepassing; fijn schroefdraad of 
contractor-schroefdraad. 

Schroefdraad
Fijn schroefdraad

Contractor-schroefdraad

Doorlaatvoering
TC

SC

Wolfraamcarbide

Siliciumcarbide

SN

BC

Siliciumnitride

Boriumcarbide

Straalmondmantel
Al

Ac

Aluminium mantel

Acetaalmantel

Standaard schroefdraad voor de industrie met 4½ gangen per inch. Deze uitvoering 
verkleint de kans dat de straalmond scheef wordt ingedraaid en is veel makkelijker te 
monteren dan fijn schroefdraad. Contractor-schroefdraad is veiliger bij hoge druk en 
verkleint de kans op vastzitten/invreten.

Fijn schroefdraad 19mm (3/4") 
Fijn schroefdraad wordt doorgaans gebruikt voor slangen met een kleinere diameter en 
wordt gebruikt met de Elcometer 1020 straalmachine.

Schroefdraad

EEN STRAALMOND KIEZEN
2. Kies uw schroefdraad, mantel en voering

Straalmondmantel

Acetaalmantel
De acetaalmantels van Elcometer zijn licht en 
bieden toch impactbescherming.

Ac Aluminium Mantel
De aluminium mantels van Elcometer bieden een 
zeer hoog beschermingsniveau tegen impact.

Al

F

C

C

F
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Wolfraamcarbide
De minst duurzame van de carbide straalmonden, 
maar relatief goedkoop & impactbestendig. Ideaal 
voor toepassingen waarvoor ruwe behandeling 
onvermijdbaar is en minerale, glas- of koolslak 
straalmiddelen worden gebruikt.

TC Siliciumcarbide
Net zo impactbestendig en duurzaam als 
wolfraamcarbide, maar ongeveer een derde 
van het gewicht, waardoor de operator minder 
belasting ervaart. Ideaal voor klussen waarbij lang 
gestraalreinigd moet worden.

SC

Boriumcarbide
Zeer slijtvast, duurzaam; gaat tot tien keer langer 
mee dan wolfraamcarbide. Ideaal voor agressieve 
straalmiddelen.

BCSiliciumnitride
Siliciumnitride heeft uitstekende slijtvaste 
eigenschappen en aangezien het tot wel 50% lichter 
is dan andere straalmonden van dezelfde maat, kan 
het de vermoeidheid van de operator aanzienlijk 
verminderen. 

SN

Doorlaatvoering

* Geschatte waarden voor vergelijking. Werkelijke levensduur hangt af van straaldruk, straalmiddeltype en vorm van de straalmiddeldeeltjes.
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Levensduur straalmond in uren*

Een iets grotere straalmond leidt al tot een zeer grote toename in lucht- 
en straalmiddelverbruik en zal de efficiëntie van het straalreinigen nadelig 
beïnvloeden. Om te zorgen dat uw straalmond optimaal blijft functioneren, 
is het raadzaam om de straalmond te vervangen als de opening 1 maat 
groter is geworden door slijtage. Bijvoorbeeld als een #2 straalmond is 
afgesleten tot de maat van een #3 straalmond. 

De Elcometer 103 straalmondmeter meet nauwkeurig en gemakkelijk de 
diameter van de straalmondopening. Zie pagina 9-2 voor meer informatie.

De straalmond vervangen

BCSNSCTC
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EEN STRAALMOND KIEZEN

Straalmonden met rechte doorlaat  
Straalmonden met rechte doorlaat creëren een nauw straalpatroon 
voor geconcentreerd straalreinigen of stralen in een straalcabine.  
Ideaal voor kleinere klussen zoals het reinigen van onderdelen, 
leuningen, trappen, hekwerk, of het vormgeven van lasnaden, 
steen en overige materialen.

Voor maximale straalprestaties is het belangrijk dat u de juiste vorm van de doorlaat kiest 
voor uw toepassing. De vorm van de straalmond bepaalt het straalpatroon. Er zijn twee 
basisvormen voor straalmonden: rechte doorlaat en venturi doorlaat. Venturi straalmonden 
zijn verkrijgbaar in verschillende variaties. 

Straalmonden met venturi doorlaat  
Venturi straalmonden hebben een convergerende ingang en een 
divergerende uitgang voor een breed straalpatroon en hogere 
snelheid van het straalmiddel. Venturi straalmonden zijn ideaal 
voor een grotere productiviteit bij grote oppervlakken. 

Overige straalmonden

Deze straalmond heeft een brede 
uitgangsopening met gaten 
aan de divergerende kant die 
atmosferische lucht opnemen in de 
afwaartse stroom om de grootte van 
het straalpatroon en de snelheid 
van het straalmiddel te vergroten.

Dubbele Venturi

Schuine straalmonden zijn ideaal 
voor als u moet straalreinigen 
in pijpleidingen, achter richels, 
randen van balken, in holtes of 
op andere moeilijk bereikbare 
plaatsen.

Schuine straalmonden 

Naast de standaard rechte en venturi straalmonden heeft Elcometer ook dubbele venturi 
straalmonden, schuine straalmonden en straalmonden met waternevelsysstemen voor uw 
toepassing.

3. Kies de vorm van de doorlaat

SB

VB

DV AN
Het waternevelsysteem mengt 
water met het straalmiddel in een 
kamer in de mantel. Dit vermindert 
de hoeveelheid stof in de lucht. 
Ideaal voor harde straalmiddelen 
waarvoor de stofvorming moet 
worden gecontroleerd.

WaternevelsysteemWJ
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Onderdeelnummer
Straalmondnummer Openingsdiameter Lengte Invoerdiameter

Contractor-schroefdraad
MT28318-3C #3 4,8mm   (3/16") 140mm (5,51") 32mm (1,26")
MT28318-4C #4 6,35mm (1/4") 140mm (5,51") 32mm (1,26")
MT28318-5C #5 8mm      (5/16") 150mm (5,9") 32mm (1,26")
MT28318-6C #6 9,5mm   (3/8") 175mm (6,89") 32mm (1,26")
MT28318-7C #7 11mm    (7/16") 205mm (8,07") 32mm (1,26")
MT28318-8C #8 12,5mm (1/2") 235mm (9,25") 32mm (1,26")
MT28318-10C #10 16mm    (5/8") 235mm (9,25") 32mm (1,26")
MT28318-12C #12 19mm    (3/4") 235mm (9,25") 32mm (1,26")

Technische Specificaties

Ontworpen voor een breed straalpatroon en verhoogde snelheid, de wolfraamcarbide 
venturi straalmond met aluminium mantel is ideaal voor het stralen van grote 
oppervlakken. Geleverd met een rubberen pakking, deze straalmond heeft een 
wolfraamcarbide voering en aluminium mantel voor duurzaamheid en hardheid.

Wolfraamcarbide Venturi Straalmond met Aluminium Mantel

Onderdeelnummer
Straalmondnummer Openingsdiameter Lengte Invoerdiameter

Contractor-schroefdraad
MT28337-3C #3 4,8mm   (3/16") 140mm (5,51") 32mm (1,26")
MT28337-4C #4 6,35mm (1/4") 140mm (5,51") 32mm (1,26")
MT28337-5C #5 8mm      (5/16") 150mm (5,9") 32mm (1,26")
MT28337-6C #6 9,5mm   (3/8") 175mm (6,89") 32mm (1,26")
MT28337-7C #7 11mm    (7/16") 205mm (8,07") 32mm (1,26")
MT28337-8C #8 12,5mm (1/2") 235mm (9,25") 32mm (1,26")
MT28337-10C #10 16mm    (5/8") 235mm (9,25") 32mm (1,26")
MT28337-12C #12 19mm    (3/4") 235mm (9,25") 32mm (1,26")

Technische Specificaties

De wolfraamcarbide venturi straalmond met acetaalmantel is impactbestendig 
en duurzaam en is ideaal voor gebruik met agressieve straalmiddelen. Deze 
straalmond wordt geleverd met een rubberen pakking en is voorzien van een lichte 
acetaalmantel die de wolfraamcarbide voering beschermt, de levensduur van de 
straalmond vergroot, de belasting van de operator verkleint en de productiviteit 
verhoogt.

Wolfraamcarbide Venturi Straalmond met Acetaalmantel 

TC Al VB

TC Ac VB

TC Wolfraamcarbide Al Aluminium Mantel Ac Acetaalmantel VB Venturi Doorlaat
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Deze straalmond geeft een 35% groter straalpatroon dan een standaard venturi 
straalmond en geeft slechts een klein verlies aan snelheid van het straalmiddel.  
De straalmond is geschikt voor klussen waarbij een gelijkmatige spreiding van het 
straalmiddel wordt vereist middels een groter straalpatroon. De straalmond wordt 
geleverd met een rubberen pakking en is geschikt voor gebruik met plastic en 
graankaf straalmiddelen.

Wolfraamcarbide Dubbele Venturi Straalmond met Aluminium Mantel

TC Al DV

TC Wolfraamcarbide Al Aluminium mantel DV Dubbele Venturi SB Rechte Doorlaat 

Onderdeelnummer
Straalmondnummer Openingsdiameter Lengte Invoerdiameter

3/4” (19mm) Fijn schroefdraad
MT29472-2F #2 3,2mm   (1/8") 45mm (1,77") 13mm (0,51")
MT29472-3F #3 4,8mm   (3/16") 45mm (1,77") 13mm (0,51")
MT29472-4F #4 6,35mm (1/4") 45mm (1,77") 13mm (0,51")
MT29472-5F #5 8mm      (5/16") 45mm (1,77") 13mm (0,51")
MT29472-6F #6 9,5mm   (3/8") 45mm (1,77") 13mm (0,51")
MT29472-8F #8 12,5mm (1/2") 45mm (1,77") 13mm (0,51")

Technische Specificaties

Wolfraamcarbide Straalmond met Rechte Doorlaat en Aluminium Mantel

Deze straalmond is ideaal voor het straalreinigen op korte afstand of van kleine 
delen. De straalmond bevat een wolfraamcarbide voering in een aluminium mantel, 
wat de beste bescherming biedt tegen impact en buigen. Deze straalmonden 
worden geleverd met een rubberen pakking en zijn geschikt voor gebruik met de 
Elcometer 1020 straalmachine. 

TC Al SB

Onderdeelnummer
Straalmondnummer Openingsdiameter Lengte Invoerdiameter

Contractor-schroefdraad
MT28346-4C #4 6,35mm (1/4") 149mm (5,86") 25mm (0,98")
MT28346-5C #5 8mm      (5/16") 162mm (6,37") 25mm (0,98")
MT28346-6C #6 9,5mm   (3/8") 176mm (6,92") 25mm (0,98")
MT28346-7C #7 11mm    (7/16") 216mm (8,50") 25mm (0,98")
MT28346-8C #8 12,5mm (1/2") 235mm (9,25") 25mm (0,98")

Technische Specificaties
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Onderdeelnummer
Straalmondnummer Openingsdiameter Lengte Invoerdiameter

Contractor-schroefdraad
MT28324-3C #3 4,8mm   (3/16") 140mm (5,51") 32mm (1,26")
MT28324-4C #4 6,35mm (1/4") 140mm (5,51") 32mm (1,26")
MT28324-5C #5 8mm      (5/16") 150mm (5,9") 32mm (1,26")
MT28324-6C #6 9,5mm   (3/8") 175mm (6,89") 32mm (1,26")
MT28324-7C #7 11mm    (7/16") 205mm (8,07") 32mm (1,26")
MT28324-8C #8 12,5mm (1/2") 235mm (9,25") 32mm (1,26")

Technische Specificaties

De siliciumcarbide venturi straalmond heeft een acetaalmantel die zeer slagvast is. 
Deze straalmond is zeer duurzaam en ideaal voor gebruik met harde straalmiddelen, 
zoals gekoeld ijzer en aluminiumoxide. De straalmonden worden geleverd met een 
rubberen pakking en hebben een siliciumcarbide voering die slagvast en duurzaam 
is en toch licht.

Siliciumcarbide Venturi Straalmond met Acetaalmantel

SC Ac VB

Onderdeelnummer Straalmond-
nummer

Openings-
diameter

Aantal 
gaten Lengte Invoerdiameter

Contractor-schroefdraad
MT28442-2C #2 3,2mm   (1/8") 1 88mm (3,46") 25mm (0,98")
MT28443-2C #2 3,2mm   (1/8") 2 88mm (3,46") 25mm (0,98")
MT28444-2C #2 3,2mm   (1/8") 3 88mm (3,46") 25mm (0,98")
MT28442-3C #3 4,8mm   (3/16") 1 88mm (3,46") 25mm (0,98")
MT28443-3C #3 4,8mm   (3/16") 2 88mm (3,46") 25mm (0,98")
MT28444-3C #3 4,8mm   (3/16") 3 88mm (3,46") 25mm (0,98")
MT28442-4C #4 6,35mm (1/4") 1 88mm (3,46") 25mm (0,98")
MT28443-4C #4 6,35mm (1/4") 2 88mm (3,46") 25mm (0,98")
MT28444-4C #4 6,35mm (1/4") 3 88mm (3,46") 25mm (0,98")
MT28442-5C #5 8mm      (5/16") 1 88mm (3,46") 25mm (0,98")
MT28443-5C #5 8mm      (5/16") 2 88mm (3,46") 25mm (0,98")
MT28444-5C #5 8mm      (5/16") 3 88mm (3,46") 25mm (0,98")
MT28442-6C #6 9,5mm   (3/8") 1 88mm (3,46") 25mm (0,98")
MT28443-6C #6 9,5mm   (3/8") 2 88mm (3,46") 25mm (0,98")
MT28444-6C #6 9,5mm   (3/8") 3 88mm (3,46") 25mm (0,98")

Technische Specificaties

Deze schuine straalmond met rubberen pakking is compact, straalt onder een 
hoek van 45° en heeft een aluminium mantel voor stevigheid en duurzaamheid. De 
straalmond is ideaal om op nauwe of moeilijk bereikbare plaatsen te komen, zoals 
achter randen, bochten of in pijpleidingen.

Wolfraamcarbide Straalmond met 45° Voering en Aluminium Mantel

TC Al AN

SC Siliciumcarbide Al Aluminium Mantel Ac Acetaalmantel VB Venturi Doorlaat TC Wolfraamcarbide AN Schuine Straalmonden 
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Onderdeelnummer
Straalmondnummer Openingsdiameter Lengte Invoerdiameter

Contractor-schroefdraad
MT28446-4C #4 6,35mm (1/4") 140mm (5,51") 32mm (1,26")
MT28446-5C #5 8mm      (5/16") 150mm (5,9") 32mm (1,26")
MT28446-6C #6 9,5mm   (3/8") 175mm (6,89") 32mm (1,26")
MT28446-7C #7 11mm    (7/16") 205mm (8,07") 32mm (1,26")
MT28446-8C #8 12,5mm (1/2") 235mm (9,25") 32mm (1,26")

Technische Specificaties

Deze straalmond is slijtvast en duurzaam en heeft een siliciumnitride voering die 
het gewicht van de straalmond met ongeveer 50% verkleint. De straalmond wordt 
geleverd met een rubberen pakking en kan hoge temperaturen weerstaan, wat de 
straalmond bestendig maakt tegen corrosie van veel soorten zuren en alkaliën. De 
acetaalmantel maakt de straalmond ook beter impactbestendig.

Siliciumnitride ‘Syalon’ Venturi Straalmond met Acetaalmantel

SN Ac VB

Deze straalmond heeft een voering van warmgeperst boriumcarbide en is 
chemicaliënbestendig en slijtvast, wat het de ideale straalmond maakt voor 
straalmiddelen als garnet, aluminiumoxide en staalgrit. Deze straalmond is hitte- 
en corrosievast en de aluminium mantel maakt hem licht. De rubberen huls is 
schokabsorberend, waardoor de binnenvoering behouden blijft. De straalmonden 
worden geleverd met een rubberen pakking.

Boriumcarbide Venturi Straalmond met Aluminium Mantel en Rubberen Huls

BC Al VB

BC Boriumcarbide Al Aluminium Mantel VB Venturi DoorlaatSN Siliciumnitride Ac Acetaalmantel

Onderdeelnummer
Straalmondnummer Openingsdiameter Lengte Invoerdiameter

Contractor-schroefdraad
MT28418-3C #3 4,8mm   (3/16") 135mm (5,31") 32mm (1,26")
MT28418-4C #4 6,35mm (1/4") 140mm (5,51") 32mm (1,26")
MT28418-5C #5 8mm      (5/16") 145mm (5,70") 32mm (1,26")
MT28418-6C #6 9,5mm   (3/8") 170mm (6,69") 32mm (1,26")
MT28418-7C #7 11mm    (7/16") 190mm (7,48") 32mm (1,26")
MT28418-8C #8 12,5mm (1/2") 220mm (8,66") 32mm (1,26")
De volgende straalmonden zijn langer (350mm/13,77"):

MT28439-6XLC #6 9,5mm   (3/8") 350mm (13,77") 32mm (1,26")
MT28439-7XLC #7 11mm    (7/16") 350mm (13,77") 32mm (1,26")
MT28439-8XLC #8 12,5mm (1/2") 350mm (13,77") 32mm (1,26")

Technische Specificaties



elcometer.com

straalreinigingsapparatuur

TC Wolfraamcarbide Al Aluminium mantel WJ Waternevelsysteem

Deze straalmond mengt water met straalmiddel en vermindert zo de hoeveelheid 
stof die in de lucht komt. Ideaal voor situaties waarin stofvorming moet worden 
gecontroleerd. Deze straalmond heeft een aluminium mantel die stevigheid en 
duurzaamheid biedt en de straalmond geschikt maakt voor harde straalmiddelen. 
De straalmonden worden geleverd met een rubberen pakking.

Wolfraamcarbide Venturi Voering met Aluminium Mantel & Waternevelsysteem

TC Al WJ

Rubberen Straalmondpakkingen

Onderdeelnummer Straalmonden 
Invoerdiameter Schroefdraadtype

Compatibel met Straalmondhouder

Verpakking met 5 stuks Verpakking met 25 stuks Nylon Aluminium
MT29212-13F-5 MT29212-13F-25 13mm (0,51") 3/4" (19mm) Fijn  

MT29212-25CN-5 MT29212-25CN-25 25mm (0,98") 2" (51mm) Contractor 

MT29212-2532CA-5 MT29212-2532CA-25 25mm (0,98") 2” (51mm) Contractor 

MT29212-32CN-5 MT29212-32CN-25 32mm (1,26") 2” (51mm) Contractor 

MT29212-2532CA-5 MT29212-2532CA-25 32mm (1,26") 2” (51mm) Contractor 

Technische Specificaties

Alle straalmonden van Elcometer worden geleverd met een rubberen pakking, 
die alleen geschikt is voor gebruik met nylon straalmondhouders. De aluminium 
straalmondhouders van Elcometer worden geleverd met de juiste rubberen pakking 
voor gebruik met straalmonden van Elcometer. 

Raadpleeg onderstaande tabel voor de compatibiliteit van vervangende pakkingen. 
De rubberen pakkingen van Elcometer zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 5 of 25 
stuks en worden geplaatst tussen de straalmond en de straalmondhouder om het 
drukverlies te beperken.

Onderdeelnummer
Straalmondnummer Openingsdiameter Lengte Invoerdiameter

Contractor-schroefdraad
MT28326-3C #3 4,8mm   (3/16") 120mm (4,72") 25mm (0,98")
MT28326-4C #4 6,35mm (1/4") 150mm (5,9") 25mm (0,98")
MT28326-5C #5 8mm      (5/16") 160mm (6,3") 25mm (0,98")
MT28326-6C #6 9,5mm   (3/8") 175mm (6,89") 25mm (0,98")
MT28326-7C #7 11mm    (7/16") 210mm (8,27") 25mm (0,98")
MT28326-8C #8 12,5mm (1/2") 230mm (9,05") 25mm (0,98")
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