Elcometer Straalslang-Snelkoppelingen

De straalslang-snelkoppelingen van Elcometer zijn
veilig en duurzaam en sluiten goed aan op het
uiteinde van de straalslang, zodat een consistente
luchtstroom wordt verkregen.

Zie pagina 4-7 voor straalketelkoppelingen
Zie pagina 7-9 voor compressorslangkoppelingen

Gietijzeren Slangsnelkoppeling

Elcometer gietijzer straalslang-snelkoppelingen worden geleverd met verende borgklemmen,
pakking en koppelingsschroeven voor gebruik tot 15bar (217psi) werkdruk.

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer Voor straalslang met Voor straalslang met Elcometer
binnendiameter buitendiameter straalslang
L J | sac-13 13mm (%") 28mm (1%") BH13
sSQC-25 25mm (1") 38mm (14" BH25
SQC-32 32mm (1%4") 48mm (17&") BH32 & BH32X
SQC-32L 32mm (1%4") 48mm (17&") BH32 & BH32X
\SQC-38 38mm (17%") 55mm (2%") BH38 & BH38X )
( ) >
-»; N Nylon' Slangsnelkoppeling
De nylon slangsnelkoppelingen van Elcometer worden geleverd met verende borgklemmen,
- . pakking en koppelingschroeven. Nylon slangkoppelingen zijn niet geschikt voor gebruik bij
- een werkdruk van boven de 12bar (174psi).
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\ r Onderdeelnummers
. Onderdeelnummer Voor straalslang met Voor straalslang met Elcometer
A binnendiameter buitendiameter straalslang
- | NQC-192 19mm (%") 34mm (1%") BH19
NQC-252 25mm (1") 38mm (14" BH25
NQC-323 32mm (1%4") 48mm (17&") BH32 & BH32X
\NQC-383 38mm (17%") 56mm (2%¢") BH38 & BH38X

Reserveonderdelen

Onderdeel- Beschrijving
nummer
Vervangende borgklem MT28723 Koppelingschroeven (10x) — voor BH13 straalmondhouders en slangsnelkoppelingenplings
voor nylon snelkoppeling MT28724  Koppelingschroeven (10x) — voor BH19+ straalmondhouders en slangsnelkoppelingenplingsplings
MT29495-2 Pakking (x5) — voor SQC-25, SQC32, SQC32L & SQC-38 slangsnelkoppeling
— N . MT29495-1 Pakking (x5) — voor SQC-13 slangsnelkoppeling
Q *“ ﬂ-’”' NS MT29495-5 Pakking (x5) — voor NQC-19 slangsnelkoppeling
\ x.._‘_"“ 1'_'-—"""—’/ MT29495-4 Pakking (x5) — voor NQC-25 slangsnelkoppeling
MT29495-3 Pakking (x5) — voor NQC-32 & NQC-38 slangsnelkoppeling
Vewvaonogregr:gﬁj;grrgrl](lem MT28890  Vervangende borgklem voor gietijzeren snelkoppeling (3 paar)
snelkoppeling L MT27880  Vervangende borgklem voor nylon snelkoppeling (10x) J

"Nylon slangsnelkoppelingen zijn niet verkrijgbaar voor slangen met een binnendiameter van 13mm. Het is niet raadzaam om deze snelkoppelingen te gebruiken bij een werkdruk
van boven de 12bar (174psi) 2\Wordt geleverd met 4x koppelingschroeven, borgklem & pakking 3 Wordt geleverd met 8x koppelingschroeven, borgklem & pakking
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