straalreinigingsapparatuur

Afstandbediende
Regelklep

Sluit persluchtstroom naar
de straalslang snel af

Het hele systeem is
gemakkelijk en snel te
onderhouden door twee
koppelstukken los te halen

Verkrijgbaar in versies van
38mm (1%27), 32mm (1¥4™)
en 19mm (347)

RCV4000+ bevat
luchtspruitstuk voor
aansluiting van
hulpapparatuur

Ontworpen en gebouwd
in Groot-Brittannié uit een
hoogwaardig corrosievast
aluminium

afstandbediende

regelklep wordt gebruikt om de straalmachine
veilig op druk te brengen en te ontluchten aan de
straalmond met behulp van de dodemansknop.

De Elcometer RCV4000+ bestaat uit 3 onderdelen:

Regelklep

Uitlaatklep Luchtspruitstuk
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De Elcometer RCV4000 afstandbediende regelklep past op alle
straalmachines meteen daarvoor aanwezige poorteniszeer effectief,
betrouwbaar en gemakkelijk te onderhouden op locatie.

Alles Onder Controle

De Elcometer RCV4000 is uitgevoerd met een direct
reagerende dodemansknop, waardoor u de luchtstroom
aan de straalmond veilig kunt regelen.

Presteert Onder Druk

De geavanceerde Elcometer RCV4000+ afstandbediende
regelklep met een diameter van 1%” (38mm) beperkt het
drukverlies door de luchtstroomefficiéntie bij de klep te
maximaliseren.

Snel

De ingebouwde zware uitlaatklep met versterkte kniebocht
garandeert een snelle en veilige afsluiting. De duurzame
Elcometer geluiddemper vangt kleine straalmiddeldeeltjes
op uit de lucht bij het ontluchten van de straalmachine.

Makkelijk te Onderhouden

Omdat u niets verdient als u niet straalt, is de
Elcometer RCV4000 afstandbediende regelklep ontzettend
snel te onderhouden. Het hele systeem kan uitgenomen
worden door slechts twee koppelstukken los te halen. Terwijl
de eenheid wordt onderhouden, kunt u gewoon blijven
straalreinigen.

Universeel

De Elcometer RCV4000 werkt niet alleen met straalmachines
van Elcometer, dankzij de universele pasvorm kan de klep
gemakkelijk gemonteerd worden op andere straalmachines
die gebruikmaken van afstandbediende regelkleppen.
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Elcometer RCV4000+ Afstandbediende Regelklep Elcometer RCV4000+

Elcometer RCV4000+ met
Luchtspruitstuk

De RCV4000+ afstandbediende regelklepeenheid bevat twee kleppen. Het
onderste deel regelt de aanvoer van perslucht en het bovenste deel regelt de
ontluchting aan de straalmachine.

De eenheid krijgt een constante stroom perslucht aangeleverd via de
onderste 38mm (17%”) ‘luchtingang’. De lucht wordt vervolgens vrijgegeven
via de 38mm (17%”) ‘luchtuitgang’ naar de straalmachine en straalslang.

Dit systeem wordt geregeld via een pneumatische dodemansknop, die is
gekoppeld aan de 6mm (%4”) ingang en uitgang aan de zijkant van de klep.
De dodemansknop is gekoppeld aan de eenheid via twee slangen (beter
bekend als tweelijnseenheid).

Door de dodemansknop in te knijpen, worden de twee kleppen gelijktijdig
geactiveerd. Als de dodemansknop wordt losgelaten, deactiveert de
RCV4000+ onmiddellijk.

De straalmachine kan ook ontlucht worden door de rode veiligheidsaflaatklep
te openen op het klephuis van de RCV4000. Die functioneert als noodstop
voor het systeem.

De Elcometer RCV4000+wordtgeleverd meteen geintegreerd luchtspruitstuk
met meerdere uitgangen waarop uw hulpapparatuur kunt aansluiten, zoals
drukmeters voor het monitoren van de druk van uw perslucht, kogelvibrators
om het straalmiddel goed te laten stromen en luchtaanvoer voor uw
ademluchtfilter en overdrukklep.

Verkrijgbaar in 3 versies %” (19mm) voor gebruik met de Elcometer 1020
straalmachine, 172" (38mm) voor gebruik met grote Elcometer straalmachines
en de 174" (32mm) voor gebruik met overige straalmachines.

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer  Beschrijving

RCV4000P-75B " (19mm) RCV4000+ afstandbediende regelklep voor gebruik met Elcometer 1020 straalmachines

RCV4000P-150B 172" (38mm) RCV4000+ afstandbediende regelkleppen voor alle overige Elcometer straalmachines

RCV4000P-125B 174" (32mm) RCV4000+ afstandbediende regelklep

r 3

Elcometer RCV4000 Afstandbediende Regelklep Elcometer RCV4000

Met de storingsveilige Elcometer RCV4000 afstandbediende regelklep met
basisplaat en overdrukklep kunt u een straalmachine veilig en snel op druk
brengen en ontluchten.

De klep is universeel en past op alle straalmachines met een poort voor
afstandbediende regelkleppen, wat betekent dat u kan profiteren van een
hoog luchtvolume en snelle reacties zonder uw hele straalmachine te hoeven
vervangen. De RCV4000 is verkrijgbaar met 32mm (1%4”) poorten.

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer  Beschrijving

RCV4000-125B 174" (32mm) RCV4000 afstandbediende regelklep

elcometer.com
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Elcometer RCV4000 Elcometer RCV4000 Uitlaatspruitstuk

J

Dankzij het effectieve Elcometer RCV4000 uitlaatspruitstuk kan de [
straalmachine snel en veilig ontluchten door de perslucht af te laten via de
geluiddemper. Wordt gemonteerd op de afstandbediende regelklep met
vier bouten. Het unieke ontwerp maakt het mogelijk om de geluiddemper te
richten.

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer  Beschrijving
L MT28591 Elcometer RCV4000 Uitlaatspruitstuk-eenheid

&

Toebehoren

Onderdeelnummer Beschrijving
L MT28590 Elcometer RCV4000 Uitlaatklep

&

Elcometer RCV4000 Elcometer RCV4000 Luchtspruitstuk

)

Het unieke ontwerp van het Elcometer RCV4000 luchtspruitstuk voorziet
gebruikers van meer luchtpoorten voor het aansturen van hulpapparatuur
zoals luchtfilters e.d. en ook om luchtdrukmeters en overdrukkleppen op te
nemen. Het spruitstuk voorkomt ook dat vocht opbouwt in de zuigers van de
afstandbediende regelklep.

e 4 x6mm (/4") luchtuitgangen
* 1 x 13mm ('%2") uitgang voor overdrukklep (zie pagina 4-2 voor onze
gecertificeerde overdrukkleppen)

c
&

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer  Beschrijving

LMT28604 Elcometer RCV4000 Luchtspruitstuk-eenheid
Elcometer RCV4000 Elcometer RCV4000 Basisplaat
De basisplaat is ontworpen voor gebruik met de Elcometer RCV4000 [ h

afstandbediende regelklep en wordt gemonteerd aan de onderkant van de
afstandbediende regelklep, op de plaats van het luchtspruitstuk.

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer  Beschrijving
MT30084 Elcometer RCV4000 Basisplaat
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Elcometer RCV4000 Geluiddemper Elcometer RCV4000

De Elcometer RCV4000 geluiddemper
reduceert het geluid van de perslucht die
uit de straalmachine ontsnapt als deze
wordt ontlucht.

Robuuste geluiddemper
met een keur aan
elementen van plastic
of metaal

—e

Gemakkelijk en snel
te demonteren voor
onderhoud

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer  Beschrijving
¥MT28597 Elcometer RCV4000 Geluiddemper Inclusief Plastic Element )
Toebehoren
Onderdeelnummer  Beschrijving
MT28598 Vervangend Geluiddemperelement — Plastic
MT30028 Vervangend Geluiddemperelement — Metaal
L %" (19mm) Versterkte Kniebocht )

Elcometer RCV4000 Elcometer RCV4000 Uitlaat T-stuk

( N\

De uitlaat T-stukken van Elcometer zijn voorzien van slijtplaatpluggen die
u in een paar seconden kunt vervangen, zodat u niet het hele uitlaat T-stuk
hoeft te vervangen.

-
&

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer  Beschrijving
MT29680 1" (25mm) uitlaat T-stuk-eenheid (inclusief MT29681 uitlaatplug)
\MT29681 Vervangende uitlaatplug
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Elcometer RCV4000 Uitlaatspruitstuk Elcometer RCV4000 Afstandbediende Regelklep
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Elcometer RCV4000+ Afstandbediende Regelklep

Onderdeelnummers

Onderdeelnummer  Beschrijving
MT28591 Elcometer RCV4000 Uitlaatspruitstuk-Eenheid
RCV4000-125B 1,25" RCV4000 Afstandbediende Regelklep

0,75" RCV4000+ Afstandbediende Regelklep Voor
Gebruik Met Elcometer 1020 Straalmachines
1,50" RCV4000+ Afstandbediende Regelklep Voor
Alle Overige Elcometer Straalmachines

1,25" Samenstel Van RCV4000+ Afstandbediende
Regelklep En Elcometer RCV4000 Luchtspruitstuk
L MT28604 Elcometer RCV4000 Luchtspruitstuk

RCV4000P-75B

RCV4000P-150B

RCV4000P-125B

J

Reserveonderdelen

Item Onderdeel- Beschrijving
nummer
1 MT30022 Adapter Buitendraad %" BSP Naar 1" BSP
2 MT30023 Aflaatspruitstuk (BSP)
3 KIT 1 O-Ring BS4518 89,5 Binnendiameter X 3,0 Koord
4 MT30024 Dekplaat (BSP)
5 KIT1 Rubberen Klepzitting
6 'MT30025 Aflaatklep
7 MT30026 Cilinderhuis Aflaatstuk
8 7KIT 2 M8 x 25 Zeskantschroeven Fittingkap (8x)
. 7K|T ; Pakking 90mm Buitendiameter x 52
Binnendiameter x 2mm Dik (2x)
10 MT30081 Zuiger
1 MT28596 V4" Vierkantkop BSP ST/ST Plug (2x)
12 KIT 1 Zuigerdichtingsring 38 x 50 x 6 (2x)
13 MT28594 12" x 14" BSP Verloopbus
14 MT30082 Huis Afstandbediende Regelklep
15 KIT 1 0O-Ring 3,53 Koord x 23,29 Binnendiameter (3x)
16 MT30083 Inlaatklep
17  MT30084 Basisplaat (BSP)
18 7MT30085 4" BSP Buitendraad Adapter, Pneumatisch
19 _MT28619 4" Hp Kogelklep Binnendraad — Zwarte Hendel

Veiligheidsaflaatklep — 4" HP Kogelklep
Binnendraad — Rood

Y4" BSP 60° Conisch x ¥4" BSP Buitendraad

20 MT29656

21 7MT30086 Adapter
22 MT30087 Spruitstuk Afstandbediende Regelklep
23 MT30099 2" BSP Plug Massief
- KIT 3 Inbussleutel
- KIT 3 Tool Voor Afstandbediende Regelklep
- 7MT30055 Serviceset 1 (Bevat Items 3, 5, 9, 12 & 15)
- MT30056 Serviceset 2 (Bevat Item 8)
- MT30072 Serviceset 3
- MT28605 Serviceset 4 (Bevat ltems 11 & 23)
J
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Elcometer RCV4000 Geluiddemper

3 ( Onderdeelnummers

B
i
/_\

a . Onderdeelnummer Beschrijving
Elcometer Standard Geluiddempereenheid

Reserveonderdelen

Item  Onderdeelnummer Beschrijving

1 M6 Dopmoer (6x)

M6 Sluitring (6x)

Dekplaat Geluiddemper BSP
Geluiddemperelement — Plastic

AW N

Geluiddemperelement — Metaal

Huis Van Geluiddemper

Bodemdeksel Geluiddemper

M6 x 220 Draadeind (3x)

- SES-Serviceset 1 (Bevat Items 1,2 & 7)
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